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Thank you for buying this Pioneer product. 

Please read through these operating instructions so you will know how to oper- 
ate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them 
away in a safe place for future reference. 
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Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your 
musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your 
equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer 
Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One 
that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion — and, most 
importantly, without affecting your sensitive hearing. 

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of 
sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against 
this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts. 

To establish a safe level: 

• Start your volume control at a low setting. 

• Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion. 

Once you have established a comfortable sound level: 

• Set the dial and leave it there. 

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After 
all, we want you listening for a lifetime. 



Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hear- 
ing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the 
Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged 
exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection. 

Decibel 

Level Example 

30 Quiet library, soft whispers 

40 Living room, refrigerator, bedroom away from traffic 

50 Light traffic, normal conversation, quiet office 

60 Air conditioner at 20 feet, sewing machine 

70 Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant 

80 Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet. 



THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE 



We Want You Listening For A Lifetime 



90 Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower 
100 Garbage truck, chain saw, pneumatic drill 
120 Rock band concert in front of speakers, thunderclap 
140 Gunshot blast, jet plane 
180 Rocket launching pad 

Information courtesy of the Deafness Research Foundation. 
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About this unit 

The tunerfrequencies on this unit are allocated 
for use In North America. Use In other areas 
may result In improper reception. 

Important 

The serial number is located on the top of this 
unit. For your own security and convenience, be 
sure to record this number on the enclosed 
warranty card. S 



About this manual 

This unit features a number of sophisticated 
functions ensuring superior reception and oper- 
ation. All the functions have been designed for 
the easiest possible use, but many are not self- 
explanatory. This operation manual will help you 
benefit fully from this product's potential and to 
maximize your listening enjoyment. 
We recommend that you familiarize yourself 
with the functions and their operation by read- 
ing through the manual before you begin using 
this unit. It is especially important that you read 
and observe precautions on this page and in 
other sections. 

This manual explains head unit operation. You 
can perform the same operations with the 
remote control. B 



After-sales service for Pioneer 
products 

Please contact the dealer or distributor from 
where you purchased this unit for after-sales 
service (including warranty conditions) or any 
other information. In case the necessary infor- 
mation is not available, please contact the com 
panies listed below: 



Please do not ship your unit to the companies at 
the addresses listed below for repair without 
advance contact. 



For warranty information please see the Limited 
Warranty sheet included with this unit. @ 

Precautions 



• Keep this manual handy as a reference for 
operating procedures and precautions. 

• Always keep the volume low enough so you 
can hear sounds outside of the car. 

• Protect this product from moisture. 

• If the battery is disconnected or discharged, 
the preset memory will be erased and must be 
reprogrammed. B 



U.S.A. 

Pioneer Electronics (USA), Inc. 
CUSTOMER SUPPORT DIVISION 
RO. Box 1760 

Long Beach, OA 90801-1760 
800-421-1404 

CANADA 

Pioneer Electronics of Canada, Inc. 

CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 

300 Allstate Parkway 

Markham, Ontario L3R OP2 

(905) 479-4411 

1-877-283-5901 
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ADJUSTMENT OR PER- 
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DURES OTHER THAN 




THOSE SPECIFIED HEREIN 




MAY RESULT IN 




HAZARDOUS RADIATION 




EXPOSURE. 


CAUTION: 


THE USE OF OPTICAL 




INSTRUMENTS WITH 




THIS PRODUCT WILL 




INCREASE EYE HAZARD. 
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Features 
CD playback 

Music CD/CD-R/CD-RW playback is possible. 

MP3 file playback 

This product allows playback of MP3 files on 
CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc record- 
ings compatible with level 1 and level 2 of 
SO9660 and with the Romeo and Joliet file 
system can be played back. 



WMA file playback 

This product allows playback of WMA files on 
CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc record- 
ings compatible with level 1 and level 2 of 
SO9660 and with the Romeo and Joliet file 
system can be played back. H 



About WMA 



Microsoft, Windows Media, and the Windows 
logo are trademarks, or registered trademarks 
of Microsoft Corporation In the United States 
and/or other countries. 

(Q Notes 

• Some applications used to encode WMAfiles 
may not operate correctly. 

• With some applications used to encode WMA 
files, album names and other text information 
may not be correctly displayed. H 



About the XM READY mark 
(tl XM >)) 

READY 

The XM READY mark printed on the front panel 
indicates that the Pioneer XM tuner (sold sepa- 
rately) can be controlled by this unit. Please 
inquire to your dealer or nearest authorized 
Pioneer service station regarding the XM tuner 
that can be connected to this unit. For XM tuner 
operation, please refer to the XM tuner owner's 
manual. 




The Windows Media™ logo printed on the box 
indicates that this product can playback the 
WMA data. 

WMA Is short for Windows Media Audio and 
refers to an audio compression technology that 
is developed by Microsoft Corporation. WMA 
data can be encoded by using Windows Media 
Playerversion 7, 7.1 or Windows Media Player 
for Windows XP. 



• XM Satellite Radio is developing a new band 
of radio in the U.S.A. 

The system will use direct satellite-to-receiver 
broadcasting technology to provide listeners 
in their cars and at home with crystal-clear 
sound seamlessly from coast to coast. XM will 
create and package up to 100 channels of 
digital-quality music, news, sports, talk and 
children's programming. H 
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What's what 



Front panel (close) 

® EJECT button 

Press to eject a CD from your built-in CD 
player. 

© EQ button 

Press to select various equalizer curves. 
Press and hold for about two seconds to 
select a natural sound with presence. 

(D SOURCE button 

This unit is switched on by selecting a 
source. Press to cycle through all of the 
available sources. 

© PAUSE button 

Press once to pause play. 

Press and hold for about two seconds to 

display dynamic label when using a DAB 

tuner. 

© CLOCK button 

Press to switch clock display on or off. 



© OPEN button 

Press to open the front panel. When you 
want to operate buttons inside the front 
panel, press OPEN to open the front panel. 

© buttons 

Press to do manual seek tuning, fast for- 
ward, reverse and track search controls. Also 
used for controlling functions. 

© BAND button 

Press to select among three FM and one AM 
band and cancel the control mode of func- 
tions. 

© RESET button 

You can reset this product. For more details, 
see Resetting the microprocessor on page 12. 

® 1-6 (PRESET TUNING) buttons 

Press for preset tuning and disc number 
search when using a multi-CD player. 

© VOLUME 

Rotate to increase or decrease the volume. 
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Front panel (open) 

• These buttons listed below can be operated 
only when thefront panel opened. 

© ENTERTAINMENT button 

Press to change to the entertainment dis- 
play. 

© AUDIO button 

Press to select various sound quality con- 
trols. 

© FUNCTION button 

Press to select functions. 

© DISPLAY button 

Press to select different displays. B 
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Use and care of the remote 
control 



Installing the battery 

Remove the cover on the back of the remote 
control and insert the battery with the plus (+) 
and minus (-) poles pointing in the proper 
direction. 




Remote control 

A remote control that enables remote operation 
of the head unit is supplied. Operation is the 
same as when using the button on the head 
unit. See the explanation of the head unit about 
the operation of each button with the exception 
of ATT, which is explained below. 

© +/- button 

Raise or lower the volume. 

® CD button 

Press once to select a CD. 

® PAUSE button 

Press once to pause play. 

® TUNER button 

Press once to select a tuner. 

© ATT button 

Press to quickly lowerthe volume level, by 
about 90%. Press once more to return to the 
original volume level. B 



WARNING 

Keep the battery out of the reach of children. 
Should the battery be swallowed, immediately 
consult a doctor. 



CAUTION 

• Use only one CR2025 (3V) lithium battery. 

• Remove the battery if the remote control is not 
to be used for a month or longer. 

• Do not recharge, disassemble, heat or dis- 
pose of the battery in fire. 

• Do not handle the battery with metallic tools. 

• Do not store the battery with metallic materi- 
als. 

• In the event of battery leakage, wipe the 
remote control completely clean and install a 
new battery. 

• When disposing of used batteries, please 
comply with governmental regulations or 
environmental public institution's rules that 
apply in your country/area. 
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Using the remote control 

Point the remote control in the direction of the 
front panel to operate. 

Important 

• Do not store the remote control in high tem- 
peratures or direct sunlight. 

• The remote control may not function properly 
in direct sunlight. 

• Do not let the remote control fall onto the 
floor where It may become jammed underthe 
brake or accelerator pedals. H 
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Display indication 

This unit is equipped two types of display indica- 
tions such as LCD display and OEL display. 
LCD display contains basic information about 
the each source and other settings which is 
visible wheneverthe front panel is opened or 
closed. 

OEL display contains detailed information about 
the each source and other settings which is 
visible only when the front panel is opened. 
This manual mainly explains using OEL display. 

LCD display (e.g. Built in CD player) 
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Source which curently playing 



Resetting the microprocessor 

The microprocessor must be reset under the 
following conditions: 

• Prior to using this unit for the first time after 
installation 

• If the unit fails to operate properly 

• When strange or incorrect messages appear 
on the display 

Press RESET on the head unit with a pen tip or 
other pointed instrument. 




RESET button 

a 



OEL display (e.g. Built in CD player) 



Track number that currently playing 
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Play time 
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Protecting your unit from theft 

The front panel can be detached from the head 
unit and stored in the protective case provided 
to discourage theft. 

• If the front panel is not detached from the 
head unit within five seconds of turning off 
the ignition, a warning tone will sound. 

• You can turn off the warning tone. See 
Switching the warning tone on page 45. 

Important 

• Never use force or grip the display and the 
buttons tightly when removing or attaching. 

• Avoid subjecting the front panel to excessive 
shocks. 

• Keep the front panel out of direct sunlight and 
high temperatures. 



Removing the front panel 

1 Press OPEN to open the front panel. 

A CAUTION 

• A few seconds after turning the ignition 
switch to ON/OFF, the front panel automati- 
cally moves. When this happens, yourfingers 
may become jammed in the panel, so keep 
your hands away from it. 

• You can cancel the automatic move of the 
front panel. See Switching the flap auto open 
on page 45. 



2 Slide and remove the front panel toward 
you. 

Take care not to grip it tightly or drop it. 




Release button 



IQ Notes 

• When removing the front panel, be sure to 
hold the corrugated release button on the rear 
of the front panel while pulling. 

• When removing the front panel while ACC is 
on, be sure not to press any buttons other 
than the release button. Otherwise, those 
functions will be carried out. 

3 Put the front panel into the protective case 
provided for safe keeping. 

Attaching the front panel 

1 Make sure the inner cover is closed. 

2 Replace the front panel by clipping it into 
place. 




En 



Section 



( Before You Start 



About the demo mode 

This product features three demonstration 
modes: Reverse mode, Feature DEMO and 
Motion DEMO. 



Reverse mode 

If you do not perform an operation within about 
30 seconds, screen indications start to reverse, 
and then continue reversing every 10 seconds. 
Pressing 5 numbered button when power to this 
product is switched off while the ignition switch 
is set to ACC or ON cancels the Reverse mode. 
Pressing 5 numbered button again to start the 
Reverse mode. 



Feature DEMO 

Pressing 4 numbered button when power to this 
product is switched off while the ignition switch 
is set to ACC or ON starts the Feature DEMO. 



Motion DEMO 

Pressing 6 numbered button when power to this 
product is switched off while the ignition switch 
is set to ACC or ON starts the Motion DEMO. If 
the Motion DEMO is set to ON, front pane 
opens/closes automatically in each about 30 
minutes. 

IQ Notes 

• Remember that if the Feature DEMO or Motion 

DEMO continues operating when the car 
engine is switched off, it may drain battery 
power. 

• The red lead (ACC) of this product should be 
connected to a terminal coupled with ignition 
switch on/off operations. If this is not done, 
the vehicle battery may be drained. 

• Feature DEMO and Motion DEMO are set to 
OFF initially. If you turn off the ignition switch 
or power to this product is switched off, 
Feature DEMO and Motion DEMO return to off 
automatically. H 
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Turning the unit on 

Press SOURCE to turn the unit on. 

When you select a source the unit is turned on. 

a 



Selecting a source 

You can select a source you want to listen to. To 
switch to the built-in CD player, load a disc in 
this unit (referto page 19). 

Press SOURCE to select a source. 

Press SOURCE repeatedly to switch between 

the following sources: 

Built-in CD player — TV — Tuner — DAB (Digital 
Audio Broadcasting) — XM Tuner — Multi-CD 
player — External unit 1 — External unit 2 — AUX 



• External unit refers to a Pioneer product (such 
as one available in the future) that, although 
incompatible as a source, enables control of 
basic functions by this unit. Two external units 
can be controlled by this unit. When two exter- 
nal units are connected, the allocation of 
them to external unit 1 or external unit 2 is 
automatically set by this unit. 

• When this unit's blue/white lead is connected 
to the car's auto-antenna relay control termi- 
nal, the car's antenna extends when this 
unit's source is switched on. To retract the 
antenna, switch the source off. S 



Turning the unit off 

Press SOURCE and hold for at least one sec- 
ond to turn the unit off. B 



|Q Notes 

• In the following cases, the sound source will 
not change: 

— When a product corresponding to each 
source is not connected to this unit. 

— When no disc is set in this unit. 

— When no magazine is set in the multi-CD 
player. 

— When the AUX (auxiliary input) is set to off 
(referto page 45). 
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Listening to the radio 




These are the basic steps necessary to operate 
the radio. More advanced tuner operation is 
explained starting on page 17. 

© BAND indicator 

Shows which band the radio is tuned to, AM 
or FM, 

© STEREO (ST) indicator 

Shows that the frequency selected is being 
broadcast in stereo. 

© FREQUENCY indicator 

Shows to which frequency the tuner is 
tuned. 

© PRESET NUMBER indicator 

Shows what preset has been selected. 

1 Press SOURCE to select the tuner. 
Press SOURCE until you see Tuner displayed. 

2 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume. 

3 Press BAND to select a band. 

Press BAND until the desired band is displayed, 

FM1, FM2, FM3 for FM orAM. 



4 To perform manual tuning, press 4oi> 
with quick presses. 

The frequencies move up or down step by step. 

5 To perform seek tuning, press and hold -4 
or ► for about one second and release. 

The tuner will scan the frequencies until a 
broadcast strong enough for good reception Is 
found. 

• You can cancel seek tuning by pressing either 
■< or ► with a quick press. 

• If you press and hold or ► you can skip 
broadcasting stations. Seek tuning starts as 
soon as you release the buttons. 

1 Note 

• When the frequency selected is being broad- 
cast in stereo the STEREO (ST) Indicator wi I 
light, a 
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© FUNCTION display 

Shows the function status. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following functions: 
BSM (best stations memory) — LOCAL (local 
seek tuning) 

• To return to the freguency display, press 
BAND. 



Note 

If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display is automatically 
returned to the freguency display. S 



Storing and recalling broadcast 
frequencies 

If you press any of the PRESET TUNING buttons 
you can easily store up to six broadcast freguen- 
cies for later recall with the touch of a button. 

When you find a frequency that you want to 
store in memory press a PRESET TUNING but- 
ton and hold until the preset number stops 
flashing. 

The numberyou have pressed will flash in the 
PRESET NUMBER indicator and then remain lit. 
The selected radio station freguency has been 
stored in memory. 

The next time you press the same PRESET TUN- 
ING button the radio station freguency is 
recalled from memory. 

Notes 

Up to 1 8 FM stations, 6 for each of the three 
FM bands, and 6 AM stations can be stored in 
memory. 

You can also use ▲ and T to recall radio sta- 
tion frequencies assigned to PRESET TUNING 

buttons. B 
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Tuning in strong signals 

Local seek tuning lets you tune in onlythose 
radio stations with sufficiently strong signals for 
good reception. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select LOCAL. 
Press FUNCTION until LOCAL appears in the 
display. 

3 Press ▲ to turn local seek tuning on. 

Local seek sensitivity (e.g., Local 2) appears in 
the display. 

4 Press -4 or ► to set the sensitivity. 

There are four levels of sensitivity for FM and 
two levels for AM: 

FM: Local 1 — Local 2 — Local 3 — Local 4 
AM: Local 1 — Local 2 

The Local 4 setting allows reception of only the 
strongest stations, while lower settings let you 
receive progressively weaker stations. 

5 When you want to return to normal seek 
tuning, press T to turn local seek tuning off. 
Local :OFF appears in the display. B 



Storing the strongest broadcast 
frequencies 

BSM (best stations memory) lets you automati- 
cally store the six strongest broadcast freguen- 
cies under PRESET TUNING buttons 1-6 and 
once stored there you can tune in to those fre- 
quencies with the touch of a button. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select BSM. 

Press FUNCTION until BSM appears in the dis- 
play. 

3 Press ▲ to turn BSM on. 

BSM begins to flash. While BSM is flashing the 
six strongest broadcast frequencies will be 
stored under PRESET TUNING buttons in order 
of their signal strength. When finished, BSM 
stops flashing. 

• To cancel the storage process, press T 
IQ Note 

• Storing broadcast frequencies with BSM may 
replace broadcast frequencies you have saved 
using PRESET TUNING H 
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These are the basic steps necessary to play a 
CD with your built-in CD player More advanced 
CD operation is explained starting on page 20. 

© TRACK NUMBER indicator 

Shows the track currently playing. 

© PLAYTIME indicator 

Shows the elapsed playing time of the cur- 
rent track. 

1 Press EJECT. 

CD loading slot appears. 

2 Insert a CD into the CD loading slot. 

Playback will automatically start. 

CD loading slot 




EJECT button 

• You can eject a CD by pressing EJECT. 

• If the front panel is in the EJECT position 
(shown above), buttons other than EJECT, 
VOLUME, OPEN, and ATT (on the remote con- 
trol) do not operate 



4 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume. 

5 To perform fast forward or reverse, press 
and hold -4 or 

6 To skip back or forward to another track, 
press < or ►. 

Pressing ► skips to the start of the next track. 
Pressing < once skips to the start of the current 
track. Pressing again will skip to the previous 
track. 



Notes 

■ The built-in CD player plays one, standard, 
12-cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not 
use an adapter when playing 8-cm CDs. 

■ Do not insert anything otherthan a CD into 
the CD loading slot. 

■ If you cannot insert a disc completely or if 
after you insert a disc the disc does not play, 
check that the label side of the disc is up. 
Press EJECT to eject the disc, and check the 
disc for damage before inserting the disc 
again, 

■ AandT can be operated when MP3 or WMA 
is playing. 

■ If the built-in CD player does not operate prop- 
erly, an error message such as ERROR-11 may 

be displayed. Refer to Understanding built-in 
CD player error messages on page 55. B 
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3 After a CD has been inserted, press 
SOURCE to select the built-in CD player. 
Press SOURCE until you see Compact Disc dis- 
played. 
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® FUNCTION display 

Shows the function status. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following functions: 
RPT (repeat play) — RDM (random play) — 
T.SCAN (scan play) — PAUSE (pause) 

• To return to the playback display, press BAND. 

IQ Note 

• If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display is automatically 
returned to the playback display. B 




Repeating play 

Repeat play lets you hear the same track over 
again. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select RPT. 

Press FUNCTION until RPT appears in the dis- 
play. 

3 Press ▲ to turn repeat play on. 
Repeat :ON appears in the display. The track 
presently playing will play and then repeat. 

4 Press T to turn repeat play off. 
Repeat :OFF appears in the display. The track 
presently playing will continue to play and then 
play the next track. 

IQ Note 

• If you perform track search or fast 
forward/reverse, repeat play is automatically 
cancelled. H 
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Playing tracks in a random order 

Random play lets you play back tracks on the 
CD in a random order. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select RDM. 

Press FUNCTION until RDM appears in the dis- 
play. 

3 Press ▲ to turn random play on. 
Random :ON appears in the display. Tracks will 
play in a random order. 

4 Press T to turn random play off. 
Random :OFF appears in the display. Tracks will 
continue to play in order. H 



Scanning tracks of a CD 

Scan play lets you hear the f i rst 1 0 seconds of 
each track on the CD. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select T.SCAN. 
Press FUNCTION until T.SCAN appears in the 
display. 

3 Press ▲ to turn scan play on. 

Track Scan:ON appears in the display. The first 
1 0 seconds of each track is played. 

4 When you find the desired track press T to 
turn scan playoff. 

Track Scan:OFF appears in the display. The track 
will continue to play. 

• If the display has automatically returned to 
the playback display, select T.SCAN again by 
pressing FUNCTION. 




IQ Note 

• After scanning of a CD is finished, norma 
playback of the tracks will begin again. B 



Pausing CD playback 

Pause lets you temporarily stop playback of the 
CD. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select PAUSE. 
Press FUNCTION until PAUSE appears in the 
display. 

3 Press ▲ to turn pause on. 

Pause :ON appears in the display. Play of the 
current track pauses. 

4 Press T to turn pause off. 

Pause :OFF appears in the display. Play will 
resume at the same point that you turned pause 
on. 

• Pressing PAUSE also turns pause on or off. B 
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Using disc title functions 

You can input CD titles and display the title. The 
next time you insert a CD for which you have 
entered a title, the title of that CD will be dis- 
played. 



Entering disc titles 

Disc title Input lets you Input CD titles up to 1 0 
letters long and up to 48 disc titles into the built- 
in CD player. 

1 Play a CD that you want to enter the title. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display. 

• When playing a CD TEXT disc, you cannot 
switch to TITLE. The disc title will have already 
been recorded on a CD TEXT disc. 

4 Press 1 numbered button to select the 
desired character type. 

Press 1 numbered button repeatedly to switch 
between thefollowing character type: 
Alphabet (upper case), Numbers and Symbols — 
Alphabet (lowercase) 

• You can select to Input Numbers and Symbols 
by pressing 2 numbered button. 

5 Press ▲ or T to select a letter of the alpha- 
bet. 

Each press of ▲ will display a letter of the alpha- 
bet in A B C ... X YZ, numbers and symbols in 1 2 
3 ... @# < order. Each press of T will display a 
letter in the reverse order, such as Z YX... C B A 

order. 





6 Press ► to move the cursor to the next 
character position. 

When the letter you want is displayed, press ► 
to move the cursor to the next position and then 
select the next letter. Press to move back- 
wards in the display. 

7 Move the cursor to the last position by 
pressing ► after entering the title. 

When you press ► one more time, the entered 
title Is stored In memory. 

8 Press BAND to return to the playback dis- 
play. 

Q Notes 

• Titles remain in memory, even after the disc 
has been removed from built-in CD player, and 
are recalled when the disc is reinserted. 

• After data for 48 discs has been stored In 
memory, data for a new disc will overwrite the 
oldest one. 

• If you connect a multi-CD player, you can 
input disc titles for up to 1 00 discs. 

• When a multi-CD player that does not support 
disc title function Is connected, you cannot 
enter disc titles in this unit. 
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Displaying disc titles 

You can display the title of any disc that has had 
a disc title entered. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE A (play time)— Disc Title (disc 

title)— PLAYBACK MODE B (play time and DAB 
information) 

When you select Disc Title, the title of the cur- 
rently playing disc is shown in the display. 

• If no title has been entered for the currently 
playing disc, NO Title is displayed. 

• You can only switch to PLAYBACK MODE B 
when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is 
connected, H 



Using CD TEXT functions 

Some discs have certain information encoded 
on the disc during manufacture. These discs 
may contain such information as the CD title, 
track title, artist's name and playback time and 
are called CD TEXT discs. Only these specially 
encoded CD TEXT discs support the functions 
listed below. 




Displaying titles on CD TEXT discs 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY when playing a CD TEXT 
disc. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE A (p ay time) Disc Title (disc 

title) — DiscArtist Name (disc artist name) — 
Track Title (track title) — TrackArtist Name (track 
artist name)— PLAYBACK MODE B (play time 
and DAB information) 

• If specific information has not been recorded 
on a CD TEXT disc, NO XXXXwill be displayed 
(e.g., NOT-Artist Name) 

• You can only switch to PLAYBACK MODE B 

when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is 
connected. 



Scrolling titles in the display 

This unit can display the first 16 letters only of 
Disc Title, DiscArtist Name, Track Title and 
TrackArtist Name. When the recorded informa- 
tion is longerthan 16 letters, you can scroll the 
text to the left so that the rest of the title can be 
seen, 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY and hold until the title 
begins to scroll to the left. 

The rest of the title will appear in the display. B 
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Playing a MP3/WMA 




These are the basic steps necessary to play a 
MP3/WMA with your built-in CD player. More 
advanced MP3/WMA operation is explained 
starting on page 25. 

© MP3 (WMA) indicator 

Shows when the MP3 (WMA) file is playing. 

2 FOLDER NUMBER indicator 

Shows the folder number currently playing. 

© PLAYTIME indicator 

Shows the elapsed playing time of the cur- 
rent track. 

© TRACK NUMBER indicator 

Shows the track (file) currently playing. 

1 Press EJECT. 

CD loading slot appears. 

2 Insert a CD-ROM into the CD loading slot. 

Playback will automatically start. 

CD loading slot 




EJECT button 

• You can eject a CD-ROM by pressing EJECT, 

• If the front panel is in the EJECT position 
(shown above), buttons other than EJECT, 
VOLUME, OPEN, and ATT (on the remote con- 
trol) do not operate. 



3 After a CD-ROM has been inserted, press 
SOURCE to select the built-in CD player. 
Press SOURCE until you see Compact Disc dis- 
played. 

4 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume, 

5 Press ▲ or T to select a folder. 

• You can not select a folder that does not have 
an MP3/WMAfile recorded in it. 

• Press T for 2 seconds or longer to return to 
folder 01 (ROOT). However, if folder 01 (ROOT) 
contains no files, playback commences with 
folder 02. 

6 To perform fast forward or reverse, press 
and hold < or ►. 

• This is fast forward and reverse operation only 
forthefile being played. This operation is can- 
celed when the previous or next file is reached. 

7 To skip back or forward to another track, 
press or 

Pressing ► skips to the start of the next track. 
Pressing ■< once skips to the start of the current 
track. Pressing again will skip to the previous 
track. 



Notes 

■ When playing discs with MP3 and/or WMA 
files and audio data (CD-DA) such as CD- 
EXTRA and MIXED-MODE CD, both types can 
be played only by switching mode between 
MP3/WMAand CD-DA with BAND. 
If you have switched between playback of 
MP3/WMAfiles and audio data (CD-DA), 
playback starts at the first track on the disc. 
The built-in CD player can play back an MP3 
or WMA file recorded on CD-ROM. (Please 
refer to pages 56 and 57 that can be played 
back.) 

Do not insert anything other than a CD into 
the CD loading slot. 
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There is sometimes a delay between starting 
up playback and the sound being issued. This 
is particularly the case when playing back 
multi-session and many folders. When being 
read in, Format Read is displayed. 
If you cannot insert a disc completely or if 
afteryou insert a disc the disc does not play, 
check that the label sideofthediscisup. 
Press EJECTto eject the disc, and check the 
disc for damage before inserting the disc 
again. 

Playback is carried out in order of file number. 
Folders are skipped if they contain no files. (If 
folder 01 (ROOT) contains no files, playback 
commences with folder 02.) 
When playing back files recorded as VBR 
(Variable Bit Rate) files, the play time will not 
be correctly displayed if fast-forward or 
reverse operations are used. 
If inserted disc contains no files that can be 
played back, No Audio is displayed. 
There is no sound on fast-forward or reverse. 
If the built-in CD player does not operate prop- 
erly, an error message such as ERROR-11 may 
be displayed. Refer to Understanding built-in 
CD player error messages on page 55. H 



Introduction of advanced built-in 
CD player (MP3/WMA) operation 




© FUNCTION display 

Shows the function status. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 

the following functions: 

PMODE (repeat play) — RDM (random play) — 

SCAN (scan play) — PAUSE (pause) 

• To return to the playback display, press BAND. 

Note 

If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display is automatically 
returned to the playback display. B 
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Repeating play 

For MP3/WMA playback, there are three repeat 
play ranges: FOLDER (folder repeat), TRK (one- 
track repeat), and DISC (repeat all tracks). 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select PMODE. 
Press FUNCTION until PMODE appears In the 
display. 

3 Press or ► to select the repeat range. 

Press < or ► until the desired repeat range 
appears In the display. 

• FOLDER-the folder being played back Is 
repeated. 

• TRK-the track being played back Is 
repeated. 

• DISC-the entire folderis repeated. 
(Q Notes 

• If you select other folder during repeat play, 
the repeat play range changes to DISC (all 
repeat). 

• If you perform track search or fast 
forward/reverse during TRK (one-track 
repeat), the repeat play range changes to 
FOLDER (folder repeat). 

• When FOLDER Is selected, It Is not possible to 
play back a sub-folder of that folder. B 



Playing tracks in a random order 

Random play lets you play back tracks in a ran- 
dom order within the repeat range, F.RANDOM 
(folder repeat) and RANDOM (all repeat). 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on this page. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION to select RDM. 
Press FUNCTION until RDM appears In the 
display, 

4 Press ▲ to turn random play on. 
Random :ON appears in the display. Tracks will 
play in a random order within the previously 
selected F.RANDOM (folder player repeat) or 
RANDOM (disc repeat) ranges, 

5 Press T to turn random play off. 
Random :OFF appears in the display. Tracks will 
continue to play In order. 

HI Note 

• When the playback range Is set to disc repeat, 
tracks of all folders will be played back In a 
random order. B 
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Scanning folders and tracks 

While you are using T.SCAN (folder repeat), the 
beginning of each track in the selected folder 
plays for about 1 0 seconds. When you are using 
F.SCAN (all repeat), the beginning of the first 
track of each folder is played for about 10 sec- 
onds. 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 26. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION to select SCAN. 
Press FUNCTION until SCAN appears in the 
display. 

4 Press ▲ to turn scan play on. 

Scan :ON appears in the display. The first 10 
seconds of each track of the present folder (or 
the first track of each folder) is played. 

5 When you find the desired track (or folder) 
press T to turn scan play off. 

Scan :OFF appears in the display. The track (or 
folder) will continue to play. 

• If the display has automatically returned to 
the playback display, select SCAN again by 
pressing FUNCTION. 

3 Notes 

• Scan playback is cancelled if it returns to the 
track (or folder) where it started. 

• During track repeat, if scan repeat is set to on, 
the playback range changes to folder repeat, 
and track scan is started. @ 




Pausing MP3/WMA playback 

Pause lets you temporarily stop playback of the 
MP3/WMA. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select PAUSE. 
Press FUNCTION until PAUSE appears in the 
display. 

3 Press ▲ to turn pause on. 

Pause :ON appears in the display. Play of the 
current track pauses. 

4 Press T to turn pause off. 

Pause :OFF appears in the display. Play will 
resume at the same point that you turned pause 
on. 

• Pressing PAUSE also turns pause on or off. S 



Displaying titles on MP3/WMA 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY when playing a MP3/WMA 
disc. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE A (p lay time) Folder Name 

(folder name) — File Name (file name) — Track 
Title (track title) — Artist Name (artist name) — 
Album Title (album title)— BIT RATE (bit rate)— 
PLAYBACK MODE B (play time and DAB infor- 
mation) 

• When playing back files recorded as VBR 
(Variable Bit Rate) files, the BIT RATE value is 
not displayed even after switching to BIT RATE. 

• If specific information has not been recorded 
on a MP3/WMAdisc, NOXXXXwill be displayed 
(e.g., NO Artist Name). 
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• With some applications used to encode WMA 
files, album names and othertext information 
may not be correctly displayed. 

• You can only switch to PLAYBACK MODE B 

when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is 
connected. H 



Scrolling titles in the display 

This unit can display the first 16 letters only of 
Folder Name, File Name, Track Title, Artist Name 
and Album Title, When the recorded informa- 
tion is longerthan 16 letters, you can scroll the 
text to the left so that the rest of the title can be 
seen. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY and hold until the title 
begins to scroll to the left. 

The rest of the title will appear in the display. H 
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4 To perform fast forward or reverse, press 
and hold -4 or 




You can use this unit to control a multi-CD player, 
which is sold separately. 
These are the basic steps necessary to play a 
CD with your multi-CD player. More advanced 
CD operation is explained starting on page 30. 

© DISC NUMBER indicator 

Shows the disc currently playing. 

CD PLAYTIME indicator 

Shows the elapsed playing time of the cur- 
rent track. 



5 To skip back or forward to another track, 
press < or ►. 

Pressing ► skips to the start of the next track. 
Pressing < once skips to the start of the current 
track. Pressing again will skip to the previous 
track. 

IO Notes 

• When the multi-CD player performs the 
preparatory operations. Ready is displayed. 

• If the multi-CD player does not operate prop- 
erly, an error message such as ERROR-11 may 
be displayed. Refer to the multi-CD player 
owner's manual. 

• If there are no discs in the multi-CD player 
magazine, NO DISC is displayed, B 



3 TRACK NUMBER indicator 

Shows the track currently playing. 

1 Press SOURCE to select the multi-CD 
player. 

Press SOURCE until you see Multi-CD displayed. 

2 Use VOLUME to adjust the sound level. 

Rotate to increase or decrease the volume. 



50-disc multi-CD player 

Only those functions described in this man ua 
are supported for 50-disc multi-CD players, H 



3 Select a disc you want to listen to with the 
1 to 6 buttons. 

For discs located at 1 to 6, press the correspond- 
ing number button. 

If you want to select a disc located at 7 to 12, 
press and hold the corresponding numbers 
such as 1 for disc 7, until the disc number 
appears in the display. 
• You can also sequentially select a disc by 
pressing A/T. 
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Introduction of advanced multi- 
CD player operation 
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® FUNCTION display 

Shows the function status. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to display the function 
names. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following functions: 
PMODE (repeat play) — T.LIST (disc title list) — 
RDM (random play) — SCAN (scan play) — ITS-P 
(ITS play) — PAUSE (pause) — COMP (compres- 
sion and DBE) 

• To return to the playback display, press BAND. 
Note 

If you do not operate the function within about 
30 seconds, the display Is automatically 
returned to the playback display. H 



Repeating play 

There are three repeat play ranges for the multi- 
CD player: MCD (multi-CD player repeat), TRK 
(one-track repeat), and DISC (disc repeat). 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select PMODE. 
Press FUNCTION until PMODE appears In the 
display. 

3 Press < or ► to select the repeat range. 

Press < or^ until the desired repeat range 
appears in the display. 

• MCD — Repeat all discs In the multi-CD 
player 

• TRK — Repeat just the current track 

• DISC — Repeat the current disc 



Notes 

If you select other discs during repeat play, 
the repeat play range changes to MCD (multi- 
CD player repeat). 
If you perform track search or fast 
forward/reverse during TRK (one-track 
repeat), the repeat play range changes to 
DISC (disc repeat). H 
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Playing tracks in a random order 

Random play lets you play back tracks in a ran- 
dom order within the repeat range, RANDOM 
(multi-CD player repeat) and D. RANDOM (disc 
repeat). 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 30. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION to select RDM. 

Press FUNCTION until RDM appears in the dis- 
play. 

4 Press ▲ to turn random play on. 
Random :ON appears in the display. Tracks will 
play in a random order within the previously 
selected RANDOM (multi-CD player repeat) or 
D. RANDOM (disc repeat) ranges. 

5 Press T to turn random play off. 
Random :OFF appears in the display. Tracks will 
continue to play in order. B 



Scanning CDs and tracks 

While you are using T.SCAN (disc repeat), the 
beginning of each track on the selected disc 
plays for about 1 0 seconds. When you are using 
D.SCAN (multi-CD player repeat), the beginning 
of the first track of each disc is played for about 
10 seconds. 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 30. 

2 Press OPEN to open the front panel. 



3 Press FUNCTION to select SCAN. 
Press FUNCTION until SCAN appears in the 
display. 

4 Press ▲ to turn scan play on. 

Scan :ON appears in the display. The first 10 
seconds of each track of the present disc (or the 
first track of each disc) is played. 

5 When you find the desired track (or disc) 
press T to turn scan play off. 

Scan :OFF appears in the display. The track (or 
disc) will continue to play. 

• If the display has automatically returned to 
the playback display, select SCAN again by 
pressing FUNCTION 

IQ Note 

• After track or disc scanning is finished, nor- 
mal playback of the tracks will begin again. 

a 



Pausing CD playback 

Pause lets you temporarily stop playback of the 
CD. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select PAUSE. 
Press FUNCTION until PAUSE appears in the 
display. 

3 Press ▲ to turn pause on. 

Pause :ON appears in the display. Play of the 
current track pauses. 

4 Press T to turn pause off. 

Pause :OFF appears in the display. Play will 
resume at the same point that you turned pause 
on. 

• Pressing PAUSE also turns pause on or off. S 
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Using ITS playlists 

ITS (instant track selection) lets you make a 
playlist of favorite tracks from those in the multi- 
CD player magazine. After you have added your 
favorite tracks to the playlist you can turn on ITS 
play and play just those selections. 



Creating a playlist with ITS program- 
ming 

You can use ITS to enter and playback up to 99 
tracks per disc, up to 100 discs (with the disc 
title). (With multi-CD players sold before the 
CDX-P1 250 and CDX-P650, up to 24 tracks can 
be stored in the playlist.) 

1 Play a CD that you want to program. 

Press A or T to select a CD. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display, then press FUNCTION 
to select ITS. 

After TITLE is displayed, press FUNCTION 
repeatedly, the following functions appear in the 
display: 

TITLE (disc title input) — ITS (ITS programming) 

4 Select a desired track by pressing •< or 

5 Press ▲ to store the currently playing track 
in the playlist. 

ITS Input is displayed briefly and the currently 
playing selection is added to your playlist. The 
display then shows ITS again. 

6 Press BAND to return to the playback dis- 
play. 



81 Note 

• After data for 100 discs has been stored in 
memory, data for a new disc will overwrite the 
oldest one. 



Playback from your ITS playlist 

ITS play lets you listen to the tracks that you 
have entered into your ITS playlist. When you 
turn on ITS play, tracks from your ITS playlist in 
the multi-CD player will begin to play. 

1 Select the repeat range. 

Refer to Repeating play on page 30. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION to select ITS-P. 
Press FUNCTION until ITS-P appears in the 

display. 

4 Press ▲ to turn ITS play on. 

ITS Play :ON appears in the display. Playback 
begins of those tracks from your playlist within 
the previously selected MCD (multi-CD player 
repeat) or DISC (disc repeat) ranges. 
• If no tracks in the current range are 
programmed for ITS play then ITS Empty is 
displayed. 

5 Press T to turn ITS play off. 

ITS Play :OFF appears in the display. Playback 
will continue in normal order from the currently 
playing track and CD. 
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Erasing a track from your ITS playlist 

When you want to delete a track from your ITS 
playlist, you can if ITS play is on. 
If ITS play is already on, skip to step 3, If ITS play 
is not already on, press FUNCTION. 

1 Play a CD you want to delete a track from 
your ITS playlist, and turn ITS play on. 

Refer to Playback from your ITS playlist on page 
32. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display, then press FUNCTION 
to select ITS. 

After TITLE is displayed, press FUNCTION until 
ITS appears In the display. 

4 Select a desired track by pressing or 

5 Press T to erase a track from your ITS 
playlist. 

The currently playing selection is erased from 
your ITS playlist and playback of the next track 
from your ITS playlist begins. 
• If there are no tracks from your playlist in the 
current range, ITS Empty is displayed and nor- 
mal play resumes. 

6 Press BAND to return to the playback dis- 
play. 



3 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display, then press FUNCTION 
to select ITS. 

After TITLE Is displayed, press FUNCTION until 

ITS appears in the display. 

4 Press T to erase all tracks on the currently 
playing CD from your ITS playlist. 

All tracks on the currently playing CD are erased 
from your playlist and ITS Clear is displayed. 

5 Press BAND to return to the playback dis- 
play. B 



Using disc title functions 

You can input CD titles and display the title. 
Then you can easily search for and select a 
desired disc for play. 



Entering disc titles 

Disc title Input lets you Input CD titles up to 10 
etters long and up to 100 disc titles (with ITS 
playlist) into the multi-CD player. 

1 Play a CD that you want to enter the title. 

Press ▲ or T to select a CD. 

2 Press OPEN to open the front panel. 



Erasing a CD from your ITS playlist 

When you want to delete all tracks of a CD from 
your ITS playlist, you can if ITS play Is off. 

1 Play a CD that you want to delete. 

Press ▲ or T to select a CD. 



2 Press OPEN to open the front panel. 
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3 Press FUNCTION and hold until TITLE 
appears in the display. 

After TITLE is displayed, press FUNCTION 
repeatedly, the following functions appear in the 
display: 

TITLE (disc title input) — ITS (ITS programming) 

• When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT 
compatible multi-CD player, you cannot switch 
to TITLE, The disc title will have already been 
recorded on a CD TEXT disc. 

4 Press 1 numbered button to select the 
desired character type. 

Press 1 numbered button repeatedly to switch 
between the following character type: 
Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols — 
Alphabet (Lower case) 

• You can select to input Numbers and Symbols 
by pressing 2 numbered button. 

5 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alpha- 
bet. 

Each press of ▲ will display a letter of the alpha- 
bet in A B C ... X YZ, numbers and symbols in 1 2 
3 ... @# < order. Each press of T will display a 
letter in the reverse order, such as Z YX... C B A 

order. 




6 Press ►to move the cursor to the next 
character position. 

When the letter you want is displayed, press ► 
to move the cursor to the next position and then 
select the next letter. Press to move back- 
wards in the display. 



7 Move the cursor to the last position by 
pressing ► after entering the title. 

When you press ► one more time, the entered 
title is stored in memory. 

8 Press BAND to return to the playback dis- 
play. 

IQ Notes 

• Titles remain in memory, even after the disc 
has been removed from the magazine, and 
are recalled when the disc is reinserted. 

• After data for 1 00 discs has been stored in 
memory, data for a new disc will overwrite the 
oldest one. 

Displaying disc titles 

You can display the title of any disc that has had 
a disc title entered. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE A (play time)— Disc Title (disc 

title)— PLAYBACK MODE B (play time and DAB 
information) 

When you select Disc Title, the title of the cur- 
rently playing disc is shown in the display, 

• If no title has been entered forthe currently 
playing disc, NO Title is displayed. 

• You can only switch to PLAYBACK MODE B 
when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is 
connected. 
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Selecting discs from the disc title list 

Disc title list lets you see the list of disc titles 
that have been entered into the multi-CD player 
and select one of them to playback. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select T.LIST. 
Press FUNCTION until T.LIST appears in the 
display. 

3 Press -4 or ► to scroll through the list of 
titles that have been entered. 

• If no title has been entered for a disc, NO D- 
TITLE will be displayed. 

4 Press ▲ to play your favorite CD title. 

That selection will begin to play. S 



Displaying titles on CD TEXT discs 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY when playing a CD TEXT 
disc from the multi-CD player. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

PLAYBACK MODE A (p ay time) Disc Title (disc 

title) — DiscArtist Name (disc artist name) — 
Track Title (track title) — TrackArtist Name (track 
artist name)— PLAYBACK MODE B (play time 
and DAB information) 

• If specific information has not been recorded 
on a CD TEXT disc, NO XXXXwill be displayed 
(e.g., NOT-Artist Name) 

• You can only switch to PLAYBACK MODE B 

when a DAB Tuner (GEX-P700DAB) is 
connected. 



Using CD TEXT functions 

You can use these functions only with a CD TEXT 
compatible multi-CD player. 
Some discs have certain information encoded 
on the disc during manufacture. These discs 
may contain such information as the CD title, 
track title, artist's name and playback time and 
are called CDTEXTdiscs. Onlythese specially 
encoded CD TEXT discs support the functions 
listed below. 



Scrolling titles in the display 

This unit can display the first 16 letters only of 
Disc Title, DiscArtist Name, Track Title and 
TrackArtist Name. When the recorded informa- 
tion is longerthan 16 letters, you can scroll the 
text to the left so that the rest of the title can be 
seen, 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY and hold until the title 
begins to scroll to the left. 

The rest of the title will appear in the display. B 
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Using compression and bass 
emphasis 

You can use these functions only with a multi-CD 
player that supports them. 
Using COMP (compression) and DBE (dynamic 
bass emphasis) functions let you adjust the 
sound playback quality of the multi-CD player. 
Each of the functions have a two-step adjust- 
ment. The COMP function balances the output 
of louder and softer sounds at higher volumes. 
DBE boosts bass levels to give playback a fuller 
sound. Listen to each of the effects as you select 
through them and use the one that best 
enhances the playback of the track or CD that 
you are listening to. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select COMP. 
Press FUNCTION until COMP appears in the 
display. 

• If the multi-CD player does not support 
COMP/DBE, No Comp. Is displayed when you 
attempt to select it. 

3 Press ▲ or T to select your favorite setting. 

Press A or T repeatedly to switch between the 
following settings: 

Comp. OFF — Comp. 1 — Comp. 2 — Comp. OFF — 
DBE 1 — DBE 2 H 
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Introduction of audio 
adjustments 
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© AUDIO display 

Shows the audio adjustments status. 

© PRESET EQ indicator 

Shows which equalizer preset is presently 
selected, 

© ASL indicator 

Shows the level of ASL. 



1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to display the audio function 
names. 

Press AUDIO repeatedly to switch between the 
following audio functions: 
Fad (balance adjustment) — EQ (equalizer curve 
adjustment) — Bass (bass) — Treble (treble) — 
Loud (loudness) — Sub-W1 (subwoofer1)/Non Fad 
(non fading output on/off) — Sub-W2 
(subwoofer2)/Non Fad (non fading output set- 
ting) — HPF (high pass filter) — SLA (source eve 
adjustment) — ASL (automatic sound levelizer) 

• When the subwoofer controller setting is only 
S.W Control: EXT, you cannot switch Sub-W1. 
(Refer to page 46.) 

• You can select Sub-W2 only when Subwoofer 
output is switched on in Sub-W1. 

• When the subwoofer controller setting is only 
S.W Control: EXT, you can switch the non fading 
output on/off mode. (Refer to page 46.) 

• You can select the non fading output setting 
mode only when non fading output is switched 
on in the non fading output on/off mode. 

• When selecting the FM tuner as the source, 
you cannot switch to SLA. 

• To return to the playback display, press BAND. 



3i' 



Note 

If you do not operate the audio function within 
about 30 seconds, the display is automatically 
returned to the source display. H 
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Setting the sound focus 
equalizer 

Clarifying the sound image of vocals and instru- 
ments allows the simple staging of a natural, 
pleasant sound environment. 
Even greater listening enjoyment will be 
obtained if seating positions are chosen care- 
fully. 

• FRT1 boosts the treble on the front output and 
the bass on the rear output. 

FRT2 boosts the treble and the bass on the front 
output and the bass on the rear output. (The 
bass boost is the same for both front and rear.) 
For both FRT1 and FRT2 the H setting provides a 
more pronounced effect than the L setting. 

1 Press EQ and hold until SFEQ OFF appears 
in the display. 

2 Press EQ to select the desired SFEQ mode. 
FRT1-H (frontl -high) — FRT1-L (frontUow) — 
FRT2-H (front2-hlgh) — FRT2-L (front2-low) — 
CUSTOM (custom) —SFEQ OFF (off) 

3 Press M or ► to select the desired posi- 
tion. 

LEFT (left) —CENTER (center) —RIGHT (right) 
IQ Notes 

• If you adjust the bass or treble, CUSTOM 
memorizes an SFEQ mode In which the bass 
and treble are adjusted for personal prefer- 
ence. 

• If you switch the SFEQ mode, the H.P.F. func- 
tion Is automatically switched off. By switch- 
ing the H.P.F. function on after selecting the 
SFEQ mode, you can combine H.P.F. function 
with SFEQ function. B 




Using balance adjustment 

You can select a fader/balance setting that pro- 
vides an Ideal listening environment In all occu- 
pied seats. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select Fad. 

Press AUDIO until Fad appears In the display. 

• If the balance setting has been previously 
adjusted, Bal will be displayed. 

3 Press ▲ or T to adjust front/rear speaker 
balance. 

Each press of ▲ or T moves the front/rear 
speaker balance towards the front or the rear. 

• Fad F 15 - Fad R 15 is displayed as the 
front/rear speaker balance moves from front to 
rear. 

• Fad F/RO Is the proper setting when only two 
speakers are used. 

• When the rear output setting is RearSP:S.W, 

you cannot adjust front/rear speaker balance. 
Refer to Setting the rear output and subwoofer 
controller on page 46, 

4 Press •< or ► to adjust left/right speaker 
balance. 

When you press or ►, Bal L/R 0 is displayed. 

Each press of •< or ► moves the left/right 
speaker balance towards the left or the right. 

• Bal L 9 Bal R 9 is displayed as the left/right 
speaker balance moves from left to right. @ 



Using the equalizer 

The graphic egualizer lets you adjust the egual- 
Izatlon to match car Interior acoustic character- 
istics as desired. 
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Recalling equalizer curves 

There are seven stored equalizer curves which 
you can easily recall at any time. Here is a list of 
the equalizer curves: 



1 Display 


Equalizer curve I 


SUPER BASS (S.BASS) 


Super bass 


POWERFUL (PWFL) 


Powerful 


NATURAL (NTRL) 


Natural 


VOCAL (VOCAL) 


Vocal 


CUSTOM 1, 2 (CSTM1 (2)) 


Customl, 2 


FLAT (FLAT) 


Flat 



• CUSTOM1 and CUSTOM2 are adjusted equal- 
izer curves. 

• A separate CUSTOM1 curve can be created 
for each source. (The Built-in CD player and 
Multi-CD playerareset to the same Equalizer 
Curve Adjustment setting automatically.) 

• If you make adjustments when a curve other 
than CUSTOM2 is selected, the equalizer curve 
settings are memorized in CUSTOM1 

• A CUSTOM2 curve can be created common to 
all sources. 

• If you make adjustments when theCUSTOM2 
curve is selected, the CUSTOM2 curve is 
updated. 

• When FLAT Is selected no supplement or 
correction Is made to the sound. This Is usefu 
to check the effect of the equalizer curves by 
switching alternatively between FLAT and a set 
equalizer curve. 

Press EQ to select the equalizer. 

Press EQ repeatedly to switch between the fol- 
lowing equalizer. 

SUPER BASS POWERFUL NATURAL 
VOCAL CUSTOM1 CUSTOM2 FLAT 




Adjusting equalizer curves 

You can adjust the currently selected equalizer 
curve setting as desired. Adjusted equalizer 
curve settings are memorized in CUSTOM1 or 
CUSTOM2 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select the equalizer mode . 
Press AUDIO until EQ-Low/EQ-Mid/EQ-High 

appears In the display. 

3 Select the band you want to adjust with 
EQ-Low (low) — EQ-Mid (mid) — EQ-High (high) 

4 Press ▲ or T to adjust the equalizer curve. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the equalizer curve respectively, 

• +6 --6 is displayed as the equalizer curve Is 
ncreased or decreased, 

(Q Note 

• If you make adjustments when a curve other 
than CUSTOM2 is selected, CUSTOM1 curve 
is updated. 
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Fine adjusting equalizer curve 

You can adjust the center frequency and the 0 
factor (curve characteristics) of each currently 
selected curve band EQ-Low/EQ-Mid/EQ-High 




Center frequency 1 Frequency (Hz)^ 



1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO and hold until frequency and 
the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the 
display. 

3 Press AUDIO to select the desired band for 
adjustment. 

low — mid — high 

4 Press or ► to select the frequency. 

Press •< or ► until the desired frequency 
appears in the display 
low : 40—80—100—160 (Hz) 
mid : 200—500—1 k— 2 k (Hz) 
high : 3.15 k— 8 k— 10 k— 12.5 k (Hz) 

5 Press A/T to select the desired Q factor. 

Press A or T until the desired 0 factor appears 

in the display. 

2 N — 1 N— 1 W— 2 W 

IO Note 

• If you make adjustments when a curve other 
than CUSTOM2 is selected, CUSTOM1 curve 
is updated. H 




Adjusting bass 

You can adjust the cut-off frequency and the 
bass level. 

• In FRT1 mode, bass adjustment affects only 
the rear output: front output cannot be 
adjusted. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select Bass. 

Press AUDIO until Bass appears in the display. 

3 Press -4 or ► to select the frequency. 
Press <or^ until the desired frequency 
appears in the display. 

40— 63— 100— 160 (Hz) 

4 Press ▲ or T to adjust the bass level. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the bass level. +6 --6 is displayed as the level is 
increased or decreased. @ 



Adjusting treble 

You can adjust the cut-off frequency and the 
Treble level. 

• In FRT1 and FRT2 modes, treble adjustment 
affects only the front output: rear output cannot 
be adjusted. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select Treble. 

Press AUDIO until Treble appears in the display. 

3 Press -4 or ►to select the frequency. 
Press <or>- until the desired frequency 
appears in the display. 

2.5k— 4k— 6.3k— 10k (Hz) 

4 Press ▲ or T to adjust the treble level. 
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Each press of ▲ or T increases or decreases 
the treble level. +6 --6 is displayed as the level 
is increased or decreased. B 



Adjusting loudness 

Loudness compensates for deficiencies In the 
low- and high-sound ranges at low volume. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select Loud. 

Press AUDIO until Loud appears in the display. 

3 Press ▲ to turn loudness on. 

Loudness level (e.g., Loud Mid) appears in the 
display. 

4 Press •< or ► to select the level. 

Press < or>- until the desired level appears In 
the display. 

Low (low) — Mid (mid) — High (high) 

5 Press T to turn loudness off. 
Loud OFF appears In the display. E 



Using subwoofer output 

This unit Is equipped with a subwoofer output 
which can be switched on or off. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select Sub-W1. 

When the subwoofer controller setting is S.W 
ControMEXT, you can select Sub-W1. Press 
AUDIO until Sub-W1 appears In the display. 




3 Press ▲ to turn subwoofer output on. 
Sub-W1 Normal appears in the display. 
Subwoofer output Is now on. 

• You can turn off subwoofer output by pressing 
T. 

4 Press or ► to select the phase of sub- 
woofer output. 

Press to select reverse phase and Rev. 
appears In the display. Press ► to select normal 
phase and Normal appears In the display. 

Adjusting subwoofer settings 

When the subwoofer output Is on, you can 
adjust the cut-off frequency and the output eve 
of the subwoofer. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select Sub-W2. 

When the subwoofer output Is on, you can 
select Sub-W2. Press AUDIO until Sub-W2 80 
(Hz) appears In the display. 

• If the subwoofer setting has been previously 
adjusted, the frequency of that previously 
selected will be displayed, such as 50 (Hz) or 125 
(Hz). 

3 Press < or ► to select cut-off frequency. 

Press < or ► until the desired cut-off frequency 
appears In the display. 
50—80—125 (Hz) 

• Only frequencies lowerthan those In the 
selected range are output from the subwoofer. 

4 Press ▲ or T to adjust the output level of 
the subwoofer. 

Each press of A or T Increases or decreases 
the level of the subwoofer. +6 --6 Is displayed 
as the level is Increased or decreased. 
Press A or T until you see the desired value 
displayed. B 
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Using no fading output 

When the non fading output setting is on, the 
audio signal does not pass through this unit's 
low pass filter (for the subwoofer), but is output 
through the RCA output. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select non fading output 
on/off mode. 

When the subwoofer controller setting is S.W 
Control: EXT you can select non fading output 
on/off mode. Press AUDIO until Non Fad ON 
appears in the display. 

3 Press ▲ to turn non fading output on. 
NonFad ON appears in the display, non fading 
output is now on. 

• You can turn off non fading output by pressing 
T. 

Adjusting non fading output level 

When the non fading output is on, you can 
adjust the level of non fading output, 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select non fading output 
setting mode. 

Press AUDIO until NonFad 0 appears in the dis- 
play. 

3 Press ▲ or T to adjust the output level of 
the non fading. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the level of the non fading, +6 --6 is displayed 
as the level is increased or decreased. 
Press A or T until you see the desired value 
displayed. @ 




Using the high pass filter 

When you do not want low sounds from the 
subwoofer output freguency range to play from 
the front or rear speakers, switch the HPF (high 
pass filter) on. Only freguencies higherthan 
those in the selected range are output from the 
front and rear speakers. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select HPF. 

Press AUDIO until HPF appears in the display. 

3 Press ▲ to turn high pass filter on. 

HPF 80 Hz appears in the display. High pass 
filter is now on. 

• To turn high pass filter off, press ▼. 

4 Press ■< or ► to select a high pass filter 
range. 

Press <or>- until the desired cut-off freguency 
appears in the display. 
50—80—125 (Hz) 

• Only frequencies higherthan those in the 
selected range are output from the front or rear 
speakers. 

IQ Note 

• If you switch the SFEQ mode, the H.P.F. func- 
tion is automatically switched off. By switch- 
ing the H.P.F. function on after selecting the 
SFEQ mode, you can combine H.P.F. function 
with SFEQ function. @ 
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Adjusting source levels 

SLA (Source level adjustment) lets you adjust 
the volume level of each source to prevent radi- 
cal changes In volume when switching between 
sources, 

• Settings are based on the volume level of the 
FM tuner, which remains unchanged. 

1 Compare the FM tuner volume level with 
the level of the source you wish to adjust. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press AUDIO to select SLA. 

Press AUDIO until SLAappears In the display. 

4 Press ▲ or T to adjust the source volume. 

Each press of ▲ or T increases or decreases 
the source volume. 

• SLA +4 -SLA -4 Is displayed as the source 
volume Is increased or decreased. 

Q Notes 

• Since the FM tuner volume Is the control, It Is 
not possible to apply source level adjustments 
to the FM tuner. 

• The AM tunervolume level can also be 
adjusted with source level adjustments. 

• The built-in CD and the multi-CD players are 
both set to the same source level adjustment 
volume automatically. 

• External unit 1 and External unit 2 are set to 
the same volume adjustment setting automat- 
cally. B 




Using automatic sound levelizer 

During driving, noise In the car changes accord- 
ng to the driving speed and road conditions. 
The automatic sound levelizer (ASL) monitors 
such varying noise and automatically increases 
the volume level, if this noise becomes greater. 
The sensitivity (variation of volume level to noise 
level) of ASL can be set to one of five levels. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press AUDIO to select ASL. 

Press AUDIO until ASLappears In the display. 

3 Press ▲ to turn ASL on. 

• To turn ASL off, press T. 

4 Press -4 or ►to select the desired ASL 
level. 

Press < or ► repeatedly to switch between the 
following settings: 

Low (low) — Mid-Lo (mid-low) — Mid (mid) 
—Mid-Hi (mid-high)— High (high) B 
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Adjusting initial settings 



WARN DOPENIAUX 



12:00 
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Initial settings lets you perform initial set up of 
different settings for this unit. 

® FUNCTION display 

Shows the function status. 

1 Press SOURCE and hold until the unit turns 
off. 

2 Press OPEN to open the front panel. 

3 Press FUNCTION and hold until CLOCK 
appears in the display. 

4 Press FUNCTION to select one of the initial 
settings. 

Press FUNCTION repeatedly to switch between 
the following settings: 
CLOCK WARN D OPEN AUX DIM 
BRIGHT SW TEL DISP 

Use the following instructions to operate each 
particular setting. 

• To cancel initial settings, press BAND. 

• You can also cancel initial settings by holding 
down FUNCTION until the unit turns off. B 



Setting the time 

This is used to set the time on the unit's clock 
display. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select CLOCK. 

Press FUNCTION until the time appears in the 
display. 

3 Select the portion of the time display you 
wish to set with 

Pressing </>■ will select a portion of the clock 
display: 

HOUR MINUTE 

As you select portions of the clock display the 
portion selected will blink. 
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4 Select the correct time with a/t. 

Pressing ▲ will increase the selected hour or 
minute. Pressing T will decrease the selected 
hour or minute. B 
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Switching the warning tone 

If the front panel is not detached from the head 
unit within five seconds of turning off the igni- 
tion, a warning tone will sound. You can turn off 
this warning tone. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select WARN. 
Press FUNCTION until WARN appears in the 
display. 

3 Select WARN on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch Warning between on 
and off and that status will be displayed (e.g., 
Warning :ON), B 



Switching the auxiliary setting 

It is possible to use auxiliary eguipment with 
this unit. Activate the auxiliary setting when 
using auxiliary eguipment connected to this 
unit. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select AUX. 

Press FUNCTION until AUX appears in the dis- 
play. 

3 Select AUX on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch AUX between on and 
off and that status will be displayed (e.g., 
AUX:ON) H 



Switching the flap auto open 

For theft protection, the front panel opens auto- 
matically and easily detaches. Flap auto open is 
on as a default, 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select D OPEN. 
Press FUNCTION until D OPEN appears in the 
display. 

3 Select Flap Auto on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch Flap Auto between on 
and off and that status will be displayed (e.g., 
Flap Auto :ON). B 



Switching the dimmer setting 

To prevent the display from being too bright at 
night, the display is automatically dimmed 
when the car's headlights are turned on. You 
can switch dimmer on or off. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select DIM. 

Press FUNCTION until DIM appears in the dis- 
play. 

3 Select DIM on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch Dimmer between on 
and off and that status will be displayed (e.g., 
Dimmer :ON). B 
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Selecting the brightness 

You can select the display brightness. Initially 
this mode is set to 12. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select BRIGHT. 
Press FUNCTION until BRIGHT appears in the 
display. 

3 Select the desired brightness with 

• ThedisplayshowsO-15, B 



Setting the rear output and 
subwoofer controller 

This product's rear output (rear speaker leads 
output and RCA rear output) can be used for 
full-range speaker (Rear SP:FULL) or subwoofer 
(RearSP:S.W) connection. If you switch rear 
output setting to the Rear SP:S.W, you can con- 
nect a rear speaker lead directly to a subwoofer 
without using an auxiliary amp. 
Initially, the unit is set for rear full-range speaker 
connection (Rear SP:FULL). 
When rear output are connected to full range 
speakers (when Rear SP:FULL is selected), you 
can connect the RCA subwoofer output to a 
subwoofer. In this case, you can select whether 
to use the subwoofer controller's (low pass 
filter, phase) built-in S.W Control: I NT or the 
auxiliary S.W Control: EXT, 



3 Notes 

• Even if you change this setting, there is no 
output unless you switch the non fading out- 
put (refer to page 42) or subwoofer output 
(refer to page 41) in the Audio Menu on. 

• If you change the subwoofer controller, sub- 
woofer output and non fading output in the 
Audio Menu return to the factory settings. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select SW. 

Press FUNCTION until SW appears in the dis- 
play. 

3 Change the rear output setting with A/T. 

Pressing A/Twill switch between RearSP 
:FULL (full-range speaker) and RearSP:S.W 

(subwoofer) and that status will be displayed. 

HI Notes 

• When no subwoofer is connected to the rear 
output, select Rear SP:FULL. 

• When a subwoofer is connected to the rear 
output, set for subwoofer Rear SP:S.W. 

• When the rear output setting is Rear SP:S.W 
you cannot change the subwoofer controller. 

4 Change the subwoofer controller with 

Pressing will switch between 

S.W ControUNT and S.W Control: EXT and that 

status will be displayed, B 
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Switching the telephone 
muting/attenuation 

Sound from this system is muted or attenuated 
automatically when a call is mode or received 
using a cellular telephone connected to this 
product. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select TEL. 

Press FUNCTION until TEL appears in the dis- 
play. 

3 Switch the telephone muting/attenuation 
with 

Pressing will switch between Telephone 
:ATT (attenuation) and Telephone :MUTE (mut- 
ing) and that status will be displayed. S 



Switching the motion screen 

You can switch on/off the moving source icon 
display. When off is selected, the moving source 
icon disappears after opening screen is dis- 
played. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select DISP. 
Press FUNCTION until DISP appears in the 
display. 

3 Switch DISP on or off with A/T. 

Pressing A/T will switch Motion between on 
and off and that status will be displayed (e.g., 
Motion :ON). B 
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Setting the time display on or off 

You can turn the time display on even when the 
sources are off. 

Press CLOCK to select the time display. 

Each press of CLOCK turns time display on or 
off. Time display appears on LCD display. 
• The time display disappears temporarily when 
you perform other operations, but the time indi- 
cation is displayed again after 5 seconds. H 



Using different entertainment 
displays 

You can enjoy entertainment displays while 
listening to each sound source. 

• These are different ways of displaying the 
spectrum and do not affect sound output. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press ENTERTAINMENT. 

Each time you press ENTERTAINMENT the 
display changes In the following order: 
Source Icon Display BGV 1 — BGV 2 — BGV 3— 
BGV 4 — BGV 5 BGV 6 Spectrum Analyzer 1 
Spectrum Analyzer 2 — Level Indicator 1 — 
Level Indicator 2 — Level Indicator 3 — 
Movie 1 — Movie 2 — Entertainment Clock 

• BGV stands for Back Ground Visual. B 



Using the AUX source 

An IP-BUS-RCA Interconnector such as the 
CD-RB20orCD-RB10 (sold separately) lets you 
connect this unit to auxiliary equipment featur- 
ng RCA output. For more details, refertothe 
IP-BUS-RCA Interconnector owner's manual. 



Selecting AUX as the source 

Press SOURCE to select AUX as the source. 
Press SOURCE until AUX appears in the display. 

• If the auxiliary setting is not switched on, AUX 
cannot be selected. For more details, see 
Switching the auxiliary setting on page 45. 

Setting the AUX title 

The title displayed for the AUX source can be 
changed. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 After you have selected AUX as the source, 
press FUNCTION and hold until TITLE appears 
in the display. 

3 Press 1 numbered button to select the 
desired character type. 

Press 1 numbered button repeatedly to switch 
between the following character type: 
Alphabet (Upper case), Numbers and Symbols — 
Alphabet (Lower case) 

• You can select to input Numbers and Symbols 
by pressing 2 numbered button. 
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4 Press ▲ or T to select a letter of the alpha- 
bet. 

Each press of A will display a letter of the alpha- 
bet in A B C ... X YZ, numbers and symbols in 1 2 
3... @#< order. Each press of Twill display a 
letter In the reverse order, such as Z YX... C B A 

order. 




Using the telephone 
muting/attenuation 

Sound from this system is muted or attenuated 
automatically when a call is made or received 
using a cellular telephone connected to this 
product. 

• The sound Is turned off, MUTE or ATT is dis- 
played and no audio adjustment Is possible. 

• Operation returns to normal when the phone 
connection is ended. (■) 



5 Press ► to move the cursor to the next 
character position. 

When the letter you want is displayed, press ► 
to move the cursorto the next position and then 
select the next letter. Press to move back- 
wards in the display. 

6 Move the cursor to the last position by 
pressing ► after entering the title. 

When you press ► one more time, the entered 
title Is stored in memory. 

7 Press BAND to return to the playback dis- 
play. B 
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You can use this product with a separately sold 
hide-away DAB tuner (GEX-P700DAB). For 
details concerning operation, refer to the DAB 
tuner's operation manuals (This product is a 
head unit group 1 unit). This section provides 
information on DAB operations with this prod- 
uct which differs from that described in the 
DAB tuner's operation manual. 

® EXTR indicator 

The currently received Service has a 
Secondary Service Component. 

© TEXT indicator 

The currently received service has a dynamic 
label. 

(D A(NNC) indicator* 

Shows when Announce function Is on. 

© W(THR) indicator* 

Shows when Weather (Area Weather Flash) 
function is on. 

© News ( ) indicator 

Shows when a news announcement Is 
received. 

© Traffic ( <^ ) indicator 

Shows when a traffic announcement Is 
received. 

* If the set announcement support is received, 
the letters in parentheses light. 



Operation 

You can use the following functions with this 
product. (Reference pages are In this manual.) 

• Available PTY function (Referto page 51 .) 

• Dynamic label function (Refer to page 51 .) 
Also, operation of the following two functions 
with this product differs. 

(Reference pages are In the hide-away DAB 
tuner's operation manual.) 

• Changing the Label (Referto page 13.) 

• Operating Announcements with the Function 
Menu (Referto page 19.) 

This product does not have the following four 
functions. (Reference pages are In the hide- 
away DAB tuner's operation manual.) 

• Service Follow (Referto page 8.) 

• Service List Function (Referto page 15.) 

• Language Filter Function (Referto page 15.) 

• Using the PGM Button (Referto page 26.) 

Changing the label 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

Service Label (Service label) — SC Label (Service 
component label) — DAB TEXT (Dynamic 
label)— Ensemble Label— PTY (PTY label) 

IQ Notes 

• With a service component that has no service 
component label or dynamic label, switching 
to service component label and dynamic label 
is not possible. 

• With displays otherthan service label, If you 
do not perform an operation within eight sec- 
onds or press a button otherthan the 
DISPLAY, the display returns to service label 
indicators. 
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Operating announcements with the 
function menu 

When operating with ■*/>■ at step 2, indications 
are displayed in the following order: 
Announce (Announce) — News (News) — Weather 
(Area Weather Flash)— Traffic (Traffic) 

HI Notes 

• When Announce is on, Warning/Service, Event 
Announcement, Special Event, Finance, Sports 
and Information are also switched on. 

• When Traffic Is on, Road Traffic Flash and 

Transport Flash are also switched on. 

Available PTY Function 

You can select the desired PTY from among the 
PTY that can be received. 

Searching the PTY 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select PTY. 

3 Press < or ► to select a program type. 

4 Press ▲ to begin the search. 



Using dynamic label 

Dynamic label provides character information 
concerning the service component you're cur- 
rently listening to. You can scroll the displayed 
Information. 

IQ Notes 

• The tuner automatically memorizes the three 
latest dynamic label received, replacing text 
from the least recent reception with new text 
when it is received. 

• You can store data from up to six dynamic 
label transmissions in buttons 1-6. 



Displaying dynamic label 

1 Press PAUSE and hold for about two 
seconds to display dynamic label. 

• Press PAUSE once more, or press BAND, and 
the dynamic label mode is canceled. 

• When no dynamic label is currently being 
received, NO TEXT is displayed. 

• If you press PAUSE and hold for about two 
seconds while front panel of the head unit has 
been closed, the front panel automatically 
opens. 

2 Press ■< or ►to recall the three most 
recent dynamic label. 

Pressing < or ► switches between the current 
and the three dynamic label data displays. 

• If there Is no dynamic label data In memory 
the display will not change. 
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3 Press T to scrol I the dynamic label. 

• When viewing dynamic label, do not operate 
until you have parked your car safely. 

• If you press you return to the first line. 

• If you select the dynamic label mode again 
after having canceled it, the Information may 
switch to the latest available. 



Storing and recalling dynamic label 

You can store data from up to six dynamic label 
transmissions at buttons 1-6. 

1 Display the dynamic label you want to 
store in memory. 

Refer to Displaying dynamic label on page 51 . 

2 Press any of 1-6 and hold to store the 
selected dynamic label. 

The memory number will display and the 
selected dynamic label has been stored In mem- 
ory. 

The next time you press the same 1-6 button In 
the dynamic label display the stored text Is 
recalled from memory, B 




You can use this product with a separately sold 
Universal XM satellite digital tuner system (GEX- 
FM903XM) orXM satellite digital tuner (GEX- 
P900XM). For details concerning operation, 
refer to the XM tuner's operation manuals. This 
section provides Information on XM operations 
with this product which differs from that 
described in the XM tuner's operation manual. 

© CHANNEL SELECT MODE indicator 

Shows what channel select mode has been 
selected. CH.No is displayed when CH NUM- 
BER Is selected, and CAT is displayed when 
CATEGORY Is selected, 

© CHANNEL NUMBER indicator 

Shows to which channel number the tuner is 
tuned. 

© XM Tuner information 

The display Is switched each time DISPLAY 
Is pressed. 

© PRESET NUMBER indicator 

Shows what preset has been selected. 

© BAND indicator 

Shows the band which has been selected. 
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Operation 

Operation of the following functions with this 
product differs. 

• Switching the display (Refer to this page.) 

• Switching the channel select mode (Referto 
this page.) 

• Display the ID code (Referto this page.) 



Switching the display 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press DISPLAY. 

Press DISPLAY repeatedly to switch between 
the following settings: 

CHANNEL NUMBER CANNEL NAME ARTIST 
NAME/FEATURE SONG/PROGRAM TITLE 
ADDITIONAL INFORMATION 

IQ Note 

• When the additional information is longer 
than 16 letters, you can scroll text to the left 
so that the rest of the text can be seen. Press 
DISPLAY and hold until the text begins to 
scroll to the left. 



Display the ID code 

Each XM tuner is identified with a unique radio 
ID. You will need the radio ID when activating 
XM service or when reporting a problem. How to 
display the ID code depends on the channel 
select mode. 

Channel number select mode 

If you select CH 000, the ID code is displayed. 

• Select the CH 000 with 

Channel category select mode 

RADIO ID is provided as a channel category for 
displaying the ID code. 

• Select the Channel Category RADIO ID 
with A/T. 

• If you select another channel, display of the ID 
code is canceled. 

• Display of the ID code repeats displaying 
RADIO ID and the ID code one afterthe other. 

a 



Switching the channel select mode 

You can switch if you select a Channel with a 
Channel Number orfrom a Channel Category 
when you select a channel. 

1 Press OPEN to open the front panel. 

2 Press FUNCTION to select MODE. 

3 Press -4 or ► to select the desired channel 
select mode. 

CH NUMBER (Channel number select mode) — 
CATEGORY (Channel category select mode) 
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CD player and care 

• Use only CDs that have either of the two 
Compact Disc Digital Audio marks as show 



below. 



n COMPACT 
LYJUcrJUlJ DIGITAL AUDIO 



DIGITAL AUDIO 



I TEXT I 



Use only normal, round CDs. If you insert 
irregular, non-round, shaped CDs they may 
jam in the CD player or not play properly. 



0 



0 



• Check all CDs for cracks, scratches or warped 
discs before playing. CDs that have cracks, 
scratches or are warped may not play prop- 
erly. Do not use such discs. 

• Avoid touching the recorded (non-printed 
side) surface when handling the disc. 

• Store discs in their cases when not in use. 

• Keep discs out of direct sunlight and do not 
expose the discs to high temperatures. 

• Do not attach labels, write on or apply chemi- 
cals to the surface of the discs. 

• To clean dirt from a CD, wipe the disc with a 
soft cloth outward from the center of the disc. 




CD-R/CD-RW discs 

• Playback with this product of CD-R/CD-RW 
discs recorded with a music CD recorder or 
PC may not be possible due to disc character- 
istics, scratches or dirt on the disc, or dirt or 
condensation on this product's lens. 

• Playback of discs recorded with a PC may not 
be possible depending on the application 
software setting or environment. Be sure to 
record with the correct format. (Contact the 
store of purchase for details concerning the 
application software.) 

• Playback of CD-R/CD-RW discs may not be 
possible If discs stored in your car are sub- 
jected to such conditions as direct sunlight 
and high temperatures. 

• Titles and other text Information recorded on a 
CD-R/CD-RW disc may not be displayed by 
this product during playback of audio data 
(CD-DA). 

• This product conforms to the track skip func- 
tion of the CD-R/CD-RW disc. The tracks con- 
taining the track skip information are skipped 
over automatically during playback of audio 
data (CD-DA). 

• If you Insert a CD-RW disc Into this product, 
time to playback will be longerthan when you 
insert a conventional CD or CD-R disc. 

• Read the precautions with the CD-R/CD-RW 
discs before using. 0 



If the heater is used in cold weather, moisture 
may form on components inside the CD 
player. Condensation may cause the CD 
player to not operate properly. If you think that 
condensation is a problem turn off the CD 
player for an hour or so to allow the CD player 
to dry out and wipe any damp discs with a soft 
cloth to remove the moisture. 
Road shocks may interrupt CD playback. B 
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Understanding built-in CD player 
error messages 

When problems occur during CD play an error 
message may appear on the display. If an error 
message appears on the display referto the 
table below to see what the problem is and the 
suggested method of correcting the problem. If 
the error cannot be corrected, contact your 
dealer or your nearest Pioneer Service Center. 



1 Message 


Cause 


Action j 


ERROR-11, 12, 

17,30 


Dirty disc 


Clean disc. 


ERROR-11, 12, 

17,30 


Scratched disc 


Replace disc. 


ERROR-22, 23 


The CD format 
cannot be 
played back 


Replace disc. 


ERROR-10, 11, 

12,17,30, 50, 
AO 


Electrical or 
mechanical 


Turn the ignition 
ON and OFF, or 
switch to a 
different source, 
then back to the 
CD player. 


ERROR-44 


All tracks are 
skip tracks 


Replace disc. 
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About folders and MP3 files 

• An outline of a CD-ROM with MP3 files on it is 
shown below. Subfolders are shown as folders 
in the folder currently selected. 



02 



J^001.mp3 

J^010.mp3 



J"]021.mp3 

030.mp3 



J^011.mp3 

J^020.mp3 



o o o 

First Second Third 
level level level 

Notes 

■ The equipment assigns folder numbers. The 
user can not assign folder numbers. 

' When playing discs with MP3 files and audio 
data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED- 
MODE CD, both types can be played only by 
switching mode between MP3 and CD-DA 
with BAND. 

■ It is not possible to check folders that do not 
include MP3 files. (These folders will be 
skipped without displaying the folder num- 
ber.) 

■ MP3 files in up to 8 tiers of folders can be 
played back. However, there is a delay in the 
start of playback on discs with numerous 
tiers. For this reason we recommend creating 
discs with no more than 2 tiers. 

■ It is possible to play back up to 253 folders on 
one disc. H 
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MP3 files 

• MP3 is short for MPEG Audio Layer 3 and 
refers to an audio compression technology 
standard. 

• This product allows playback of MP3 files on 
CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc 
recordings compatible with level 1 and level 2 
of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file 
system can be played back. 

• It is possible to play back multi-session com- 
patible recorded discs. 

• Files are compatible with the ID3 Tag Ver. 1 .0 
and Ver. 1 .1 formats for display of album (disc 
title), track (track title) and artist (track artist). 

• Only when MP3 files of 32, 44.1 and 48 kHz 
freguencies are played back, the emphasis 
function is valid. (1 6, 22.05, 24, 32, 44.1 , 48 kHz 
sampling freguencies can be played back.) 

• MP3 files are not compatible with packet write 
data transfer. 

• There is no m3u playlist compatibility. 

• There is no compatibility with the MP3i (MP3 

nteractive) or MP3 PRO format. 

• The max. number of characters which can be 
displayed for a file name, including the exten- 
sion (,mp3), is 32 characters from the first 
character. 

• The max. number of characters which can be 
displayed for a folder name is 32 characters. 

• In case of files recorded according to the 
Romeo and Joliet file system, only the first 32 
characters can be displayed. 

• When playing discs with MP3 files and audio 
data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED- 
MODE CD, both types can be played only by 
switching mode between MP3 and CD-DA 
with BAND. 

• When CD-R/CD-RW discs are used, playback 
is possible only fordiscs which have been 
finalized. 



• The folder selection seguence for playback 
and other operations becomes the writing 
seguence used by the writing software. 
For this reason, the expected seguence at the 
time of playback may not coincide with the 
actual playback seguence. 
However, there also is some writing software 
which permits setting of the playback order. 

■ The sound quality of MP3 files generally 
becomes better with increasing bit rate. This 
unit can play recordings with bit rates from 8 
kbps to 320 kbps, but in orderto be able to 
enjoy a certain sound quality, it is 
recommended to use only discs recorded with 
a bit rate of at least 1 28 kbps. 



Precautions 

When naming an MP3 file, add the 
corresponding filename extension (,mp3). 
This product plays back files with the filename 
extension (,mp3) as an MP3 file. To prevent 
noise and malfunctions, do not use this exten- 
sion forfiles otherthan MP3 files. B 
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About folders and WM A files 



WM A files 



An outline of a CD-ROM with WMAfiles on it 
is shown below. Subfolders are shown as 
folders in the folder currently selected. 



3>" 



02 



—n 

J"]010.\ 



001 .wma 



021 .wma 

03 ' O30.wma 



J"]o11.u 
J^020.» 



^ ^ <h 
First Second Third 
level level level 

Notes 

The equipment assigns folder numbers. The 
user can not assign folder numbers. 
When playing discs with WMA and audio data 
(CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED- 
MODE CD, both types can be played only by 
switching mode between WMA and CD-DA 
with BAND. 

It is not possible to check folders that do not 
nclude WMA files. (These folders will be 
skipped without displaying the folder num- 
ber.) 

WMAfiles In up to 8 tiers of folders can be 
played back. However, there Is a delay In the 
start of playback on discs with numerous 
tiers. For this reason we recommend creating 
discs with no more than 2 tiers. 
It is possible to play back up to 253 folders on 
one disc. B 



■ WMA is short for Windows Media™ Audio and 
refers to an audio compression technology 
that Is developed by Microsoft Corporation. 
WMA data can be encoded by using Windows 
Media Playerversion 7, 7.1 or Windows Media 
Player for Windows XR 

■ Some applications used to encode WMAfiles 
may not operate correctly. 

■ With some applications used to encode WMA 
files, album names and other text Information 
may not be correctly displayed. 

• This product allows playback of WMA flies on 
CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc 
recordings compatible with level 1 and level 2 
of ISO9660 and with the Romeo and Jollet file 
system can be played back. 

■ It is possible to play back multi-session com- 
patible recorded discs. 

■ Only when WMA flies of 32, 44,1 and 48 kHz 
frequencies are played back. 

■ WMAfiles are not compatible with packet 
write data transfer. 

■ The max. number of characters which can be 
displayed for a file name, including the exten- 
sion (.wma), is 32 characters from the first 
character. 

■ The max. number of characters which can be 
displayed for a folder name Is 32 characters. 

• In case of files recorded according to the 
Romeo and Joliet file system, only the first 32 
characters can be displayed. 

■ When playing discs with WMA and audio data 
(CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE 
CD, both types can be played only by switching 
mode between WMA and CD-DA with BAND. 

■ When CD-R/CD-RW discs are used, playback 
is possible only for discs which have been 
finalized. 

■ The folder selection sequence for playback 
and other operations becomes the writing 
sequence used by the writing software. 

For this reason, the expected sequence at the 
time of playback may not coincide with the 
actual playback sequence. 
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However, there also is some writing software 
which permits setting of the playback order. 

• The sound guality of WMA files generally 
becomes better with increasing bit rate. This 
unit can play recordings with bit rates from 48 
kbpsto 192 kbps, but In orderto beableto 
enjoy a certain sound guality, It Is 
recommended to use discs recorded with a 
higher bit rate. 

^ Precautions 

• When naming an WMA file, add the corre- 
sponding filename extension (.wma). 

• This product plays back files with the filename 
extension (.wma) as an WMA file. To prevent 
noise and malfunctions, do not use this exten- 
sion for files other than WMA files. B 




Terms 



Bit rate 

This expresses data volume per second, or bps 
units (bits per second). The higher the rate, the 
more information is available to reproduce the 
sound. Using the same encoding method (such 
as MP3), the higherthe rate, the betterthe 
sound. 



ID3Tag 

This is a method of embedding track-related 
information In a MP3 file. This embedded infor- 
mation can include the track title, the artist's 
name, the album title, the music genre, the year 
of production, comments and other data. The 
contents can be freely edited using software 
with ID3 Tag editing functions. Although the 
tags are restricted to the number of characters, 
the Information can be viewed when the track Is 
played back. 

ISO9660 format 

This is the International standard for the format 
ogle of CD-ROM folders and files. For the 
ISO9660 format, there are regulations for the 
following two levels. 

Level 1 : 

The file name Is in 8.3 format (the name con- 
sists of up to 8 characters, half-byte English 
capital letters and half-byte numerals and the 
"_" sign, with a file-extension of three charac- 
ters.) 

Level 2: 

The file name can have up to 31 characters 
(Including the separation mark "." and afile 
extension). Each folder contains less than 8 
hierarchies. 
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Extended formats 
Joliet: 

File names can have up to 64 characters. 
Romeo: 

File names can have up to 1 28 characters. 
m3u 

Playlists created using the "WINAMP" software 
have a playlist file extension (,m3u). 

MP3 

MP3 Is short for MPEG Audio Layer3. It Is an 
audio compression standard set by a working 
group (MPEG) of the ISO (International 
Standards Organization). MP3 is able to com- 
press audio data to about 1/1 Oth the level of a 
conventional disc. 



Multi-session 

Multi-session is a recording method that allows 
additional data to be recorded later. When 
recording data on a CD-ROM. CD-R or CD-RW, 
etc., all data from beginning to end Is treated as 
a single unit or session. Mult I -session Is a 
method of recording more than 2 sessions in 
one disc. 



Packet write 

This Is a general term for a method of writing on 
CD-R, etc. at the time required for a file, just as 
is done with files on floppy or hard discs. 




VBR 

VBR is short for Variable Bit Rate. Generally 
speaking CBR (Constant Bit Rate) is more 
widely used. But to flexibly adjust the bit rate 
according to the needs of audio compression, it 
is possible to achieve compression prioritizes 
sound quality. 

WMA 

WMA is short for Windows Media™ Audio and 
refers to an audio compression technology that 
is developed by Microsoft Corporation. WMA 
data can be encoded by using Windows Media 
Playerversion 7, 7.1 orWindows Media Player 
for Windows XR 

Microsoft, Windows Media, and the Windows 
logo are trademarks, or registered trademarks 
of Microsoft Corporation In the United States 
and/or other countries, B 
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Specifications 

General 

Power source 14.4 V DC 

(10.8-15.1 Vallowable) 

Grounding system Negative type 

Max. current consumption 

10.0 A 

Dimensions (W x H x D): 
(When closed) 

(DIN) Chassis 178x50x 157 mm 

[7x2x6-1/8 in] 

Nose 188x58x28 mm 

[7-3/8x2-1/4x1 -1/8 in] 

(D) Chassis 178x50x 162 mm 

[7x2x6-3/8 in] 

Nose 170x44x23 mm 

[6-3/4x1 -3/4x7/8 in] 

(When opened) 

(DIN) Chassis 178x50x 157 mm 

[7x2x6-1/8 in] 

Nose 188x68x50 mm 

[7-3/8x2-5/8x2 in] 

(D) Chassis 178x50x 162 mm 

[7x2x6-3/8 in] 

Nose 170 x 64 x 45 mm 

[6-3/4x2-1/2x1 -3/4 in] 
Weight 1.7 kg (3.74 lbs.) 

Audio 

Continuous power output is 22 W per channel min. into 
4 ohms, both channels driven 50 to 15,000 Hz with no 
more than 5% THD. 

Maximum power output 50 W x 4 

forsubwoofer(70Wx1 ch/2£2) 

Load impedance 4 £2 (4 - 8 £2 [2 £2 for 1 oh] 

allowable) 

Preout max output level/output impedance 

4 V/1 kQ 

Equalizer (3-Band Parametric Equalizer): 
(Low) 

Frequency 40/80/100/160 Hz 

0 Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 

(+6 dB when boosted) 

Gain ±12dB 

(Mid) 

Frequency 200/500/1 k/2 k Hz 

0 Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 

(+6 dB when boosted) 

Gain ±12dB 

(High) 

Frequency 3.1 5 k/8 k/10 k/12.5 k Hz 

Q Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 

(+6 dB when boosted) 

Gain ±12 dB 

Loudness contour: 

(Low) +3.5 dB (100 Hz) 

+ 3dB (10 kHz) 

(Mid) +10 dB (100 Hz) 

+6.5 dB (10 kHz) 
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(High) +11 dB (100 Hz) 

+ 11 dB (10 kHz) 
(Volume: -30 dB) 

Tone controls: 
(Bass) 

Frequency 40/63/100/160 Hz 

Gain ±12 dB 

(Treble) 

Frequency 2.5 k/4 k/6.3 k/10 k Hz 

Gain ±12 dB 

HPF: 

Frequency 50/80/125 Hz 

Slope -12dB/oct 

Subwoofer: 

Frequency 50/80/125 Hz 

Slope -18dB/oct 

Gain ±12 dB 

Phase Normal/Reverse 

CD player 

System Compact disc audio 

system 

Usable discs Compact disc 

Signal format 

Sampling frequency ...44.1 kHz 

Number of quantization bits 

16; linear 

Frequency characteristics 

5-20,000 Hz (±1 dB) 

Signal-to-noise ratio 94dB(1 kHz) 

(IHF-A network) 

Dynamic range 92 dB (1 kHz) 

Number of channels 2 (stereo) 

MP3 decoding format MPEG-1 &2 Audio Layer-3 

WMA decoding format Ver. 7 & 8 

FM tuner 

Frequency range 87.9-107.9 MHz 

Usable sensitivity 9 dBf (0.8/A//75 a mono. 

S/N:30dB) 

50 dB quieting sensitivity ... 1 5 dBf (1 .5 /jV/75 £2, mono) 

Signal-to-noise ratio 70 dB (IHF-A network) 

Distortion 0.3% (at 65 dBf, 1 kHz, 

stereo) 

Frequency response 30- 15,000 Hz (± 3 dB) 

Stereo separation 40 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 

Selectivity 70 dB 

Three signal intermodulation 

(Desire signal level) ....30 dBf 

(two undesire signal level: 100 dBf) 

AM tuner 

Frequency range 530- 1.710 kHz (10 kHz) 

Usable sensitivity 1 8/jV (S/N: 20 dB) 

Selectivity 50dB(± 10 kHz) 

Q Note 

• Specifications and the design are subject to 
possible modifications without notice due to 
improvements. B 
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Cher Client: 

La selection d'un equipement audio de qualite comme l'unite que vous venez d'acheter n'est que 
le debut de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de penser a la maniere de profiter au max- 
imum des plaisirs que vous offre votre equipement. Ce fabricant et le Groupe "Consumer 
Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques veut que vous profitiez au maxi- 
mum de votre equipement en l'utilisation a un niveau sflr. Un niveau qui permet au son d'etre fort 
et clair, sans beuglement ennuyant ou distorsion — et, ce qui est plus important, sans affecter votre 
oui'e sensible. 

Le son peut etre decevant. Avec le temps, le "niveau de confort" de votre oui'e s'adapte aux volumes 
sonores plus eleves. Ainsi, les sons "normaux" peuvent en fait etre forts et affecter votre oui'e. Protegez- 
vous contre cela en reglant votre equipement a un niveau stir AVANT l'adaptation de votre oui'e. 
Pour etablir un niveau sur: 

• Demarrer votre commande de volume a un reglage bas. 

• Augmentez lentement le son jusqu'a ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans 
distorsion. 

Lorsque vous avez etabli un niveau sonore confortable: 

• Reglez le cadran et laissez-le tel quel. 

En prenant une minute pour faire cela, vous pourrez eviter des dommages ou des pertes de sen- 
sibilites d'ecoute dans le futur. Apres tout, nous voulons que vous ecoutiez pendant toute votre vie. 

Nous voulons que vous ecoutiez pendant toute votre vie 

Utilise avec sagesse, votre nouvel equipement sonore sera une source de plaisir pendant toute 
votre vie. Comme les dommages de l'oui'e provenant d'un bruit fort ne sont souvent detectables que 
lorsqu'il est trop tard, ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des 
Industries Electroniques vous recommandent d'eviter toute exposition prolongee a un bruit exces- 
sif. Cette liste de niveaux sonores est incluse pour votre protection. 
Niveau de 



Decibels Exemple 

30 Bibliotheque tranquille, chuchotement 

40 Salon, refrigerateur, chambre a distance de la circulation 

50 Circulation legere, conversation normale, bureau tranquille 

60 Climatiseur a 20 pieds, machine a coudre 

70 Aspirateur, seche-cheveux, restaurant bruyant 

80 Circulation moyenne en ville, evacuateurs de dechets, reveils a deux pieds 
LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ETRE DANGEREUX DANS LE CAS D'UNE EXPO- 
SITION CONSTANTE 

90 Metro, motocyclette, circulation de camion, tondeuse a gazon 

100 Collecteurs de poubelle, scie a chaine, perceuse pneumatique 

120 Concert de groupe rock devant les haut-parleurs, coup de tonnerre 

140 Coup de pistolet, avion a reaction 

180 Aire de lancement d'une fusee 



Ces informations ont ete gracieusement fournies par la Fondation de la Recherche pour les Sourds. 
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Quelques mots sur cet appareil 

La plage de fonctionnement du syntoniseur 
correspond aux frequences allouees a 
I'Amerlque du Nord. Toute tentative d'utilisation 
dans une autre region peut conduire a une 
impossibility. 

Important 

Le numero de serle de trouve sur le fond de 
I'appareil. Pour votre propre securite et votre 
commodite, pensez bien a noter ce numero sur 
la carte de garantie jointe. B 



Quelques mots sur ce mode 
d'emploi 

Cet appareil est dote d'un certain nombre de 
fonctions qui permettent la reception et le 
fonctionnement dans les mellleures conditions, 
Ces fonctions ont ete elaborees pour que leur 
emploi solt aussl simple que possible, mals il 
exige toutefois quelques explications. Ce mode 
d'emploi a ete redlge pour vous aider a profiter 
au mieux de ces fonctions et a rendre votre 
plaisir de I'ecoute aussl grand que possible. 
Nous vous conselllons de vous famlllarlser avec 
ces fonctions et avec leurs modes operatoires 
en lisant completement ce mode d'emploi avant 
de vous servlr de I'appareil. II est particulierement 
important que vous lisiez et respectlez les 
precautions mentlonnees sur cette page et 
dans les autres sections. 
Ce mode d'emploi traite du fonctionnement de 
I'appareil central. Le bottier de telecommande 
permet d'utlliser I'appareil dans les memes 
conditions. B 

Service apres-vente des produits 
Pioneer 

Pour toute question relative au service apres- 
vente (y comprls les conditions de garantie), 
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veuillez consulter le distributeur, ou le reven- 
deur, qui vous a fournl cet appareil. Si les Infor- 
mations requises ne sont pas disponlbles, 
prenez contact avec les compagnles mention- 
nees ci-dessous: 

N'expediez pas I'appareil pour reparation a 
'une des adresses figurant ci-dessous sans 
avoir pris un contact prealable 



Pour connattre les conditions de garantie, 
reportez-vous au document, Garantie limitee, 
qui accompagne cet appareil. S 



Precautions 

• Conservez ce mode d'emploi a portee de main 
pourvous y referer en cas de besoln. 

• Veillez a ce que le niveau sonore ne soit pas 
trop eleve de manlere que vous puisslez 
entendre les bruits exterleurs. 

• Protegez I'appareil contre I'humidite. 

• SI la batterie du vehicule est debranchee ou 
dechargee, le contenu de la memoire des 
frequences de station se trouve efface et une 
remise en memoire de ces frequences est 
necessaire. B 



U.S.A. 

Pioneer Electronics (USA), Inc. 
CUSTOMER SUPPORT DIVISION 
RO. Box 1760 

Long Beach, CA 90801-1760 
800-421-1404 

CANADA 

Pioneer electroniques du Canada, Inc. 
Departement de service aux consomma- 
teurs 

300 Allstate Parkway 
Markham, Ontario L3R OP2 
(905) 479-441 1 
1-877-283-5901 
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Fonctions 
Lecture de CD 

La lecture de CD/CD-R/CD-RW est possible. 

Lecture de fichiers MP3 

Ce produit permet la lecture des fichiers MP3 
surdes CD-ROM, CD-Ret CD-RW. La lecture 
des enregistrements de disque compatibles 
avec le niveau 1 et le niveau 2 de ISO9660 et 
avec le systeme de fichiers Romeo et Jollet est 
possible. 

Lecture de fichiers WMA 

Ce produit permet la lecture des fichiers WMA 
sur des CD-ROM, CD-Ret CD-RW. La lecture 
des enregistrements de disque compatibles 
avec le niveau 1 et le niveau 2 de ISO9660 et 
avec le systeme de fichiers Romeo et Joliet est 
possible. H 

Quelques mots sur WMA 




Le logo Windows Media™ imprime sur 
I'emballage indique que I'appareil peut lire les 
donnees WMA. 

WMA est I'abreviation de "Windows Media 
Audio" et se rapporte a une technique de 
compression du son qui a ete mlse au point par 
Microsoft Corporation. Les donnees WMA 
peuvent etre enregistres grace a Windows Media 
Player, version 7, 7,1 ou Windows Media Player 
for Windows XP. 

Microsoft, Windows Media et le logo Windows 
sont des marques de commerce, deposees ou 
non, par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays. 




Remarques 

• Certaines applications utilisees pour coder les 
fichiers WMA peuvent ne pas fonctionner 
correctement. 

• Avec certaines applications utilisees pour 
coder les fichiers WMA, les noms d'album et 
les autres informations de texte peuvent ne 
pas etre affiches correctement. H 

Quelques mots sur la marque XM 
READY 

(« XM ») 

READY 

La marque XM READY mprimee sur la face 
avant, signifie que le syntoniseur Pioneer XM 
(vendu separement) peut etre commande par 
cet appareil-cl. Pour connaitre precisement le 
modele de syntoniseur XM qui peut etre con- 
nects a cet appareil, consultez un revendeur ou 
un centre d'entretlen Pioneer agrees. Pour tout 
ce qui concerne le fonctionnement du 
syntoniseurXM, reportez-vous au mode d'em- 
ploi de ce syntoniseur. 

^ Remarques 

M SATELLITE 

• XM Satellite Radio developpe actuellement de 
tout nouveaux moyens de radio aux Etats- 
Unis. 

La technique de radiodiffusion directe du 
satellite vers le recepteur sera utillsee pour 
que I'auditeur, qu'll soit dans sa volture ou a 
son domicile, puisse recevoir les emissions 
dans des conditions parfaltes, cela ou qu'll se 
trouve dans le pays. XM propose quelque 1 00 
canaux numeriques programmant de la 
musique, des bulletins d'information, des 
reportages sportifs, des entretiens et des 
emissions pour les enfants. B 
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Description de l'appareil 
Face avant (fermee) 

® Touche EJECT 

Appuyez sur cette touche pour ejecter le CD 
que contient le lecteur de CD ntegre. 

© Touche EQ 

Appuyez sur cette touche pour choisir 
diverses courbes d'egalisatlon. 
Appuyez, pendant au moins deux secondes, 
sur cette touche pour select ion ner un son 
naturel avec presence. 

© Touche SOURCE 

L'appareil est mis en service par le choix 
d'une source, Appuyez sur cette touche pour 
choisir Tune apres I'autre les sources 
disponibles. 

© Touche PAUSE 

Appuyez une fois sur cette touche pour com- 
mander une pause de la lecture. 
Appuyez, pendant au moins 2 secondes, 
pour afficher I'etiquette dynamique quand 
vous utillsez un syntoniseur DAB. 

© Touche CLOCK 

Appuyez sur cette touche pour afficher, ou 
non, I'heure. 



© Touche OPEN 

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la face 
avant. Lorsque vous desirez utiliser des 
touches placees derriere la face avant, 
appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

© Touches A/T/-O- 

Appuyez sur ces touches pour effectuer un 
accord manuel, atteindre rapidement le 
debut ou la fin du support, rechercher une 
plage muslcale. Ces touches servent 
egalement aux commandes des fonctlons. 

© Touche BAND 

Appuyez sur cette touche pour choisir une 
des trols gammes FM et une gamme AM, ou 
encore abandonner la commande des fonc- 
tions. 

© Touche RESET 

Vous pouvez reinitialiser l'appareil. Pour de 
plus amples details, reportez-vous a la page 
12, Reinitialisation du microprocesseur. 

® Touches 1-6 (PRESET TUNING) 

Appuyez sur cette touche pour choisir une 
frequence en memoire, ou un dlsque si 
'installation comprend un lecteur de CD a 
chargeur. 

© VOLUME 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume. 
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Face avant (ouverte) 

• Les touches mentionnees ci-dessous ne peu- 
vent etre utilisees que lorsque la face avant 
est ouverte. 

@ Touche ENTERTAINMENT 

Appuyez sur cette touche pour modifier 
I'affichage divertissant. 

© Touche AUDIO 

Appuyez sur cette touche pour choisir les 
diverses commandes de correction sonore. 

® Touche FUNCTION 

Appuyez sur cette touche pour choisir des 
fonctions. 

© Touche DISPLAY 

Appuyez sur cette touche pour choisir un 
affichage different. B 
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BoTtier de telecommande 

II est fournis un boTtier de telecommande qui 
assure le reglage de I'element central. II permet 
d'utiliser I'appareil dans les memes conditions. 
PourconnaTtre le role de chacune de ses 
touches, reportez-vous cl-dessus, a I'exception 
decelul de la touche ATT qui est evoqueau 
paragraphe suivant. 

© Touches +/- 

Utllisez ces touches pour augmenter ou 
diminuer le niveau sonore. 

© Touche CD 

Appuyez une fois sur cette touche pour 
choisir un CD. 

® Touche PAUSE 

Appuyez une fois sur cette touche pour com- 
mander une pause de la lecture. 

® Touche TUNER 

Appuyez une fois sur cette touche pour 
choisir un syntonlseur. 

© Touche ATT 

Appuyez sur cette touche pour attenuer 
rapidement le niveau sonore de pres de 90%. 
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche 
pour retabllr le niveau Initial. H 
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Utilisation du boTtier de telecom- 
mande et soins a lui apporter 

Mise en place de la pile 

Retirez le couvercle, au dos du boTtier de tele- 
commande, et introdulsez la pile en respectant 
les polarltes (+) et (-). 




ik ATTENTION 

Conservez la pile hors de portee des enfants. 
SI un enfant avale la pile, consultez mmediate- 
ment un medecln. 

A PRECAUTION 

• N'utillsez qu'une pile CR2025 (3V) au 

lithium. 

• Retirez la pile si le boTtier de telecommande 
ne doit pas etre utilise pendant un mois ou 
plus. 

• Ne rechargez pas la pile, ne la demontez pas, 
ne la chauffez pas et ne la jetez pas dans un 
feu. 

• Ne manipulez pas la pile en la saisissant avec 
un outll metallique. 

• Ne conservez pas la pile avec des objets 
metalliques. 

• En cas de fulte de la pile, nettoyez soigneuse- 
ment le boTtier de telecommande puis mettez 
en place une pile neuve. 

• Lors de la mise au rebut des piles usagees, 
respectez les reglements nationauxou les 
instructions locales en vigueur dans le pays 
ou la region en matlere de conservation ou de 
protection de I'environnement. 
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Utilisation du boTtier de telecom mande 

Dirigez le boitier de telecom mande vers la face 
de I'appareil a commander 

Important 

• Ne conservez pas le boitier de telecommande 
expose aux temperatures elevees ou a la 
umiere directe du soleil. 

• Le boitier de telecommande peut ne pas don- 
ner satisfaction lorsqu'il est expose a la 
umiere directe du soleil. 

• Veillez a ce que le boitier de telecommande ne 
tombe pas, car ce faisant il pourrait empecher 
le bon fonctionnement de la pedale de frein 
ou d'acceleration. H 
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Indications affichees 

Cet appareil est equipe de deux types d'indica- 
teurd'affichage: LCD etOEL. L'afficheur LCD 
contient des informations de base surchaque 
source et d'autres valeurs qui sont visibles que 
la face avant soit ouverte ou fermee. 
L'afficheur OEL contient des informations detail- 
lees sur chaque source et d'autres valeurs qui 
ne sont visibles que si la face avant est ouverte. 
Ce mode d'emploi traite principalement de 
l'afficheur OEL. 



Aff icheur LCD (par exemple, lecteur 
deCD integre) 

Numero de la plage musicale 







jrs de lectu 


re 








1 




c r n 

J L 11 




n 7j 
u J 





Norn de la source actuel lenient utilisee 



Reinitialisation du 
microprocesseur 

Si une des conditions suivantes se presente, le 
microprocesseur doit etre reinitialise: 

• Avant d'utiliser I'appareil pour la premiere fois 
apres son installation 

• Lappareil ne fonctionne pas convenablement 

• Des informations erronees ou fantaisistes 
s'affichent sur I'ecran 

Sur I'appareil central, appuyez sur RESET au 
moyen d'un stylo a bille ou d'un instrument 
pointu. 




Touche RESET 



a 



Aff icheur OEL (par exemple, lecteur de 
CD integre) 



Numero de la plage musicale 
en cours de lecture 




Duree de lecture 

a 



COD Fr 
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Protection de I'appareil contre le 
vol 

Afin de decourager le vol, la face avant peut etre 
retiree de I'appareil central et rangee dans le 
boitlerfourni. 

• Si vous ne retirez pas la face avant de 
I'appareil central dans les cinq secondes qu 
sulvent la coupure de I'allumage, un signal 
sonore d'avertissement se fait entendre. 

• Vous pouvez mettre hors service ce signal 
sonore d'avertissement. Reportez-vous a la 
page 45, Mise en service ou hors service du 
signal sonore d'avertissement. 

Important 

• N'exercez aucune force excessive, ne salsls- 
sez pas I'afficheur ni les touches pour retirer 
ou fixer la face avant. 

• Evitez de heurter la face avant. 

• Conservez la face avant a I'abri des tempera- 
tures elevees et de la lumiere directe du soleil. 



Depose de la face avant 

1 Appuyez sur OPEN pour liberer la face 
avant. 



2 Faites glisser le panneau avant et tirez-le a 
vous. 

Veillez a ne pas 'endommager et a ne pas la 
laissertomber. 




Touche de deverrouillage 

^ Remarques 

• Lors du retrait du panneau avant, veillez a le 
salslr par la touche ondule de liberation, a la 
partie arriere du panneau avant, tout en tl rant. 

• Lors du retrait du panneau avant tandls que la 
cle de contact est sur la position ACC, veillez a 
n'appuyez sur aucune commande, a 
I'exclusion du bouton de liberation, faute de 
quoi la fonction associee a la touche seralt 
executee. 

3 Rangez la face avant dans le boitier de 
protection fourni a cet effet. 



dk ATTENTION 

• Ouelques secondes apres que le contacteur 
d'allumage a ete place sur ON/OFF, le pan- 
neau avant bouge. A ce moment-la, votre 
main peut etre prise entre le panneau et I'ap- 
pareil; tenez votre main elolgnee. 

• Vous pouvez annuler I'ouverture automatique 
de la face avant. Reportez-vous a la page 45, 
Annulation de I'ouverture automatique de la 
face avant. 



Pose de la face avant 

1 Assurez-vous que le cache interieur est 
ferme. 

2 Engagez la face avant de maniere a obtenlr 
sa fixation. 
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Quelques mots sur la demonstration 

Cet appareil possede trois modes de 
demonstration: le mode d'inversion (Reverse 
mode), le mode de demonstration des possibilites 
(Feature DEMO) et le mode de demonstration 
d'ouverture automatique (Motion DEMO). 

Mode d'inversion 

Si vous n'effectuez aucune operation pendant 
environ 30 secondes, les indications s'affichent 
sur I'ecran dans I'ordre inverse et cela a intervalle 
de 10 secondes. Appuyez sur la touche 
numerotee 5 alors que 'apparei n'est pas sous 
tension et que le contacteur d'allumage est sur 
a position ACC, ou ON pour annuler le mode 
d'inversion (Reverse mode). Appuyez de nouveau 
sur la touche numerotee 5 pour commencer le 
mode d'inversion (Reverse mode). 

Mode de demonstration des 
possibilites 

Une pression sur la touche numerotee 4 tandis 
que I'apparel n'est pas sous tension et que le 
contacteur d'allumage est sur la position ACC 
ou ON, provoque la demonstration des 
possibilites (Feature DEMO). 



Mode de demonstration d'ouverture 
automatique 

Une pression sur la touche numerotee 6 tandis 
que I'apparell n'est pas sous tension et que le 
contacteur d'allumage est sur la position ACC 
ou ON, provoque la demonstration d'ouverture 
automatique (Motion DEMO) Si a demonstration 
d'ouverture automatique (Motion DEMO) est en 
service, la face avant s'ouvre et se ferme toutes 
les 30 minutes environ. 

^ Remarques 

• N'oubliez pas que la demonstration des possi- 
bilites (Feature DEMO) ou eel le de'ouverture 
automatique (Motion DEMO) dechargent la 
batterie si le moteur du vehicule est arrete. 

• Le f I rouge (ACC) de cet apparel I doit etre 
relie a une borne couplee avec le fonction- 
nement de I'interrupteur d'allumage. Sinon, la 
batterie risque de se decharger. 

• Les modes de demonstration des possibilites 
(Feature DEMO) et d'ouverture automatique 
(Motion DEMO), sont initialement hors service. 
Lorsque vous coupez le contacteur 
d'allumage, ou bien lorsque vous mettez cet 
appareil hors tension, les modes de 
demonstration des possibilites (Feature DEMO) 
et d'ouverture automatique (Motion DEMO) sont 
remls hors service, automatiquement. B 
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Mise en service de I'appareil 



Appuyez sur SOURCE pour mettre en service 
I'appareil. 

Le fait de choisir une source met I'appareil en 
service. B 



Choix d'une source 

Vous pouvez choisir la source que vous desirez. 
Pour ecouter un disque, introduisez un disque 
dans le lecteur de CD integre (reportez-vous a la 
page 19). 



Source exterieure designe un produit Pioneer 
(qui pourra etre disponible dans le futur) qui 
n'est pas a proprement parler une source 
mais dont la gestion des fonctions de base 
peut etre assuree par cet appareil. Deux 
sources exterieures peuvent etre ainsi 
commandees. Si deux sources exterieures 
sont effectivement reliees a I'appareil, 
I'attribution de leur rang, 1 et 2, est 
automatiquement realisee par I'appareil. 
Si le til bleu/blanc de I'appareil est relie a la 
prise de commande du relais de I'antenne 
motorisee, celle-ci s'etend lorsque la source 
est mise en service. Pour retracter I'antenne, 
mettez la source hors service. E 



0) 



Appuyez sur SOURCE pour choisir une source. 

Appuyez de maniere repetee sur SOURCE pour 
choisir I'une apres I'autre les sources 
suivantes: 

Lecteur de CD integre — Televiseur — 
Syntoniseur — Syntoniseur DAB (Digital Audio 
Broadcasti ng) — Syntoniseur XM — Lecteur de CD 
a chargeur — Appareil exterieur 1 — Appareil 
exterieur 2 — AUX 



Mise hors service de I'appareil 



Appuyez, pendant au moins une seconde, sur 
SOURCE pour mettre I'appareil hors service. 

B 



^ Remarques 

• Dans les cas suivants, une autre source 
sonore n'est pas selectionnee: 

— Le produit correspondant a la source n'est 
pas connecte a cet appareil-ci. 

— L'appareil ne contient pas de disque. 

— Le lecteur de CD a chargeur ne contient 
pas de chargeur. 

— L'entree AUX (entree pour un apparei 
exterieur) est hors service (reportez-vous a 
la page 45). 
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Ecoute de la radio 
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Voic les operations de base pour I'ecoute de la 
radio. Le fonctionnement detaille du 
syntoniseur est explique a parti r de la page 17. 

© Indicateur BAND 

II signale la gamme d'accord cholsle, AM ou 
FM, 

© Indicateur STEREO (ST) 

II signale que la station emet en 
stereophonle. 

© Indicateur FREQUENCY 

II Indlque la valeur de la frequence d'accord. 

© Indicateur PRESET NUMBER 

II Indlque le numero de la preselection 
choisie. 

1 Pour choisir le syntoniseur, appuyez sur 
SOURCE. 

Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que Tuner 

s'affiche. 



3 Appuyez sur BAND pour choisir la gamme. 

Appuyez sur BAND jusqu'a ce que la gamme 
desiree, FM1, FM2. FM3 en FM ou AM, soit 
affichee. 

4 Pour effectuer I'accord manuel, appuyez a 
intervalles rapproches sur -4, ou sur 

La frequence augmente ou diminue par pas. 

5 Pour effectuer I'accord automatique, 
appuyez, pendant environ une seconde, sur 
ou sur 

Le syntoniseur examine les frequences jusqu'a 
ce que se presente une emission dont la reception 
est jugee satisfaisante. 

• Vous pouvez arreter I'accord automatique en 
appuyant brlevement sur ou sur^. 

• SI vous maintenez la presslon d'un doigt sur 
<, ou sur les frequences sont ignorees. 
Laccord automatique ne commence qu'au 
moment ou vous relachez la presslon sur la 
touche. 



Remarque 

Si la station emet en stereophonle, 'Indicateur 
STEREO (ST) s'eclalre. H 



2 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume. 



C Syntoniseur 



Introduction au fonctionnement 
detaille du syntoniseur 
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® Afficheur FUNCTION 

II indique letat de la fonction. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour afficher le 
nom de chaque fonction. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

pour choisir une des fonctions suivantes: 
BSM (memoire des meilleures stations) — 
LOCAL (accord automatique sur une station 
locale) 

• Appuyez sur BAND pour revenir a 
I'affichage de la frequence. 



Remarque 

Si vous ne reglez aucun parametre de lafonction 
pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
indique a nouveau lafrequence d'accord. H 



Mise en memoire et rappel des 
frequences des stations 

Grace aux touches PRESET TUNING vous pouvez 
aisement mettre en memoire six frequences 
que vous pourrez ulterieurement rappeler par 
une simple pression sur la touche convenable. 

Lorsque se presente une frequence que vous 
desirez mettre en memoire, maintenez la 
pression d'un doigt sur une des touches 
PRESET TUNING jusqu'a ce que le numero de 
la preselection cesse de clignoter. 
Le numero de latouche sur laquelle vous avez 
appuye est affiche par I'indicateur PRESET 
NUMBER; il clignote puis II demeure eclalre. La 
frequence de la station de radio est alors en 
memoire. 

Lorsque vous appuyez a nouveau sur cette 
meme touche PRESET TUNING, la frequence 
en memoire est rappelee. 



Remarques 

La memoire peut contenlr 1 8 frequences de la 
gamme FM, 6 pour chacune des trois bandes, 
et 6 frequences de la gamme AM. 
Vous pouvez egalement rappeler une 
frequence mlse en memoire grace aux 
touches PRESET TUNING, en appuyant sur 
A, ou sur T. B 
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Accord sur les signaux puissants 

L'accord automatique sur une station locale ne 
s'interesse qu'aux emetteurs dont le signal regu 
est suffisamment puissant pour garantir une 
reception de bonne qualite. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
LOCAL. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que LOCAL 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur A pour mettre en service 
l'accord automatique sur les stations locales. 

Le niveau de sensibilite pour l'accord automatique 
sur les stations locales (par exemple, Local 2) 
apparait sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur ou sur pour preciser la 
sensibilite. 

En FM, la sensibilite peut prendre quatre 
valeurs; en AM, deux valeurs: 
FM: Local 1 — Local 2 — Local 3 — Local 4 
AM: Local 1 Local 2 

La valeur Local 4 permet la reception des seules 
stations tres puissantes; les autres valeurs 
autorisent, dans I'ordre decroissant, la reception 
de stations de moins en moins puissantes, 

5 Pour revenir a l'accord automatique 
ordinaire, appuyez sur T de facon a mettre 
hors service l'accord automatique sur une 
station locale. 

Local :OFF apparait sur I'afficheur. B 



Mise en memoire des frequences 
des emetteurs les plus puissants 

La fonction BSM (Memoire des meilleures 
stations) vous permet d'utiliser les touches 
PRESET TUNING 1-6 pour memoriser les six 
frequences des emetteurs les plus puissants 
que vous pouvez ulterieurement rappeler par 
une simple pression sur une de ces touches, 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir BSM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que BSM 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
BSM. 

BSM clignote. Tandis que BSM clignote, les 
frequences des six emetteurs les plus puissants 
sont mises en memoire, par ordre decroissant 
de I'amplitude du signal regu, grace aux 
touches PRESET TUNING. Celafait, BSM cesse 
de clignoter. 

• Pourannuler la mise en memoire, appuyez 
sur T. 

^| Remarque 

• La mise en memoire de frequences a I'aide de 
la fonction BSM peut provoquerleremplacement 
d'autres frequences deja conservees grace 
aux touches PRESET TUNING. S 
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Voici les operations de base pour I'ecoute d'un 
CD a 'aide du lecteur integre. Le 
fonctionnement detaille du lecteur de CD est 
explique a partirde la page 20. 

© Indicateur TRACK NUMBER 

II indique la plage musicale en cours de 
ecture. 

© Indicateur PLAYTIME 

II indique le temps ecoule depuis le debut de 
la plage musicale en cours de lecture. 

1 Appuyez sur EJECT. 

La fente de chargement du CD appparait. 

2 Introduisez un CD dans le logement pour 
leCD. 

La lecture commence automatlquement. 
Loqement pour le CD 




Touche EJECT 

• Vous pouvez ejecter le CD en appuyant sur 
EJECT 

• Si le panneau avant est en position d'ejection 
(illustree cl-dessus), les touches autres que 
EJECT, VOLUME. OPEN et ATT (sur le bottler de 
telecommande), sont sans effet. 

3 Apres avoir introduit un CD, appuyez sur 
SOURCE pour choisir le lecteur de CD. 

Appuyez surSOURCEjusqu'a ce que Compact 
Disc s'affiche. 



4 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
dlmlnuer le volume. 

5 Pour deplacer rapidement le capteur dans 
un sens ou dans I'autre, maintenez la pression 
d'un doigt sur ou sur 

6 Pour atteindre la plage precedente ou 
suivante, appuyez sur ou sur 

Une pression sur ► permet d'attelndre le debut 
de la plage suivante. 

Une pression sur < permet d'attelndre le debut 
de la plage en cours de lecture. Une nouvelle 
pression permet d'atteindre la plage 
precedente. 

Remarques 

• Le lecteur de CD integre permet la lecture 
d'unCDde12cm,oud'unCDde8cm 
(Single). N'utilisez pas d'adaptateur pour la 
lecture des disques de 8 cm. 

• N'lntroduisez aucun objet dans le logement 
pour le CD autre qu'un CD. 

• SI vous ne parvenez pas a Introduce com- 
pletement le dlsque, ou encore si la lecture du 
disque ne commence pas apres qu'il a ete 
introduit, assurez-vous que 'etiquette est bien 
tournee vers le haut. 

Appuyez sur EJECT pour ejecter le disque et 
avant de tenter une nouvelle Introduction du 
disque, assurez-vous qu'il n'est pas endom- 
mage. 

• Les touches A et T joue un role pendant la 
lecture d'un fichier MP3 ou WMA. 

• SI le lecteur de CD integre presente une 
anomalie, un message d'erreurtel que 
ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous a la 
page 55, Signification des messages d'erreur 
du lecteur de CD integre. H 
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Introduction au fonctionnement 
detaille du lecteur de CD integre 




® Afficheur FUNCTION 

II indique I'etatde lafonction. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avani. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour afficher le 
nom de chaque fonction. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

pour choisirunedesfonct ions suivantes: 
RPT (repetition de la lecture) — RDM (lecture au 
hasard) — T.SCAN (examen du disque) — PAUSE 
(pause) 

• Appuyez sur BAND pour revenir a I'affichage 
des conditions de lecture. 



Remarque 

• Si vous ne reglez aucun parametre de lafonc- 
tion pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
indique a nouveau les conditions de lecture. 
H 



Repetition de la lecture 

La repetition de la lecture vous permet 
d'ecoutera nouveau la meme plage musicale. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RPT. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que RPT 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
repetition de la lecture. 

Repeat :ON apparait sur I'afficheur. La plage 
musicale en cours de lecture sera ensuite 
repetee. 

4 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
repetition de la lecture. 

Repeat :OFF apparait sur I'afficheur. A la fin de 
la lecture de la plage musicale commence la 
lecture de la plage suivante. 



Remarque 

La repetition de la lecture est automatique- 
ment abandonnee des que commence la 
recherche d'une plage musicale ou le 
deplacement rapide du capteur dans un sens 
ou dans I'autre. H 



(20) Fr 



( Lecteur de CD integre 



Ecoute des plages musicales 
dans un ordre quelconque 

Les plages musicales du CD sont joues dans un 
ordre quelconque, choisi au hasard. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RDM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que RDM 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
lecture au hasard. 

Random :ON apparait sur I'afficheur. Les plages 
musicales sont lues dans un ordre quelconque. 

4 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
lecture au hasard. 

Random :OFF apparait sur I'afficheur. Les 
plages musicales sont lues dans I'ordre. B 



Examen du contenu d'un CD 

Cette fonction vous permet d'ecouter les 1 0 
premieres secondes de chaque plage musicale 
gravee sur le CD. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
T.SCAN. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que T.SCAN 

apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
I'examen du contenu du disque. 

Track Scan:ON apparait sur I'afficheur. Les 10 

premieres secondes de chaque plage musicale 
sont lues. 




4 Lorsque la plage musicale que vous 
desirez ecouter se presente, appuyez sur T 
pour arreter I'examen du disque. 
Track Scan:OFF apparait sur I'afficheur. La lec- 
ture de la plage musicale se poursuit. 

• Si les conditions de lecture se sont a nouveau 
affichees d'elles-memes, choisissez T.SCAN 
une fois encore en appuyant sur FUNCTION. 

^ Remarque 

• Lorsque I'examen du disque est term ine, la 
lecture normale reprend. B 

Pause de la lecture d'un CD 

La pause est un arret momentane de la lecture 
duCD. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PAUSE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que PAUSE 
apparaisse sur I'afficheur, 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
pause. 

Pause :ON apparait sur I'afficheur. La lecture de 
la plage musicale marque une pause. 

4 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
pause. 

Pause :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture 
reprend la ou el le a ete interrompue. 

• Une pression sur PAUSE met egalement la 
pause en service ou hors service. E 
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Utilisation des fonctions de 
titrage des disques 

Vous pouvez taper le titre d'un CD et obtenir son 
affichage. Lorsque vous introduisez un CD pour 
lequel vous avez tape le titre, ce titre s'affiche. 



Frappe du titre d'un disque 

Le lecteur de CD integre peut contenir 48 titres 
de disque de 10 caracteres. 

1 Commandez la lecture du CD dont vous 
desirez frapper le titre. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur. 

• Dans le cas d'un disque CD TEXT, vous ne 
pouvez pas aft Icher TITLE. En effet, le titre est 
deja grave sur le disque CD TEXT. 

4 Appuyez sur la touche numero 1 pour 
choisir le type de caracteres souhaite. 

Appuyez de fagon repetee sur la touche numero 
1 pour alterner entre les types de caracteres 
sulvants: 

Alphabet (majuscules), Chiffres et symboles — 

Alphabet (minuscules) 

• Vous pouvez choisir I'entree de chiffres et de 
symboles en appuyant sur la touche numero 2. 

5 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir une 
lettre de I'alphabet. 

Chaque pression sur A provoque 'affichage, 
dans I'ordre, d'une lettre A B C ... X Y Z d'un 
chiffre puis d'un symbole 1 2 3 ... @ #<. Chaque 
pression sur ▼ provoque I'affichage dans I'or- 
dre inverse ZYX...CB A. 



6 Appuyez sur ► pour placer le curseur sur 
la position suivante. 

Lorsque la lettre que vous desirez utillser est 
affichee, appuyez sur ► pour placer le curseur 
sur la position suivante puis choisissez la lettre 
suivante. Appuyez sur -< pour deplacer le 
curseurvers le debut. 

7 Apres avoir frappe le titre, placez le 
curseur sur la derniere position en appuyant 
sur la touche 

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ► , 
le titre frappe est mis en memoire. 

8 Appuyez sur BAND pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. 



Remarques 

• Le titre d'un disque est conserve par la 
memoire meme apres que le disque a ete retire 
du lecteur de CD Integre; ce titre est a nouveau 
utilise lorsque le disque est reintroduit, 

• Apres la mlse en memoire des donnees con- 
cernant 48 disques, toute donnee concernant 
un nouveau disque remplace les donnees les 
plus anclennes. 

• Si Installation comporte un lecteur de CD a 
chargeur, le nombre de disques que vous 
pouvez titrer est porte a 1 00. 

• Si vous raccordez un lecteur multi-CD qui 
n'est pas compatible avec la fonctlon de titre 
de disque, vous ne pourrez pas entrer des 
titres de disque sur I'apparell. 
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Affichage du titre d'un disque 

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont 
le titre a ete mis en memoire. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE A (duree de lecture)— Disc 
Title (titre du disque)— PLAYBACK MODE B 

(duree de lecture et information DAB) 
Lorsque vous choisissez Disc Title, le titre du 
disque en cours de lecture s'affiche 

• Si le disque en cours de lecture n'a pas requ 
de titre, NO Title s'affiche. 

• Vous ne pouvez passer qua la lecture 
PLAYBACK MODE B quand un tuner DAB 
(GEX-P700DAB) estconnecte. S 



Utilisation des fonctions CD 
TEXT 

Des informations sont gravees sur certains 
disques pendant leur fabrication, Ces informa- 
tions peuvent etre le titre du disque, le nom de 
I'interprete ou la duree de la lecture; ces dis- 
ques sont appeles CD TEXT, Seuls les disques 
CD TEXT sont concernes par les fonctions men- 
tionnees ci-dessous. 




Affichage du titre d'un disque CD 
TEXT 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture 
du disque CD TEXT. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE A (duree de lecture)— Disc 
Title (titre du disque) — DiscArtist Name (nom de 
I'interprete du disque) — Track Title (titre de la 
plage musicale) — TrackArtist Name (nom de 
I'interprete de la plage musicale) — PLAYBACK 
MODE B (duree de lecture et information DAB) 

• Si aucune information specifique n'a ete 
gravee sur le disque, NO XXXX s'affiche (par 
exemple, NO T-Artist Name). 

• Vous ne pouvez passer qu'a la lecture 
PLAYBACK MODE B quand un tuner DAB 
(GEX-P700DAB) est connecte. 

Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 

L'appareil ne peut afficher que les 16 premiers 
caracteres de Disc Title, DiscArtist Name, Track 

Title et TrackArtist Name. Si I'information gravee 
comporte plus de 1 6 caracteres, vous pouvez la 
faire defilervers la gauche de maniere a en pren- 
dre connaissance dans sa total ite. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
DISPLAY jusqu'a ce que le titre commence a 
defiler vers la gauche. 

La partie masquee du titre s'affiche peu a peu. 
B 
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Ecouted'un MP3/WMA 
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Voic les operations de base pour 'ecoute d'un 
MP3/WMA a I 'aide du lecteur integre. Le fonc- 
tionnement detaille du lecteur de MP3/WMA est 
explique a partir de la page 25. 

© Indicateur MP3 (WMA) 

II signale la lecture d'un fichier MP3 (WMA). 

2 Indicateur FOLDER NUMBER 

llindiquelenumerodu dossier en cours de 
lecture. 

(D Indicateur PLAYTIME 

II indique le temps ecoule depuis le debut de 
la plage musicale en cours de lecture. 

© Indicateur TRACK NUMBER 

II indique la plage musicale (fichier) en cours 
de lecture. 

1 Appuyez sur EJECT. 

La fente de chargement du CD appparaTt. 

2 Introduisez un CD-ROM dans le logement 
pour le CD. 

La lecture commence automatiquement. 



Logement pour le CD 




Touche EJECT 

• Vous pouvez ejecter le CD-ROM en appuyant 
sur EJECT 



• Si le panneau avant est en position d'ejection 
(illustree ci-dessus), les touches autres que 
EJECT, VOLUME, OPEN et ATT (sur le boitier de 
telecommande), sont sans effet. 

3 Apres avoir introduit un CD-ROM, appuyez 
sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD. 
Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que Compact 

Disc s'affiche. 

4 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume. 

5 Appuyez sur ▲ ou T pour choisir le dossier. 

• Vous ne pouvez pas choisir un dossier qui ne 
renferme pas de fichier MP3/WMA. 

• Appuyez sur T pendant 2 secondes ou plus 
pour revenir au dossier 01 (ROOT). Toutefois, si 
e dossier 01 (ROOT) ne renferme pas de 
fichiers, la lecture commence au dossier 02, 

6 Pour deplacer rapidement le capteur dans 
un sens ou dans I'autre, maintenez la pression 
d'un doigt sur -4, ou sur ►. 

• Lavance rapide et le retour rapide s'effectuent 
au sein du fichier en cours de lecture. Cette 
operation s'annule lorsque le fichier precedent 
ou suivant est atteint. 

7 Pour atteindre la plage precedente ou 
suivante, appuyez sur ou sur 

Une pression sur ► permet d'atteindre le debut 
de la plage suivante. 

Une pression sur ■< permet d'atteindre le debut 
de la plage en cours de lecture. Une nouvelle 
pression permet d'atteindre la plage 
precedente. 



(24) Fr 



( Lecture MP3/WM A 



Remarques 

Pour la lecture de disques portant des fichiers 
MP3 ou WMA et des donnees audio (CD-DA) 
comme c'est le cas des CD-EXTRA et des 
MIXED-MODE CD, ilfaut basculerde 
MP3/WMA a CD-DA au moyen de BAND. 
Si vous avez bascule entre la lecture des 
fichiers MP3/WMA et des donnees audio (CD- 
DA), la lecture commence avec la premiere 
plage musicale du dlsque, 
Le lecteur de CD integre est congu pour les 
fichiers MP3 et WMA enregistres sur un CD- 
ROM. (Veuillez vous reporter aux pages 56 et 
57 pour connaitre les supports qui peuvent 
etre lus.) 

N'introduisez aucun objet dans le logement 
pour le CD autre qu'un CD. 
II peut arriver qu'il y ait un retard entre le com- 
mencement de la lecture et remission du son, 
en partlculier lors de la lecture de multi-ses- 
sions et d'un grand nombre de dossiers. 
Pendant la lecture, 'indication Format Read 
s'affiche. 

Si vous ne parvenez pas a introduire com- 
pletement le disque, ou encore si la lecture du 
dlsque ne commence pas apres qu'il a ete 
ntroduit, assurez-vous que I'etiquette est blen 
tournee vers le haut. Appuyez sur EJECT pour 
ejecter le disque et avant de tenter une nou- 
velle introduction du disque, assurez-vous 
qu'il n'est pas endommage. 
La lecture s'effectue dans Lord re des 
numeros de fichier. Les dossiers sont sautes 
s'ils ne renferment pas de fichiers. (SI le 
dossier 01 (ROOT) ne renferme pas de 
fichiers, la lecture commence au dossier 02.) 
Lors de la lecture de fichiers enregistres 
comme fichiers VBR (Variable bit Rate), le 
temps de lecture ne s'afflchera pas correcte- 
ment lors d'une operation d'avance rapide ou 
de retour rapide 

Si le disque introdult ne renferme pas de 
fichiers qui puissent etre lus, I'indication No 
Audio s'affiche. 



I n'y a pas de son lors d'une avance rapide ou 
d'un retour rapide 

SI le lecteur de CD integre presente une 
anomalle, un message d'erreurtel que 
ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous a la 
page 55, Signification des messages d'erreur 
du lecteur de CD integre. H 



Introduction du fonctionnement 
evolue (MP3/WMA) du lecteur de 
CD in cor pore 
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© Afficheur FUNCTION 

II Indlque I'etatde lafonctlon. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour afficher le 
nom de chaque fonction. 

Appuyez de maniere repetee sur FUNCTION 

pour choisir une des fonctions suivantes: 
PMODE (repetition de la lecture) — RDM (lecture 
au hasard) — SCAN (examen des dossiers) — 
PAUSE (pause) 

• Appuyez sur BAND pour revenir a I'affichage 
des conditions de lecture. 



Remarque 

SI vous ne reglez aucun parametre de la fonc- 
tion pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
indique a nouveau les conditions de lecture. 

a 
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Repetition de la lecture 

Pour la lecture MP3/WMA, il existe trois plages 
de lecture repetee: FOLDER (repetition d'un 
dossier), TRK (repetition d'une plage), et DISC 
(repetition de toutes les plages). 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avani. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PMODE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que PMODE 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ou sur ► pour choisir le 
mode de repetition. 

Appuyez sur <, ou sur ►, jusqu'a ce que le 
mode de repetition desire apparaisse sur 
I'afficheur. 

• FOLDER - le dossier en cours de lecture est 
re pete. 

• TRK la plage en cours de lecture est 
repetee. 

• DISC - le dossier tout entier est repete. 

^ Remarques 

• Si vous choisissez un autre dossier pendant la 
repetition de la lecture, le mode de repetition 
adopte est DISC (repetition totale) 

• Si pendant la repetition TRK (repetition d'une 
plage musicale), vous recherchez une plage 
musicale, ou commandez le deplacement du 
capteurdans un sens ou dans I'autre, le mode 
de repetition adopte est FOLDER (repetition 
d'un dossier). 

• Si vous choisissez FOLDER, vous ne pourrez 
pas lire les sous-dossiers de ce dossier. @ 



Ecoute des plages musicales 
dans un ordre quelconque 

Les plages musicales sont jouees dans un ordre 
quelconque a I'interieur du mode de repetition 
adopte: F.RANDOM (repetition d'un dossier) ou 
RANDOM (repetition totale). 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous sur cette page, Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RDM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que RDM 
apparaisse sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
lecture au hasard. 

Random :ON apparait sur I'afficheur. Les plages 
musicales sont lues dans un ordre quelconque 
a I'interieur du mode de repetition adopte: 
F.RANDOM (repetition d'un dossier) ou 
RANDOM (repetition d'un disque). 

5 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
lecture au hasard. 

Random :OFF apparait sur I'afficheur. Les 
plages musicales sont lues dans I'ordre. 

^ Remarque 

• Si la plage de lecture est reglee sur la repeti- 
tion du disque, les plages de tous les dossiers 
seront lues dans un ordre au hasard. H 
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Examen du contenu des dossiers 

Si vous avez choisi T.SCAN (repetition d'un 
dossier), les 10 premieres secondes de chaque 
plage musicale du dossier concerne, sont lues. 
Si vous avez choisi F.SCAN (repetition totale), 
les 1 0 premieres secondes de la premiere plage 
musicale de chaque dossier, sont lues, 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous a la page 26, Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir SCAN. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que SCAN 
apparaisse sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
I'examen du contenu des dossiers. 
Scan :ON apparait sur I'afficheur, Les 10 
premieres secondes de chaque plage musicale 
du dossier concerne (ou de la premiere plage de 
chaque dossier) sont lues, 

5 Lorsque la plage musicale ou dossier que 
vous desirez ecouter se presente, appuyez sur 
▼ pour arreter I'examen du dossier. 

Scan :OFF apparait sur I'afficheur, La lecture de 
la plage musicale se poursuit. 

• Si les conditions de lecture se sont a nouveau 
affichees d'elles-memes, choisissez SCAN une 
fois encore en appuyant sur FUNCTION. 

Remarques 

• La lecture des introductions s'annule quand 
el I e revient a la plage (au dossier) ou el le a 
commence. 

• Pendant la repetition d'une plage musicale, 
'etendue de la lecture passe a la repetition 
d'un dossiersi la repetition de I'examen du 
disque est en service et la repetition de I'exa- 
men des plages musicales commence, H 




Pause de la lecture d'un 
MP3/WMA 

La pause est un arret momentane de la lecture 
du MP3/WMA. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PAUSE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que PAUSE 
apparaisse sur I'afficheur, 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
pause. 

Pause :ON apparait sur I'afficheur, La lecture de 
a plage musicale marque une pause. 

4 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
pause. 

Pause :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture 
reprend la ou el le a ete interrompue. 
• Une pression sur PAUSE met egalement la 
pause en service ou hors service. B 



Affichage du titre d'un disque 
MP3/WMA 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture 
du disque MP3/WMA. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE A (temps de lecture)— Folder 
Name (nom de dossier) — File Name (nom de 
fichier) — Track Title (titre de plage) — Artist 
Name (nom de I'artiste) — Album Title (titre de 

album) BIT RATE (debit) PLAYBACK MODE 
B (Temps de lecture et informations DAB) 
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• Lors de la lecture de fichiers enregistres 
comme fichiers VBR (Variable bit Rate), la 
valeur de BIT RATE ne s'affiche pas meme si 
vous commutez sur BIT RATE, 

• Si aucune information speciflque n'a ete 
graveesurle MP3/WMA, NO XXXX s'affiche 
(par exemple, NO Artist Name). 

• Avec certaines applications utilisees pour 
coder les fichiers WMA, les noms d'album et les 
autres informations de texte peuvent ne pas etre 
affiches correctement. 

• Vous ne pouvez passer qu'a la lecture 
PLAYBACK MODE B quand un tuner DAB 
(GEX-P700DAB) estconnecte, H 



Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 

L'appareil ne peut afficher que les 16 premiers 
caracteres de Folder Name, File Name, Track 
Title, Artist Name et Album Title. Si l lnformation 
gravee comporte plus de 16 caracteres, vous 
pouvez lafaire defiler vers la gauche de maniere 
a en prendre connaissance dans sa totalite. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
DISPLAY jusqu'a ce que le titre commence a 
defiler vers la gauche. 

La partie masquee du titre s'affiche peu a peu. 
H 
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Ecoute d'un CD 




l/ous pouvez utilisercet appareil pour commander 
un lecteur de CD a chargeur, vendu separement. 
Voici les operations de base pour I'ecoute d'un 
CD a 'aide du lecteur de CD a chargeur. Le 
fonctionnement detail le du lecteur de CD a 
chargeur est explique a partir de la page 30. 

© Indicateur DISC NUMBER 

II indique le disque en cours de lecture. 

© Indicateur PLAYTIME 

II indique le temps ecoule depuis le debut de 
la plage musicale en cours de lecture. 

3 Indicateur TRACK NUMBER 

II indique la plage musicale en cours de 
ecture. 

1 Appuyezsur SOURCE pour choisir le 
lecteur de CD a chargeur. 

Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que Multi-CD 

s'affiche. 

2 Utilisez VOLUME pour regler le niveau 
sonore. 

Tournez la commande pour augmenter ou 
diminuer le volume. 

3 Choisissez le disque que vous desirez 
ecouter au moyen des touches 1 a 6. 

Pour les disques occupant les positions 1 a 6, 
appuyez simplement sur la touche 
correspondante. 

Pour les disques occupant les positions 7 a 12, 
maintenez la pression d'un doigt sur la touche 
correspondante, c'est-a-dire sur la touche 1 
pour le disque 7, et ainsl de suite, jusqu'a ce 
que le numero du disque s'affiche. 



• Vous pouvez egalement utlliser les touches 
A/T pour choisir les disques dans I'ordre. 

4 Pour deplacer rapidement le capteur dans 
un sens ou dans I'autre, maintenez la pression 
d'un doigt sur ou sur 

5 Pour atteindre la plage precedente ou 
suivante, appuyez sur -4, ou sur ►. 

Une pression sur ► permet d'atteindre le debut 7 

0) 

de la plage suivante. Une pression sur ■* per- □ 
met d'atteindre le debut de la plage en cours de 'S_ 
ecture. Une nouvelle pression permet w 
d'atteindre la plage precedente. 

^ Remarques 

• Ready s'affiche tandis que le lecteur de CD a 
chargeur precede aux operations prealables a 
la lecture. 

• SI le lecteur de CD a chargeur presente une 
anomalie, un message d'erreurtel que 
ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous au 
mode d'emploi du lecteur de CD a chargeur. 

• L'lndlcation NO DISC s'affiche si le lecteur de 
CD a chargeur ne contient aucun disque. @ 



Lecteur de CD 50 disques 

Seules les fonctions mentionnees dans ce mode 
d'emploi sont prises en compte par les lecteurs de 
CD 50 disques. H 
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® Afficheur FUNCTION 

II Indlque 'etatde lafonctlon. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour afficher le 
nom de chaque fonction. 

Appuyez de manlere repetee sur FUNCTION 

pour choisir une des fonctlons suivantes: 
PMODE (repetition de la lecture) — T.LIST (liste 
des tltres des disques) — RDM (lecture au 
hasard) — SCAN (examen des disques) — ITS-P 
(lecture ITS)— PAUSE (pause)— COMP 
(compression et DBE) 

• Appuyez sur BAND pour revenir a I'affichage 
des conditions de lecture. 

^ Remarque 

• SI vous ne reglez aucun parametre de la 
fonction pendant environ 30 secondes, 
'afficheur indique a nouveau les conditions 
de lecture. H 



Repetition de la lecture 

Trols modes de repetition sont prevus pour les 
disques du lecteur de CD a chargeur: MCD 
(repetition des disques que contlent le lecteur), 
TRK (repetition d'une plage muslcale) et DISC 
(repetition d'un dlsque), 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PMODE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que PMODE 
apparalsse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur <, ou sur ► pour choisir le 
mode de repetition. 

Appuyez sur-«,ousur^-,jusqu'acequele 

mode de repetition desire apparaisse sur 
I'afficheur. 

• MCD — Repetition des disques que contient 
le lecteur 

• TRK — Repetition de la plage musicale en 
cours de lecture 

• DISC — Repetition du disque en cours de 
lecture 

^ Remarques 

• SI vous choisissez un autre disque pendant la 
repetition de la lecture, le mode de repetition 
adopte est MCD (repetition des disques que 
contient le lecteur). 

• SI pendant la repetition TRK (repetition d'une 
plage musicale), vous recherchez une plage 
musicale, ou commandez le deplacement du 
capteur dans un sens ou dans I'autre, le mode 
de repetition adopte est DISC (repetition d'un 
disque). 0 



(W) Fr 



Section 



( Lecteur de CD a chargeur ~) ( ~^ ^pjj 



Ecoute des plages musicales 
dans un ordre quelconque 

Les plages musicales sont jouees dans un ordre 
quelconque a 'interieur du mode de repetition 
adopte: RANDOM (repetition des disques que 
contient le lecteur) ou D. RANDOM (repetition 
d'un disque). 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous a la page 30, Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir RDM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que RDM 
apparaisse sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
lecture au hasard. 

Random :ON apparait sur I'afficheur. Les plages 
musicales sont lues dans un ordre quelconque 
a 'interieur du mode de repetition adopte: 
RANDOM (repetition des disques que contient le 
lecteur) ou D. RAN DOM (repetition d'un disque). 

5 Appuyez sur T pour mettre hors service la 
lecture au hasard. 

Random :OFF apparait sur I'afficheur. Les 
plages musicales sont lues dans I'ordre. B 



Reportez-vous a la page 30, Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir SCAN. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que SCAN 
apparaisse sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur ▲ pour mettre en service 
I'examen du contenu du disque. 

Scan :ON apparait sur I'afficheur. Les 1 0 £>. 
premieres secondes de chaque plage muslcale 01 
du disque concerne (ou de la premiere plage de 
chaque disque) sont lues, 

5 Lorsque la plage musicale ou disque que 
vous desirez ecouter se presente, appuyez sur 
T pour arreter I'examen du disque. 

Scan :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture de 
a plage musicale se poursuit. 

• SI les conditions de lecture se sont a nouveau 
affichees d'elles-memes, choisissez SCAN une 
fois encore en appuyant sur FUNCTION. 

^ Remarque 

• Lorsque I'examen du disque, ou des disques, 
est termlne, la lecture normale des plages 
musicales reprend. B 



Examen du contenu des disques 

SI vous avez choisi T.SCAN (repetition d'un 
disque), les 10 premieres secondes de chaque 
plage musicale du disque concerne, sont lues. 
Si vous avez choisi D.SCAN (repetition des 
disques que contient le lecteur), les 1 0 
premieres secondes de la premiere plage 
musicale de chaque disque, sont lues. 

1 Choisissez le mode de repetition. 



Pause de la lecture d'un CD 

La pause est un arret momentane de la lecture 
duCD. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
PAUSE. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que PAUSE 
apparaisse sur I'afficheur, 



Fr (3T) 



Section 



( Lecteur de CD a chargeur Q 



3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
pause. 

Pause :ON apparait sur I'afficheur. La lecture de 
la plage musicale marque une pause. 

4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la 
pause. 

Pause :OFF apparait sur I'afficheur. La lecture 
reprend la ou el le a ete interrompue. 
• Une presslon sur PAUSE met egalement la 
pause en service ou hors service. H 



Utilisation de la programmation 
en temps reel (ITS) 

La programmation en temps reel (ITS) vous donne 
le moyen d'etablir la liste de vos plages musicales 
favorites parmi toutes celles que contiennent les 
disques du lecteur de CD a chargeur. Lorsque la 
liste est terminee, II vous suffit de mettre en service 
lafonction ITS pour n'ecouterque les plages 
appartenant a cette liste. 



Creation d'une liste par programmation 
en temps reel (ITS) 

Vous pouvez uti User la fonctlon ITS pour choisir 

99 plages musicales pardisque sur un total de 

100 disques (avec titre). (Avec les lecteurs de 
multi-CD vendus avant le CDX-P1 250 et le CDX- 
P650, vous pouvez enregistrer un maximum de 
24 plages dans la liste de lecture.) 

1 Commandez la lecture du disque concerne 
par la programmation. 

Appuyez sur ou sur T, pour choisir un CD. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur puis appuyez sur FUNCTION 
pour choisir ITS. 



Lorsque TITLE est afflche, appuyez de maniere 
repetee sur FUNCTION pour afflcher les 
fonctions suivantes: 

TITLE (frappe du titre d'un disque) — ITS 
(programmation en temps reel) 

4 Choisissez la plage musicale en appuyant 
sur ou sur ►. 

5 Appuyez sur ▲ pour introduire la plage 
musicale dans la liste. 

ITS Input s'affiche brievement et la plage musi- 
cale selectionnee est ajoutee a la liste. ITS 
apparait une nouvelle fols sur I'afficheur. 

6 Appuyez sur BAND pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. 

Remarque 

• Apres la mlse en memoire des donnees con- 
cernant 100 disques, toute donnee concer- 
nant un nouveau disque remplace les don- 
nees les plus anclennes. 

Lecture commandee par la liste ITS 

ITS vous donne le moyen de n'entendre que les 
plages musicales qui appartiennent a la liste 
etablie. Lorsque vous mettez en service la 
fonction ITS, la lecture des plages musicales 
des disques du lecteur de CD a chargeur qui 
flgurent sur la liste, commence, 

1 Choisissez le mode de repetition. 

Reportez-vous a la page 30, Repetition de la 
lecture. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS-P. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que ITS-P 
apparaisse sur I'afficheur. 
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4 Appuyez sur ▲ pour mettre en service IT-S. 
ITS Play :ON apparaTt sur I'afficheur. 
Commence alors la lecture des plages musicales 
de la liste etablie en tenant compte du mode de 
repetition MCD (repetition des disques que 
contient le lecteur) ou DISC (repetition d'un 
disque). 

• Si le mode de repetition actuel ne contient 
aucune plage musicale programmee a I'alde de 
la fonction ITS, ITS Empty s'affiche. 

5 Appuyez sur T pour mettre hors service 
ITS. 

ITS Play :OFF apparaTt sur I'afficheur, La lecture 
se poursult, dans I'ordre normal et a parti r de la 
plage musicale en cours. 

Suppression d'une plage musicale sur 
la liste ITS 

Poursupprimer la reference a une plage musicale 
de la liste ITS, II taut que la fonction ITS solt en 
service, 

SI ITS est deja en service, passez a I'operation 3. 
SI ITS n ! est pas en service, appuyez sur 
FUNCTION 

1 Commandez la lecture du CD pour lequel 
la plage musicale doit etre effacee, puis mettez 
en service la fonction ITS. 

Reportez-vous a la page 32, Lecture commandee 
par la liste ITS. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur puis appuyez sur FUNCTION 
pour choisir ITS. 

Lorsque TITLE est affiche, appuyez sur 
FUNCTION jusqu'a ce que ITS apparaisse sur 
I'afficheur. 

4 Choisissez la plage musicale en appuyant 
sur ou sur 



5 Appuyez sur T pour supprimer la plage 
musicale de la liste. 

La reference a la plage musicale selectionnee 
est supprimee de la liste et la lecture 
commence au debut de la plage musicale 
sulvante de la liste, 

• SI le mode de repetition actuel ne contient 
aucune plage musicale programmee a I'aide de 
a fonction ITS, ITS Empty s'affiche et la lecture 
normale reprend. g 1 

3 

6 Appuyez sur BAND pour revenir a £!, 
I'affichage des conditions de lecture. 

Suppression d'un CD de la liste ITS 

Pour supprimer la reference a toutes les plages 
musicales d'un CD de la liste ITS, II taut que la 
fonction ITS hors en service, 

1 Commandez la lecture du CD qui doit etre 
supprime de la liste. 

Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir le CD. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur puis appuyez sur FUNCTION 
pour choisir ITS. 

Lorsque TITLE est affiche, appuyez sur FUNCTION 

jusqu'a ce que ITS apparaisse sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur T pour supprimer de la liste 
ITS la reference a toutes les plages musicales 
du CD en cours de lecture. 

La reference a toutes les plages musicales du 
CD en cours de lecture est supprimee et ITS 
Clear s'affiche, 

5 Appuyez sur BAND pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. B 
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Utilisation des fonctions de 
titrage des disques 

Vous pouvez taper le titre d'un CD et obtenir son 
affichage. La prochainefois que vous nsererez 
un CD pour lequel vous avez entre un titre, le 
titre de ce CD s'affichera. 

Frappe du titre d'un disque 

Le lecteur de CD a chargeur peut contenir 100 
titres de disque de 10 caracteres (avec liste ITS). 

1 Commandez la lecture du CD dont vous 
desirez frapper le titre. 

Appuyez sur ou sur T, pour choisir le CD. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur. 

Lorsque TITLE est affiche, appuyez de maniere 

repetee sur FUNCTION pour afficher les 

fonctions suivantes: 

TITLE (frappe du titre d'un disque) — 

ITS (programmation en temps reel) 

• Dans le cas d'un disque CDTEXTet d'un 
lecteur de CD a chargeur compatible CD TEXT, 
vous ne pouvez pas afficher TITLE. En effet, le 
titre est deja grave sur le disque CD TEXT. 

4 Appuyez sur la touche numero 1 pour 
choisir le type de caracteres souhaite. 

Appuyez defagon repetee sur latouche numeral pour 
alterner entre les types de caracteres suivants: 
Alphabet (majuscules), Chiffres et symboles — 
Alphabet (minuscules) 

• Vous pouvez choisir I'entree de chiffres et de 
symboles en appuyant sur la touche numero 2. 

5 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir une 
lettre de I'alphabet. 

Chaque pression sur ▲ provoque I'affichage, dans 
'ordre, d'une lettre A B C ... X YZ d'un chiffre puis 
d'un symboie 1 23 ... @# <. Chaque pression sur 
T provoque I'affichage dans I 'ordre inverse ZYX... 
CBA. 
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6 Appuyez sur ► pour placer le curseur sur 
la position suivante. 

Lorsque la lettre que vous desirez utiliser est 
affichee, appuyez sur ► pour placer le curseur 
sur la position suivante puis choisissez la lettre 
suivante. Appuyez sur •< pour deplacer le 
curseur vers le debut. 

7 Apres avoir frappe le titre, placez le 
curseur sur la derniere position en appuyant 
sur la touche 

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ►, le 
titre frappe est mis en memoire. 

8 Appuyez sur BAND pour revenir a 
I'affichage des conditions de lecture. 

Remarques 

• Le titre d'un disque est conserve par la 
memoire meme apres que le disque a ete 
retire du chargeur; ce titre est a nouveau 
utilise lorsque le disque est reintroduit. 

• Apres la mise en memoire des donnees con- 
cernant 100 disques, toute donnee concernant 
un nouveau disque remplace les donnees les 
plus anciennes. 

Affichage du titre d'un disque 

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont 
le titre a ete mis en memoire. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
PLAYBACK MODE A (duree de lecture)— Disc 
Title (titre du disque)— PLAYBACK MODE B 

(duree de lecture et information DAB) 
Lorsque vous choisissez Disc Title, le titre du 
disque en cours de lecture s'affiche. 
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• Si le disque en cours de lecture n'a pas regu 
de titre, NO Title s'aff iche. 

• Vous ne pouvez passer qua la lecture 
PLAYBACK MODE B quand un tuner DAB 
(GEX-P700DAB) est connecte. 

Choix d'un disque sur la liste des titres 

Vous pouvez cholslr un disque sur la liste des 
titres des dlsques que contient le lecteur de CD 
a chargeur, puis commander la lecture du 
disque. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir T.LIST. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que T.LIST 

apparalsse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur <, ou sur pourfaire defiler 
la liste des titres mis en memoire. 

• Si un disque ne porte pas de titre, NO D-TITLE 
s'affiche. 

4 Appuyez sur ▲ pour commander la lecture 
du disque choisi. 

La lecture du disque selectionne commence. 
S 



Utilisation des fonctions CD 
TEXT 

Vous ne pouvez utiliserces fonctions que si le 
lecteur de CD a chargeur est compatible CD TEXT, 
Des Informations sont gravees sur certains 
disques pendant leur fabrication. Ces Informa- 
tions peuvent etre le titre du disque, le nom de 
I'interprete ou a duree de la lecture; ces dis- 
ques sont appeles CD TEXT. Seuls les disques 
CD TEXT sont concernes par les fonctions men- 
tionnees ci-dessous. 



Affichage du titre d'un disque CD TEXT 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture 
du disque CD TEXT par le lecteur de CD a 
chargeur. 

Appuyez de manlere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres sulvants a I'autre: -n 
PLAYBACK MODE A (duree de lecture)— Disc | 
Title (titre du disque) — DiscArtist Name (nom de 
'interprete du disque) — Track Title (titre de la 5" 
plaqe musicale) — TrackArtist Name (nom de 
I'interprete de la plage musicale) — PLAYBACK 
MODE B (duree de lecture et Information DAB) 

• SI aucune information speciflque n'a ete 
gravee sur le disque, NO XXXX s'affiche (par 
exemple, NO T-Artist Name). 

• Vous ne pouvez passer qu'a la lecture 
PLAYBACK MODE B quand un tuner DAB 
(GEX-P700DAB) est connecte. 

Defilement du titre du disque sur 
I'afficheur 

L'apparell ne peut afflcher que les 16 premiers 
caracteres de Disc Title, DiscArtist Name, Track 

Title et TrackArtist Name. SI I'lnformatlon gravee 
comporte plus de 16 caracteres, vous pouvez la 
faire defilervers la gauche de maniere a en 
prendre connalssance dans sa total ite. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Maintenez la pression d'un doigt sur 
DISPLAY jusqu'a ce que le titre commence a 
defiler vers la gauche. 

La partle masquee du titre s'affiche peu a peu. 
S 
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Utilisation de la compression et 
de I'accentuation dynamique des 
graves 

Vous pouvez utiliserces fonctions lorsque le 
lecteur de CD a chargeur en est pourvu. 
La compression (COMP) et I'accentuation 
dynamique des graves (DBE) permettent un 
reglage precis des sons fournis par le lecteur de 
CD a chargeur. Chaque fonction possede deux 
niveaux de reglage. La compression (COMP) 
reduit 1'ecart pouvant exister entre les sons 
puissants et les sons falbles et agit pour les 
niveaux d'ecoute plutot eleves. L'accentuation 
dynamique des graves (DBE) donne des sons 
plus amples. Faltes I'essal de chacune de ces 
corrections puis cholslssez, pour chaque 
dlsque, eel le qui donne le me i I leu r effet. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avani. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir COMP. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que COMP 
apparaisse sur I'afficheur. 

• SI le lecteur de CD a chargeur ne possede la 
fonction COMP/DBE, NoComp. s'affiche quand 
vous cherchez a utlllsez la compression 
(COMP). 

3 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir la 
correction desiree. 

Appuyez de manlere repetee sur A, ou sur T, 

pour passer d'un des parametres sulvants a 
I'autre: 

Comp. OFF — Comp. 1 — Comp. 2 — Comp. OFF — 
DBE 1 DBE 2 H 
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Introduction aux reglages 
sonores 
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© Afficheur AUDIO 

II indique I'etat des reglages sonores. 

2 Indicateur PRESET EQ 

II indique la courbe d'egallsation actuelle- 
ment selectionnee. 

3 Indicateur ASL 

II indique le reglage automatique du niveau 
sonore. 




1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour aff icher le nom 
des fonctions audio. 

Appuyez de manlere repetee sur AUDIO pour 
choisir une des fonctions suivantes: 
Fad (reglage de la balance) — EQ (reglage fin de 
la courbe d'egallsation) — Bass (graves) — Treble 
(aigus) — Loud (correction physiologique) — Sub- 
W1 (haut-parleur d'extremes graves 1)/NonFad 
(marche/arret de sortie de ligne preamplifiee) — 
Sub-W2 (haut-parleur d'extremes graves 
2)/NonFad (reglage de sortie de ligne preampli- 
fiee) — HPF (filtre passe haut) — SLA (reglage du 
niveau sonore de la source) — ASL (reglage 
automatique du niveau sonore) 

• Lorsque le reglage du controleur de haut- 
parleur d'extremes graves a seulement pour 
valeurS.W ControkEXT, vous ne pouvez pas 
mettre en service Sub-W1. (Reportez-vous a la 
page 46.) 

• Vous ne pouvez selectionner Sub-W2 que si la 

sortie pour le haut-parleur d'extremes graves a 
ete mise en service par Sub-W1. 

• Lorsque le controleur du haut-parleur d'ex- 
tremes graves est regie unlquement surS.W 
ControkEXT, vous pouvez regler le mode de 
marche/arret de sortie de ligne preamplifiee. 
(Reportez-vous page 46.) 

• Vous ne pouvez choisir le mode de reglage de 
sortie de ligne preamplifiee que si la sortie de 
Igne preamplifiee est en service en mode de 
marche/arret de sortie de ligne preamplifiee. 

• SI le syntoniseur FM a ete cholsl comme 
source, vous ne pouvez pas aff Icher la fonction 
SLA 

• Pour revenira I'affichage de lecture, appuyez 
sur BAND 

^ Remarque 

• SI vous ne reglez aucun parametre de la fonc- 
tion pendant environ 30 secondes, I'afficheur 
indique a nouveau I'etat de la source. B 
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Reglage de I'egaliseur de 
focalisation sonore 

En clarifiant I'image sonore des voix et des 
instruments il permet une mise en scene simple 
d'un environnement sonore naturel et plaisant. 
Un plaisir d'ecoute encore plus grand sera 
obtenu si la position d'ecoute est choisie avec 
attention. 

• FRT1 accentue les aigus de la sortie avant et 
les graves de la sortie arriere. 
FRT2 accentue les aigus et les graves de la 
sortie avant et les graves de la sortie arriere. 
(L'accentuation des graves est la meme pour 
I'avant et I'arriere.) 

Pour FRT1 et FRT2 le reglage H offre un effet 
plus prononce que le reglage L. 

1 Maintenez la pression d'un doigt sur 
EQ jusqu'a ce que SFEQ OFF apparaisse sur 
I'afficheur. 

2 Appuyez sur EQ pour choisir le mode SFEQ 
souhaite. 

FRT1-H (avant 1 -fort)— FRT1-L (avant 1 -faible)— 
FRT2-H (avant 2 -fort) — FRT2-L (avant 2-faible) — 
CUSTOM (personnalise) — SFEQ OFF (hors service) 

3 Appuyez sur < ou ► pour choisir la position 
souhaitee. 

LEFT (gauche)— CENTER (centre)— RIGHT 
(droite) 

Remarques 

Si vous ajustez les graves ou les aigus, 
CUSTOM memorise un mode SFEQ pour 
lequel les graves et les aigus sont ajustes a 
votre gout. 

Si vous changez le mode SFEQ, la fonction 
H.P.F. est mis automatiquement hors service. 
En mettant en service la fonction H.P.F. apres 
avoir chois le mode SFEQ, vous pouvez 
utiliser de facon combinee la fonction H.P.F. et 
le mode SFEQ. B 



Reglage de I'equilibre sonore 

Vous pouvez regler I'equilibre avant-arriere et 
droite-gauche de maniere que I'ecoute soit 
optimale quel que soit le siege occupe. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Fad. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Fad 
apparaisse sur I'afficheur. 

• Si le reglage de I'equilibre sonore a deja ete 
effectue, Etal s'affiche 

3 Appuyez sur ▲, ou sur ▼, pour regler 
I'equilibre sonore entre les haut-parleurs 
avant et arriere. 

Chaque pression sur ▲, ou sur T, modifie 
'equilibre sonore entre les haut-parleurs avant 
et arriere. 

• Fad F 15 Fad R 15 sont les valeurs extremes 
qui s'affichent tandis que I'equilibre entre les 
haut-parleurs avant et arriere varie, 

• Fad F/R 0 est le reglage convenable dans le 
cas ou seulement deux haut-parleurs sont 
utilises. 

• Quand le reglage de la sortie arriere est Rear 
SP:S.W, vous ne pouvez pas regler I'equilibre 
entre les haut-parleurs avant et arriere. 
Reportez-vous a la page 46, Reglage de la sortie 
arriere et du contrdleurde /'enceinte d'extremes 
graves. 

4 Appuyez sur ou sur pour regler 
I'equilibre entre les haut-parleurs gauche et 
droit. 

Lorsque vous appuyez sur ou sur ►, Bal L/RO 

s'affiche, 

Chaque pression sur ou sur ►, modifie 
I'equilibre sonore entre les haut-parleurs 
gauche et droit. 

• Bal L9 Bal R 9 sont les valeurs extremes qui 
s'affichent tandis que I'equilibre entre les haut- 
parleurs gauche et droit varie. 0 
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Utilisation de l'egaliseur 

L'egaliseur graphique vous permet de corriger 
les caracteristlques sonores de I'habitacle du 
vehlcule en fonction de vos gouts. 

Rappel d'une courbe d'egalisation 

La memoire contient sept courbes d'egalisation 
que vous pouvez utiliser a n'importe que 
moment. Voici la liste de ces six courbes: 



1 Indication affichee 


Courbe d'egalisation 1 


SUPER BASS (S.BASS) 


Accentuation des graves 


POWERFUL (PWFL) 


Accentuation de la 
puissance 


NATURAL (NTRL) 


Sonorite naturelle 


VOCAL (VOCAL) 


Chant 


CUSTOM1, 2 (CSTM1 (2)) Correction personnel^ 
1,2 


FLAT (FLAT) 


Absence de correction 



• CUSTOM1 et CUSTOM2 sont des courbes 
d'egalisation ajustables, 

• Une courbe CUSTOM1 separee peut etre 
creee pour chaque source. (Le lecteur de CD 
integre et le lecteur de CD a changeur sont 
regies automatiquement sur le meme reglage 
d'ajustement de courbe d'egalisation.) 

• Si vous reallsez un ajustement quand une 
autre courbe que CUSTOM2 est choisie, les 
reglages de la courbe d'egalisation sont 
memorises surCUSTOML 

• Une courbe CUSTOM2 peut etre creee en 
commun pour toutes les sources. 

• Si vous reallsez un ajustement lorsque 
CUSTOM2 est cholsl, la courbe CUSTOM2 est 
mlse a jour. 

• Si vous choislssez FLAT, aucune correction 
n'est apportee aux sons. Cette courbe est utile 
pour apprecler I'effet d'une autre courbe en 
basculant alternativement de la courbe FLAT a 
la courbe consideree. 




Appuyez sur EQ pour choisir l'egaliseur. 

Appuyez de fagon repetee sur EQ pour com- 
muter entre les reglages d'egaliseur suivants. 
SUPER BASS POWERFUL NATURAL 
VOCAL CUSTOM1 CUSTOM2 FLAT 



Reglage des courbes d'egalisation 

Vous pouvez modifier comme bon vous semble 
a courbe d'egalisation presentement choisie. 
Les reglages de courbe d'egalisation sont 
enregistres en memoire sous CUSTOM1 ou 
CUSTOM2 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir le mode 
d'egaliseur. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que EQ-Low/EQ- 

Mid/EQ-High apparalsse sur I'afficheur. 

3 Choisissez la bande de l'egaliseur que 
vous souhaitez regler avec </>■. 

EQ-Low (grave) — EQ-Mid (medium) — EQ-High 
(aigu) 

4 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour regler la 
courbe d'egalisation. 

Chaque pression surA,ousurT, augmente ou 
dlmlnue I'amplitude de la courbe d'egalisation. 

• +6 --6 sont les valeurs extremes que peut 
prendre legalisation tandls qu'elle augmente 
ou dlmlnue. 

^ Remarque 

• SI vous modlfiez une courbe d'egalisation 
autre que CUSTOM2. la courbe CUSTOM1 set 
mlse a jour. 
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Reglage fin de la courbe d'egalisation Reglage des graves 



Vous pouvez regler la frequence centrale et le 
facteur de surtension (caracterlstique de la 
courbe) de chaque courbe presentement 
selection nee par bande EQ-Low EQ-Mid EQ- 
High). 



Vous pouvez ajuster la frequence de coupure et 
le niveau des graves. 

• En modeFRTI, I'ajustement des graves 
affecte unlquement la sortie arriere: la sortie 
avant ne peut pas etre ajustee. 



Niveau (dB) 




Frequence centrale ' Frequence (Hz) 



1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Maintenez la pression sur AUDIO jusqu'a ce 
que la frequence et le facteur Q (ex. F 80 Q 1 W) 
apparaissent sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur AUDIO pour choislr la bande 
que vous souhaitez regler. 

grave — medium — algu 

4 Appuyez sur ou ► pour selectionner la 
frequence. 

Appuyez sur ou ► jusqu'a ce que la 
frequence souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 
grave : 40—80—100—160 (Hz) 
medium : 200 — 500 — 1 k — 2 k (Hz) 
algu : 3,15 k— 8 k— 10 k— 12,5 k (Hz) 

5 Appuyez sur a/t pour choislr le facteur Q. 

Appuyez sur A ou T jusqu'a ce que le facteur 0 
souhaite apparaisse sur I'afficheur. 
2 N — 1 N — 1 W 2 W 



Remarque 

SI vous modlfiez une courbe d'egalisation 
autre que CUSTOM2, la courbe CUSTOM1 set 
mlse a jour. H 



1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Bass. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Bass appa- 
raisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ou ► pour selectionner la 
frequence. 

Appuyez sur < ou ► jusqu'a ce que la 
frequence souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 
40— 63— 100— 160 (Hz) 

4 Appuyez sur A ou T pour regler le niveau 
des graves. 

Chaque pression sur A ou T augmente ou 
diminue le niveau des graves. +6 --6 s'affiche 
lorsque vous augmentez ou diminuez le niveau. 
B 



Reglage des aigus 

Vous pouvez ajuster la frequence de coupure et 
le niveau des aigus. 

• En mode FRT1 et FRT2, I'ajustement des 
aigus affecte unlquement la sortie avant: la 
sortie arriere ne peut pas etre ajustee. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Treble. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Treble appa- 
raisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur < ou ► pour selectionner la 
frequence. 

Appuyez sur < ou ►jusqu'a ce que la 
frequence souhaitee apparaisse sur I'afficheur. 
2,5k— 4k— 6,3k— 10k (Hz) 
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4 Appuyez sur ▲ ou T pour regler le niveau 
des aigus. 

Chaque pression sur A ou T augmente ou 
diminue le niveau des aigus. +6 --6 s'affiche 
lorsque vous augmentez ou diminuez le niveau. 

a 

Reglage de la correction 
physiologique 

La correction physiologique a pour objet d'accentuer 
les graves et les aigus a bas niveaux d'ecoute. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Loud. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Loud 
apparalsse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre la correction 
physiologique en service. 

Le niveau de correction physiologique (par 
exemple, Loud Mid) apparait sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur -4 ou ►pour choisir le niveau. 

Appuyez sur ou ►jusqu'a ce que le niveau 

souhaite apparalsse sur I'afficheur. 

Low (bas) — Mid (intermediaire) — High (haut) 

5 Appuyez sur T pour mettre la correction 
physiologique hors service. 

L'indlcatlon Loud OFF apparait sur I'afficheur. B 

Utilisation de la sortie pour haut- 
parleur d'extremes graves 

Cet apparell est pourvu d'une sortie vers un 
haut-parleur d'extremes graves qui peut etre 
mis en service, ou hors service. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-WI. 

Lorsque le controleur du haut-parleur 
d'extremes graves est regie sur S.W 
ControhEXT, vous ne pouvez pas choisir Sub- 
WI. Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que Sub-W1 

apparalsse sur I'afficheur. 




3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la 
sortie vers le haut-parleur d'extremes graves. 
Sub-WI Normal apparait sur I'afficheur. La sortie 
vers le haut-parleur d'extremes graves est 
maintenanten service. 

• Vous pouvez mettre hors service la sortie vers le 
haut-parleur d'extremes graves en appuyant sur T. 

4 Appuyez sur ou sur ►, pour choisir la phase 
de la sortie vers le haut-parleur d'extremes graves. 

Appuyez sur pour choisir la phase inverse; 
Rev. apparait sur I'afficheur. Appuyez sur ► 
pour choisir la phase normale; Normal apparait 
sur I'afficheur. 



Reglages de la sortie vers le haut- 
parleur d'extremes graves 

Lorsque la sortie vers le haut-parleur d'extremes 
graves est en service, vous ne pouvez pas 
choisir la frequence de coupure nl regler le 
niveau de sortie du haut-parleur d'extremes 
graves. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W2. 

Lorsque la sortie du haut-parleur d'extremes 
graves est activee, vous pouvez selectionner 
Sub-W2 Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que 
Sub-W2 80 (Hz) apparaisse sur I'afficheur. 

• Si le reglage du haut-parleur d'extremes 
graves a precedemment ete realise, c'est le 
nom de cette frequence qui s'affiche, par 
exemple 50 (Hz) ou 125 (Hz). 

3 Appuyez sur < ou ► pour choisir la 
frequence de coupure. 

Appuyez sur ■< ou ►jusqu'a ce que la 
frequence de coupure desiree apparaisse sur 
I'afficheur. 
50—80—125 (Hz) 

• Seules les frequences inferieures a la 
frequence de coupure sont emises par le haut- 
parleur d'extremes graves. 
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4 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour regler 
I'amplitude de sortie du haut-parleur 
d'extremes graves. 

Chaque pression sur A, ou sur T, augmente ou 
diminue I'amplitude de sortie du haut-parleur 
d'extremes graves. +6 --6 sont les valeurs 
extremes que peut prendre le niveau tandis qu'il 
augmente ou diminue. 
Appuyez sur A ou T jusqu'a ce que la valeur 
souhaitee s'affiche. S 



Utilisation de la sortie preamplifiee 

Quand le reglage de lasortie de ligne preamplifiee 
est sur en service, le signal audio ne passe pas 
a travers le filtre passe-bas de cet appareil (pour 
I'enceinte d'extremes graves), mais est sorti 
directement par les prises de sortie RCA. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir le mode 
de marche/arret de sortie de ligne preampli- 
fiee. 

Lorsque le controleur du haut-parleur 
d'extremes graves est regie sur S.W 
ControkEXT, vous pouvez choisir le mode de 
marche/arret de sortie de ligne preamplifiee. 
Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que I'indication 
NonFad ON apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur A pour mettre la sortie de 
ligne preamplifiee en service. 

L'indication NonFad ON apparent sur I'afficheur, 
et la sortie de ligne preamplifiee est en service. 
• Vous pouvez mettre la sortie de ligne pream- 
plifiee hors service en appuyant sur T. 



Reglage du niveau de sortie de ligne 
preamplifiee 

Lorsque la sortie de ligne preamplifiee est en 
service, vous pouvez regler son niveau. 



(42) 



1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir le mode 
de reglage de sortie de ligne preamplifiee. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que NonFad 0 

apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur A ou T pour regler le niveau 
de sortie de ligne preamplifiee. 

Chaque pression sur A ou T augmente ou 
diminue le niveau de la ligne preamplifiee. +6- 
-6 sont les valeurs extremes que peut prendre le 
niveau tandis qu'il augmente ou diminue. 
Appuyez sur A ou T jusqu'a ce que la valeur 
souhaitee s'affiche. H 



Utilisation du filtre passe-haut 

Lorsque vous ne souhaitez pas que les sons 
graves de la plage de frequence emise par le 
haut-parleur d'extremes graves soient reproduits 
sur les haut-parleurs avant et arriere, mettez en 
service le filtre passe-haut (HPF). Seules les 
frequences superieures a la plage choisie sont 
alors emises par les haut-parleurs avant et 
arriere. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir HPF. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que HPF 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur A pour mettre en service le 
filtre passe-haut. 

HPF 80 Hz apparatt sur I'afficheur. Le filtre 
passe-haut est maintenant en service. 
• Pour mettre hors service le filtre passe-haut, 
appuyez sur T. 

4 Appuyez sur ou sur pour choisir la 
frequence de coupure du filtre passe-haut. 

Appuyez sur ■< ou ► jusqu'a ce que la 
frequence de coupure desiree apparaisse sur 
I'afficheur. 
50— 80— 125 (Hz) 
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• Seules les frequences superieures a a plage 
choisie sont alors emlses par les haut-parleurs 
avant ou arrlere. 

^| Remarque 

• Si vous changez le mode SFEQ. la fonction 
H.P.F. est mis automatiquement hors service. 
En mettant en service la fonction H.P.F. apres 
avoir choisi le mode SFEQ, vous pouvez 
utiliserdefagon combinee la fonction H.P.F. et 
e mode SFEQ. B 



Reglage du niveau sonore de la 
source 

Le reglage du niveau de la source au moyen de 
la fonction SLA, evlte que ne se produisent de 
fortes variations d'amplltude sonore lorsque 
vous passez d'une source a I'autre. 

• Le reglage est base sur le niveau du signal FM 
qui, lui, demeure inchange. 

1 Comparez le niveau sonore du syntoniseur 
FM au niveau sonore de la source concernee 
par le reglage. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

3 Appuyez sur AUDIO pour choisir SLA. 
Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que SLA apparalsse 
sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour regler le 
niveau de la source. 

Chaque pression sur A, ou sur T, augmente ou 
dimlnue le niveau sonore de la source. 

• SLA +4 -SLA -4 sont les valeurs extremes 
que peut prendre le niveau sonore tandls qu'il 
augmente ou diminue. 




^ Remarques 

• Etant donne que le niveau du syntoniseur FM 
sertde reference, I'emplol de la fonction SLA 
n'est pas possible pour le syntoniseur FM. 

• Le niveau du syntoniseur AM peut egalement 
etre regie a 'aide de cette fonction. 

• Le lecteur de CD integre et le lecteur de CD a 
chargeur sont automatiquement places dans 
les memes conditions de niveau sonore. 

• Le niveau d'ecoute de 'apparel exterieur 1 et 
de I'appareil exterieur 2 est regie 
automatiquement sur la memevaleur. H 



Utilisation de la commande 
automatique du niveau sonore 

Tandis que le vehicule circule, le bruit qui attelnt 
I'habitacle vane, par exemple en fonction de la 
vltesse, de I'etat de la chaussee, etc. La fonction 
de reglage automatique du niveau sonore (ASL) 
surveille ce bruit et, le cas echeant, augmente 
le niveau sonore comme II convlent. La sensibil- 
ite de la fonction ASL (variation du niveau 
sonore en fonction du niveau de bruit) peut 
prendre cinq valeurs. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir ASL. 

Appuyez sur AUDIO jusqu'a ce que ASL apparaisse 
sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur ▲ pour mettre en service ASL. 

• Pour mettre hors service ASL, appuyez sur T. 

4 Appuyez sur ou ► pour choisir le niveau 
ASL desire. 

Appuyez de manlere repetee sur ou ► pour 
passer d'une valeur a I'autre, comme suit: 
Low (bas) — Mid-Lo (moyen Inferieur) — Mid 
(moyen) — Mid-Hi (moyen superieur) — High 
(haut) B 
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Ajustement des reglages initiaux Reglage de I'heure 



WARN DOPENIAUX 



12:00 



\0Fjf- 



Les reglages initiaux vous permettent d'etablir 
es conditions de fonctionnement de base de 
I'appareil. 

® Afficheur FUNCTION 

II indique I'etatde lafonction. 

1 Maintenez la pression d'un doigt sur 
SOURCE jusqu'a ce que I'appareil s'eteigne. 

2 Appuyez sur OPEN pour ouvrlr la face avant. 

3 Maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que CLOCK apparaisse 
sur I'afficheur. 

4 Appuyez sur FUNCTION pour choisir un des 
reglages initiaux. 

Appuyez de manlere repetee sur FUNCTION 

pour passer d'un des parametres suivants a 
'autre: 

CLOCK WARN D OPEN AUX DIM 
BRIGHT SW TEL DISP 

Pour de plus am pies details sur chaque reglage, 
reportez-vous aux Instructions qui suivent. 

• Appuyez sur BAND pour abandonner les 
reglages Initiaux. 

• Vous pouvez egalement abandonner les 
reglages initiaux en maintenant la pression 
d'un doigt sur FUNCTION jusqu'a ce que 
I'appareil se mette hors service. S 



Cette fonction permet de regler I'heure sur 
'horloge de I'appareil. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
CLOCK. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que 
'horloge apparaisse sur I'afficheur. 

3 Choisissez la section d'affichage de I'heure 
que vous souhaitez regler avec ■*/*-. 

Appuyez sur pour choisir la section 
d'affichage de I'horloge: 
HEURE MINUTE 

Lorsque vous choisissez les sections 
d'affichage de I'horloge, la section cholsle 
clignote. 



4 Choisissez I'heure correcte avec A/T. 

Appuyez sur A pour augmenter les chiffres des 
heures ou des minutes. Appuyez sur T pour 
diminuer les chiffres des heures ou des 
minutes. B 
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Mise en service ou hors service 
du signal sonore d'avertissement 

Si vous ne retirez pas la face avant de I'appareil 
central dans les cinq secondes qui suivent la 
coupure de I'allumage, un signal sonore 
d'avertissement se fait entendre. Vous pouvez 
mettre hors service ce signal sonore d'avertissement. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir WARN. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que WARN 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Mettez en service ou hors service WARN a 
I'aide de A/T . 

Une pression sur A/T met alternativement 
Warning en service ou hors service et I'etat du 
signal (par exemple, Warning :ON) est affiche. 
H 



Mise en service ou hors service 
de l'entree auxiliaire 

Cet appareil accepte le signal d'un equipement 
auxiliaire. L'entree auxiliaire doit etre en service 
pour que I'equipement auxiliaire connecte 
puisse etre utilise. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir AUX. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que AUX 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Mettez en service, ou hors service, AUX a 
I'aide de A/T. 

Une pression sur A/T met alternativement AUX 
en service ou hors service et I'etat de l'entree 
(par exemple, AUX :ON) est affiche. B 



Annulation de I'ouverture 
automatique de la face avant 

Comme protection contre le vol, la face avant 
s'ouvre automatiquement et se separe aise- 
ment. L'ouverture automatique de la face avant 
est en service par defaut. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
D OPEN. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que D OPEN 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Mettez en service ou hors service Flap Auto 
a I'aide de A/T. 

Une pression sur A/T met alternativement Flap 
Auto en service ou hors service et I'etat de la 
recherche (par exemple, Flap Auto :ON) est 

affiche. S 



Mise en service ou hors service 
de I'attenuateur de luminosite 

Pour eviter que I'afficheur ne soit trop lumineux 
a nuit, son eclairage est automatiquement 
attenue des que les feux de route sont en service. 
Vous pouvez mettre en service, ou hors service, 
I'attenuateur de luminosite. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir DIM. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que DIM 
apparaisse sur I'afficheur, 

3 Mettez en service, ou hors service, DIM a 
I'aide de A/T. 

Une pression sur A/T met alternativement 
Dimmer en service ou hors service et I'etat de 
I'attenuateur (par exemple, Dimmer :ON) est 

affiche. S 
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Choix de la luminosite 

Vous pouvez choisir a luminosite de I'afficheur. 
Initialement, la luminosite a la valeur 12. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir 
BRIGHT. 

Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que BRIGHT 

apparaisse sur I'afficheur. 

3 Choisissez la luminosite souhaitee avec 

• L'afflcheur indique 0 - 15. B 



Remarques 

• Meme si vous changez ce reglage, aucun 
signal n'est present en sortie aussl longtemps 
que vous n'avez pas mis en service la sortie 
sans equil Ibrage (reportez-vous a la page 42), 
ou la sortie vers le haut-parleur d'extremes 
graves (reportez-vous a la page 41), a I'aide du 
menu des reglages sonores. 

• Si vous mod if I ez I e reglage du control eur de 
I'enceinte d'extremes graves, la sortie pour 
I'enceinte d'extremes graves et la sortie de 
llgne preampllfiee du menu audio retrouvent 
leurs valeurs usine. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 



Reglage de la sortie arriere et du 
contrdleur de I'enceinte 
d'extremes graves 

La sortie arriere de cet apparell (cables 
d'enceintes arriere et sortie arriere RCA) peut 
etre utilisee pour connecter des enceintes 
couvrant toute la gamme (Rear SP:FULL) ou 
une enceinte d'extremes graves (Rear SP:S.W). 
Si vous mettez le reglage de la sortie arriere sur 
RearSP:S.W, vous pouvez connecter un cable 
d'enciente arriere directement a une enceinte 
d'extremes graves sans utlliser d'ampllficateur 
supplementalre. 

Initialement, I'appareil est regie pour la connexion 
d 'enceinte couvrant toute la gamme Rear SP:FULL; 
Quand la sortie arriere est connectee a des 
enceintes couvrant toute la gamme (quand Rear 
SP:FULL est choisi), vous pouvez connecter la 
sortie d'enceinte d'extremes graves RCA a une 
enceinte d'extremes graves. Dans ce cas, vous 
pouvez choisir d'utillser ou non, le contrdleur 
(filtre passe-bas, phase) ntegre S.W Control: I NT 
ou I'auxiliaire S.W Control: EXT. 



2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir SW. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que SW 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Changez le reglage de la sortie arriere avec 
A/T. 

Une presslon sur A/T permet de basculer du 
haut-parleur plelne gamme (Rear SP:FULL) au 
haut-parleur d'extremes graves (Rear SP:S.W) et 

le reglage est affiche. 



Remarques 

Quand aucune enceinte d'extremes graves 
n'est connectee a la sortie arriere, choisissez 
Rear SP:FULL. 

Quand une enceinte d'extremes graves est 
connectee a la sortie arriere, choisissez Rear 
SP:S.W 

Quand le reglage de la sortie arriere est Rear 
SP:S.W, vous ne pouvez pas changer le 
contrdleur d'enceinte d'extremes graves. 
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4 Changez le controleur du haut-parleur 
d'extremes graves avec -</►. 
Appuyez sur ■*/>■ pour alterner entre S.W 
Control: I NT et S.W Control: EXT; l'etat 
s'affiche. S 



3 Choisissez I'aff ichage ou non de DISP a 
I'aide de A/T. 

Mettez Motion en/hors service en appuyant sur 
A/T. L'etat s'affiche (parexemple, Motion :ON), 
H 



Utilisation ou non de la 
sourdine/attenuation audio tele- 
phonique 

Lorsque vous placez ou recevez un appel au 
moyen du telephone de voiture relie a I'appareil, 
les sons qu'il produit sont momentanement 
interrompus ou attenues. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir TEL. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que TEL 
apparaisse sur I'afficheur. 

3 Alternez entre la sourdine audio/I 'attenua- 
tion telephonique avec ■+/+■. 

Appuyez sur ■*/>■ pour alterner entre Telephone 
:ATT (attenuation) et Telephone :MUTE (sour- 
dine). L'etat s'affiche. B 



Annulation de I'image animee 

Vous pouvez mettre en service, ou hors service, 
I'affichage anime des icones de source. Lorsque 
I'affichage est hors service, les icones animees 
de source disparaissent apres la page d'ouver- 
ture. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir DISP. 
Appuyez sur FUNCTION jusqu'a ce que DISP 
apparaisse sur I'afficheur. 
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Affichage ou non de I'heure 

Vous pouvez afficher I'heure meme lorsque les 
sources sont hors service. 

Appuyez sur CLOCK pour selectionner 
I'aff ichage de I'heure. 

Chaque pression sur CLOCK met en service, ou 
hors service, I'affichage de I'heure. L'lndication 
du temps apparatt sur I'afficheur LCD. 
• L'afflchage de I'heure s'eteint momentane- 
ment lorsque vous procedez a d'autres opera- 
tions, mals I'heure est a nouveau affichee 5 
secondes plus tard. H 



Utilisation des divers affichages 
divertissants 

Vous pouvez profiter des affichages divertis- 
sants tout en ecoutant chaque source sonore. 

• Ces Images sont slmplement dlverses 
manieres de representer le spectre sonore qui 
n'est pas modifie. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avani. 

2 Appuyez su r ENTERTAI N M ENT. 

Chaque pression sur la touche ENTERTAIN- 
MENT modlfle comme suit les indications 
affichees: 

Source Icon Display BGV 1 — BGV 2 — BGV 3— 
BGV 4 — BGV 5 BGV 6 Spectrum Analyzer 1— 
Spectrum Analyzer 2 — Level Indicator 1 — 
Level Indicator 2 — Level Indicator 3 — 
Movie 1 — Movie 2 — Entertainment Clock 

• BGV signifie Back Ground Visual (fond visuel). 
H 



Utilisation de la source AUX 

Grace a un interconnecteur IP-BUS-RCAtel que 
le modele CD-RB20 ou CD-RB1 0 (vendu separe- 
ment), vous pouvez reller cet appareil a un 
equipement auxlllaire dote d'une sortie Cinch 
(RCA). Pour de plus amples details, reportez- 
vous au mode d'emplol de I'interconnecteur IP- 
BUS-RCA. 

Choix de I'entree AUX comme source 

Appuyez sur SOURCE pour choisir AUX 
comme source. 

Appuyez sur SOURCE jusqu'a ce que AUX 
apparalsse sur I'afficheur. 

• SI I'entree auxillaire n'est pas en service, AUX 
ne peut pas etre selectionne. Pour de plus 
amples details, reportez-vous a la page 45, M/se 
en service ou hors service de /'entree auxiliaire. 

Frappe du nom de I'entree AUX 

Vous pouvez taper le nom de I'entree AUX. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Apres avoir choisissez AUX comme source, 
maintenez la pression d'un doigt sur 
FUNCTION jusqu'a ce que TITLE apparaisse 
sur I'afficheur. 

3 Appuyez sur la touche numero 1 pour 
choisir le type de caracteres souhaite. 

Appuyez de fagon repetee sur la touche numero 
1 pour alterner entre les types de caracteres 
suivants: 

Alphabet (majuscules), Chiffres et symboles — 
Alphabet (minuscules) 

• Vous pouvez choisir I'entree de chiffres et de 
symboles en appuyant sur la touche numero 2. 
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Section 



4 Appuyez sur ▲, ou sur T, pour choisir une 
lettre de I'alphabet. 

Chaque pression sur ▲ provoque I'affichage, 
dans I'ordre, d'une lettre A B C ... XYZ d'un 
chiffre puis d'un symbole 1 23 ... @# <. Chaque 
pression sur T provoque I'affichage dans I'or- 
dre inverse ZYX... C B A. 




5 Appuyez sur ► pour placer le curseur sur 
la position suivante. 

Lorsque la lettre que vous desirez utiliser est 
affichee, appuyez sur ► pour placer le curseur 
sur la position suivante puis choisissez la lettre 
suivante. Appuyez sur pour deplacer le 
curseur vers le debut. 



Utilisation de la fonction de la 
sourdine/attenuation audio 
telephonique 

Lorsque vous placez ou recevez un appel au 
moyen du telephone de voiture relie a I'appareil, 

es sons qu'il produit sont momentanement 

nterrompus ou attenues. 

• Les sons sont interrompus. L'indication MUTE 
ou ATT s'affiche et aucun reglage sonore 
n'est possible. 

• Les conditions de fonctionnement redeviennent 
normales lorsque la communication 
telephonique est terminee. B 
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6 Apres avoir f rappe le nom, placez le 
curseur sur la derniere position en appuyant 
sur 

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur 
le nom frappe est mis en memoire. 

7 Appuyez su r BAN D pou r reven i r a 
I'affichage des conditions de lecture. S 
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Introduction au fonctionnement 
DAB 




Vous pouvez utiliser cet appareil avec un syn- 
toniseur DAB deporte vendu separement 
(GEX-P700DAB). Pour de plus amples details 
concernant cette question, reportez-vous aux 
modes d'emploi du DAB (Cet appareil est un 
element principal du groupe 1 .). Cette section 
fournit des informations sur le fonctionnement 
de cet appareil dans le cadre du DAB, Informa- 
tions qui different de celles du mode d'emploi 
du syntonlseur DAB, 

® Indicateur EXTR 

Le Service actuellement regu comprend un 
Element Secondare de Service. 

© Indicateur TEXT 

Le Service actuellement regu comprend une 
Etiquette dynamique. 

(D Indicateur A (NNC)* 

II Indlque que lafonctlon Annonce 
(Announce) est en service. 

© Indicateur W(THR)* 

II Indlque que lafonction Bulletin meteo 
(Weather) est en service. 

© Indicateur des bulletins d'informations 
(^) 

II s'eclaire lorsqu'un bulletin d'information 
est regu, 

© Indicateur des bulletins d'informations 
routieres ( <^ ) 

II s'eclaire lorsqu'un bulletin d'informations 
routieres est regu. 
Fr 



* Si le support d'annonce cholsl est regu, les 
lettres entre parentheses s'eclalrent. 



Fonctionnement 

Vous pouvez utiliser les fonctions sulvantes 
avec cet appareil. (Les pages de reference sont 
dans ce mode d'emploi). 

• Fonctlon des PTY dlsponlbles (Reportez-vous a 
la page 51 .) 

• Fonction d'etiquette dynamique (Reportez-vous 
a la page 51 .) 

Lutllisation des deux fonctions suivantes avec 
cet appareil differe, 

(Les pages de reference renvolent au mode 
d'emploi du syntoniseur DAB deporte.) 

• Changement d'etiquette (Reportez-vouz a la 
page 13.) 

• Traitement des annonces a partir du menu 
des fonctions (Reportez-vouz a la page 1 9.) 

Ce prodult ne possede pas les quatre fonctions 
suivantes. (Les pages de reference renvolent au 
mode d'emploi du syntoniseur DAB deporte.) 

• Fonctlon de suivl de service (Reportez-vous a 
la page 8.) 

• Llste preclefinie de service (Reportez-vous a la 
page 15.) 

• Fonction de filtrage de langue (Reportez-vous 
a la page 15.) 

• Utilisation de la touche PGM (Reportez-vous a 
la page 26.) 



Changement d'etiquette 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
Service Label (Etiquette de service) — SC Label 
(Etiquette d'element de service) — DAB TEXT 
(Etiquette dynamique) — Ensemble Label 
(Etiquette d 'ensemble) — PTY (Etiquette PTY) 
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Remarques 

• Avec un composant de service qui n'a pas 
d' etiquette de composant de service ni d'eti- 
quette dynamique, la commutation sur I'eti- 
quette de composant de service ou I'etiquette 
dynamique n'est pas possible. 

• Avec des affichages autres que I'etiquette de 
service, si vous n'effectuez aucune operation 
dans les 8 secondes ou que vous appuyez sur 
une touche autre que DISPLAY, I'affichage 
retourne auxtemoins de I'etiquette de service. 

Traitement des annonces a partir du 
menu des fonctions 

Si vous utilisez a I'operation 2, les indications 
sont affichees dans I'ordre suivant: 
Announce (Annonce) — News (Informations) — 
Weather (Bulletin meteo) — Traffic (Informations 
routieres) 

^ Remarques 

• Lorsque la fonction Announce est en service, 
Warning/Service, Event Announcement, Special 
Event, Finance, Sports et Information sont 
egalement en service. 

• Quand Traffic est en service, Road Traffic 
Flash et Transport Flash sont egalement en 
service. 

Fonction des PTYdisponibles 

Vous pouvez choisir le type PTY souhaite par 
ceux qui peuvent etre regus. 

Recherche PTY 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir PTY. 

3 Appuyez sur ou ► pour choisir le type de 
programme. 



4 Appuyez sur ▲ pour commencer la 
recherche. 



Utilisation de I'etiquette dynamique 

L'etiquette dynamique est une information 
textuelle relative a 'element de service que vous 
etes en train d'ecouter. Vous avez la possibility 
de faire defiler cette information. 

Remarques 

• Le syntoniseur memorise automatiquement 
les trois dernieres etiquettes dynamiques 
regues, remplagant le texte de la reception la 
plus ancienne par le texte le plus recent regu. 

• Vous pouvez utiliser les touches 1 a 6 pour 
memoriser les transmissions d'etiquette 
dynamique. 

Aff ichage de I'etiquette dynamique 

1 Appuyez sur PAUSE pendant environ deux 
secondes pour afficher I'etiquette dynamique. 

• Appuyez une nouvelle fois sur PAUSE, ou 
appuyez sur BAND; le mode d'etiquette 
dynamique s'annule. 

• Si aucune etiquette dynamique n'est regue, 
'indication NO TEXT s'affiche. 

• Si vous appuyez, pendant environ deux 
secondes, sur PAUSE alors que la face avant de 
I'appareil est fermee, cette face avant s'ouvre 
automatiquement. 

2 Appuyez sur ou ► pour rappeler les trois 
etiquettes dynamiques les plus recentes. 
Appuyez sur -^ou ► pouralternerentre I'affichage 
des donnees de I'etiquette dynamique actuelle 
et de celles des trois etiquettes dynamiques. 

• S'il n'y a pas de donnees d'etiquette 
dynamique en memoire, I'affichage ne change 
pas. 

3 Appuyez sur T pour faire defiler I'etiquette 
dynamique. 
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• Avant de consulter une etiquette dynamique, 
prenez soin de garer le vehicule. 

• Si vous appuyez sur ▲ tandis que I'informa- 
tion defile, vous revenez a la premiere ligne. 

• Si vous choisissez a nouveau d'afficher 
'etiquette dynamique apres son abandon, 
'information peut etre la derniere disponible. 

Enregistrement et rappel de I'etiquette 
dynamique 

Vous pouvez enregistrer les donnees d'un 
maximum de six etiquettes dynamiques sur les 
touches 1 a 6. 

1 Affichez I'etiquette dynamique que vous 
souhaitez enregistrer en memoire. 

Reportez-vous a la page 51 , Affichage de 
/'etiquette dynamique. 

2 Maintenez la pression sur I'une des 
touches 1 a 6 pour enregistrer I'etiquette 
dynamique en memoire. 

Le numero de la memoire s'affiche et I'etiquette 
dynamique choisie est enregistree en memoire. 
La prochaine fois que vous appuierez sur la 
meme touche 1 a 6 a I'affichage d'etiquette 
dynamique, le texte enregistre sera rappele de 
la memoire. B 



Introduction au fonctionnement 
XM 




Vous pouvez utiliser cet appareil avec un sys- 
teme de syntoniseur numerique par satellite 
Universal XM (GEX-FM903XM) ou un 
syntoniseur numerique XM (GEX-P900XM). Pour 
les details sur le fonctionnement, reportez-vous 
au mode d'emploi du syntoniseur XM en ques- 
tion, Cette section fournit des informations sur 
le fonctionnement de cet appareil dans le cadre 
du DAB, informations qui different de celles du 
mode d'emploi du syntoniseurXM, 

© Indicateur CHANNEL SELECT MODE 

II indique le mode de selection du canal qui 
a ete selectionne. CH.No s'affiche quand le 
CH NUMBER (numero de canal) est selec- 
tionne, et CAT s'affiche quand la CATEGORY 
(categorie) est selectionnee. 

2 Indicateur CHANNEL NUMBER 

II indique le canal sur lequel le syntoniseur 
est accorde. 

3 Information du syntoniseur XM 

Laffichage change chaque fois que vous 
appuyez sur DISPLAY. 

© Indicateur PRESET NUMBER 

II indique la station prereglee quia ete selec- 
tionnee. 

© Indicateur degamme 

II indique la gamme qui a ete selectionnee. 
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Fonctionnement 

Utilisation des fonctions suivantes avec cet 
appareil differe. 

• Commutation de I'affichage (Reportez-vous 
sur cette page.) 

• Commutation du mode de selection du canal 
(Reportez-vous sur cette page.) 

• Affichage du code ID (Reportez-vous sur cette 
page.) 



Commutation de I'affichage 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur DISPLAY. 

Appuyez de maniere repetee sur DISPLAY pour 
passer d'un des parametres suivants a I'autre: 
CHANNEL NUMBER CANNEL NAME ARTIST 
NAME/FEATURE SONG/PROGRAM TITLE 
ADDITIONAL INFORMATION 

^ Remarque 

• Si I'information complementaire depasse 16 
lettres, vous pouvez faire defiler le texte vers la 
gauche de maniere gue la partie masquee 
devienne visible. Maintenez la pression d ! un 
doigt sur DISPLAY jusqu'a ce gue le texte 
commence a defiler vers la gauche. 

Commutation du mode de selection 
du canal 

Vous pouvez changer I'affichage si vous selec- 
tionnez un canal avec un numero de canal ou 
un canal dans la categorie de canal lorsque 
vous selectionnez un canal. 

1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant. 

2 Appuyez sur FUNCTION pour selectionner 
MODE. 



3 Appuyez sur -4 ou ► pour selectionner le 
mode de selection du canal. 

CH NUMBER (Mode de selection du numero de 
canal) — CATEGORY (Mode de selection de la 
categorie du canal) 

Affichage du code ID 

Chaque syntoniseur XM est identifie par un code 
d'identification (ID) qui lui est propre. Vous 
devez connaTtre le code ID de la radio pour 
pouvoir mettre en service le service XM, ou pour 
signaler un probleme. La faqon dont le code ID 
s'affiche depend du mode de selection du canal. 

Mode de selection du numero de canal 

Si vous selectionnez CH 000, le code ID 
s'affiche. 

• Selectionnez CH 000 avec 

Mode de selection de la categorie du canal 

RADIO ID est propose comme categorie de 
canal pour I'affichage du code ID. 

• Selectionnez la categorie de canal RADIO 
ID avec A/T. 

• Si vous selectionnez un autre canal, 
I'affichage du code ID s'annule. 

• L'affichage du code ID fait reapparattre 
i'affichage de RADIO ID et du code ID I'un apres 
I'autre. H 
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Soins a apporter au lecteur de 
CD 

• N'utilisez que les disques portant la marque 
Compact Disc Digital Audio. 




DIGITAL AUDIO | j£yj ~l 



• N'utilisez que des disques standard 
circulaires. L'utilisation de disques ayant une 
forme differente peut provoquer une anomalie 
du lecteur, ou encore leur lecture peut etre 
mpossible. 



0 0 




• Verifiez les disques avant de les ecouter. 
Rejetez tout disque fendu, raye ou voile car 
leur lecture peut etre impossible. N'utilisez 
pas de disque en mauvais etat. 

• Pendant la manipulation des disques, evitez 
de toucher leur face gravee (face ne portant 
aucune indication). 

• Rangez les disques dans leur coffret des que 
vous ne les ecoutez plus. 

• Conservez les disques a I'abri de la lumiere 
directe du soleil et ne les exposez pas a des 
temperatures elevees. 

• Ne posez aucune etiquette a la surface des 
disques, n'ecrivez pas sur un disque, n'ap- 
pliquez aucun agent chimique sur un disque. 

• Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon 
doux en partant du centre vers la peripherie. 




• Lorsque, par temps froid, vous mettez le 
chauffage en service, I'humidite peut se 
condenser a I'interieur du lecteur de CD. La 
condensation peut provoquer des anomalies 
de fonctionnement du lecteur. Si vous pensez 
que de la condensation s'est formee, mettez le 
(54) Fr 



lecteur de CD hors service pendant une heure 
environ, le temps necessaire a son sechage, et 
essuyez le disque avec un chiffon doux pour 
supprimer I'humidite qui le recouvre. 
• Le cahots de la route peuvent interrompre la 
lecture d'un CD. H 



Les CD-R/CD-RW 

• La lecture a I'aide de cet appareil des 
CD-R/CD-RW portant des enregistrements 
musicaux realises a I'aide d'un graveur de CD 
ou d'un ordinateur personnel, peut etre 
impossible en raison des caracteristiques du 
disque, des rayures ou des poussieres a la 
surface du disque, des poussieres ou de la 
condensation sur I'optique de I'appareil. 

• La lecture des disques graves a I'aide d'un 
ordinateur personnel peut etre impossible en 
raison des reglages et de I'environnement du 
logiciel d 'application. Veillez a utiliser le for- 
mat d'enregistrement convenable. (Pour de 
plus amples details concernant le logiciel 
d'application, veuillez consulter le revendeur 
de I'appareil.) 

• La lecture des CD-R/CD-RW peut etre impos- 
sible si les disques sont demeures dans le 
vehicule et ont ete exposes a la lumiere 
directe du soleil ou a des temperatures 
elevees. 

• Les titres et autres informations de texte 
enregistres sur un CD-R/CD-RW peuvent ne 
pas s'afficher sur I'appareil pendant la lecture 
de donnees audio (CD-DA). 

• L'appareil est compatible avec la fonction de 
saut des CD-R/CD-RW. Les plages renfermant 
les informations de saut de plages sont 
sautees automatiquement pendant la lecture 
de donnees audio (CD-DA). 

• Si vous inserez un CD-RW dans I'appareil, le 
temps pourque la lecture commence peut 
etre plus long qu'avec un CD ou un CD-R 
traditionnel. 

• Avant l'utilisation, lisez les precautions rela- 
tives aux CD-R/CD-RW. a 
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Signification des messages 
d'erreur du lecteur de CD integre 

En cas d'anomalie de fonctionnement du 
lecteur de CD, un message d'erreur peut 
s'afficher. Si un message d'erreur apparatt sur 
I'afficheur, reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour connaitre la nature de I'anomalie et 
Taction corrective suggeree. Si I'erreur ne peut 
pas etre corrigee, consultez le revendeur ou le 
service d'entretien agree par Pioneer. 



1 Messages 


Causes possibles 


Action corrective I 


ERROR-11, 12, 

17,30 


Disquesale. 


Nettoyez le 
disque. 


ERROR-11, 12, 

17,30 


Disque raye. 


Utilisez un autre 
disque. 


ERROR-22, 23 


Fichier incorrect. 


Formatez le 
disque. 


ERROR-10, 11, 

12,17,30, 50, 
AO 


Anomalie elec- 
trique ou 
mecanique. 


Coupez le con- 
tact au moyen de 
la cle puis retab- 
lissez le contact 
etchoisisseza 
nouveau le 
lecteur de CD 
comme source. 


ERROR-44 


Toutes les plages 
musicales sont 
ignorees. 


Utilisez un autre 
disque. 
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A propos des dossiers et des 
fichiers MP3 

• Nous donnons ci-dessous un apergu d'un 
CD-ROM renfermant des fichiers MP3. Les 
sous-dossiers sont ndiques comme des 
dossiers dans le dossier actuellement choisi. 
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J^001.mp3 

J^010.mp3 

J] 021. mp3 

P~03 | * J"] 030 m P 3 

p^— J^011.mp3 

J^020.mp3 

O <t o 

Premier Deuxieme Troisieme 
niveau niveau niveau 



Remarques 

Le systeme attribue des numeros aux 
dossiers. L'utilisateur ne peut pas attribuer lui- 
meme les numeros aux dossiers. 
Pour la lecture de disques portant des fichiers 
MP3 et des donnees audio (CD-DA) comme 
c'est le cas des CD-EXTRA et des MIXED- 
MODE CD. I taut basculerde MP3 a CD-DA 
au moyen de BAND. 

I n'est pas possible de verifier les dossiers qu 
ne contiennent pas de fichiers MP3. (Ces 
dossiers sont ignores et leur numero n'est pas 
affiche.) 

I est possible de lire les fichiers MP3 dans un 
maximum de 8 niveaux de dossiers. Toutefois, 
il y aura un retard dans le commencement de 
la lecture avec les disques ayant plusieurs 
niveaux. C'est pourquoi il est recommande de 
creer des disques n'ayant pas plus de 2 
niveaux. 

I est possible de lire un maximum de 253 
dossiers sur un disque. B 
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Fichiers MP3 

• MP3 est I'abreviation de "MPEG Audio Layer 
3" et il represente une norme de technologie 
de compression audio. 

• Ce produit permet la lecture des fichiers MP3 
sur des CD-ROM, CD-R et CD-RW. La lecture 
des enregistrements de dlsque compatibles 
avec le niveau 1 et le niveau 2 de ISO9660 et 
avec le systeme de fichiers Romeo et Jollet est 
possible. 

• II est possible de lire des dlsques compatibles 
multi-session. 

• Les fichiers sont compatibles avec les formats 
Tag ID3Ver. LOetVer. 1.1 pour I'affichage 
d'album (titre de disque) et d'artlste (artiste 
de plage). 

• La fonctlon d'accentuation n'est valide qua la 
lecture des fichiers MP3 de 32, 44,1 et 48 kHz. 
(Lecture possible des frequences 
d'echantillonnage de 16, 22,05, 24, 32, 44,1 , 48 
kHz) 

• Les fichiers MP3 ne sont pas compatibles 
avec le transfert de donnees par paquets. 

• II n'y a pas de compatibilite avec la liste de 
ecture m3u. 

• II n'y a pas de compatibilite avec le format 
MP3i (MP3 interactif) ni avec le format MP3 
PRO. 

• Le nombre maximum de caracteres qui peu- 
vent etre affiches pour un nom de fichler, y 
compris I'extenslon (.mp3), est de 32 carac- 
teres a parti r d u premier caractere. 

• Le nombre maximum de caracteres qui peu- 
vent etre affiches pour un nom de dossier est 
de 32 caracteres. 

• Avec les fichiers enregistres sulvant le sys- 
teme de fichiers Romeo et Jollet, seuls les 32 
premiers caracteres s'affichent. 

• Pour la lecture de disques portant des fichiers 
MP3 et des donnees audio (CD-DA) comme 
c'est le cas des CD-EXTRA et des MIXED- 
MODE CD, I taut basculerde MP3 a CD-DA 
au moyen de BAND. 



Lorsque vous utilisez des CD-R/CD-RW, la 
lecture n'est possible qu'avec les dlsques qu 
ont ete finalises. 

L'ordre de selection des dossiers pour la 
lecture et les autres operations devient l'ordre 
d'ecriture utilise par le logiciel d'ecriture. 
Pourcette raison, l'ordre attendu au moment 
de la lecture peut ne pas coinclder avec l'ordre 
effectif de lecture. 

Neanmolns, il y a egalement des logiclels 
d'ecriture qui permettent de regler l'ordre de 
lecture. 

La qualite du son d'un fichier MP3 est 
generalement superieure lorsque vous aug- 
mentez le debit. L'appareil peut lire les enreg- 
istrements ayant un debit compris entre 8 
kbps et 320 kbps, mais pour pouvolr obtenlr 
un certain niveau de qualite du son, nous 
vous recommandons d'utillser unlquement 
des disques enregistres avec un debit d'au 
moins 128 kbps. 



Precautions 

Lorsque vous donnez un nom a un fichler 
MP3, ajoutez I'extenslon de fichler 
correspondante (,mp3). 
Ce produit reprodult les fichiers ayant 
I'extension de fichler (.mp3) comme un fichler 
MP3. Pour eviter tout bruit et toute erreur de 
fonctlonnement, n'utllisez cette extension que 
pour les fichler MP3. B 
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A propos des dossiers et des 
fichiers WMA 

• Nous donnons ci-dessous un apercu d'un 
CD-ROM renfermant des fichiers WMA. Les 
sous-dossiers sont indiques comme des 
dossiers dans le dossier actuellement choisi. 




i> o o 

Premier Deuxieme Troisieme 
niveau niveau niveau 

^ Remarques 

• Le systeme attribue des numeros aux 
dossiers. L'utilisateur ne peut pas attribuer lui- 
meme les numeros aux dossiers. 

• Pour la lecture de disques portant des fichiers 
WMAet des donnees audio (CD-DA) comme 
c'est le cas des CD-EXTRA et des M IXED- 
MODE CD, il faut basculer de WMA a CD-DA 
au moyen de BAND. 

• II n'est pas possible de verifier les dossiers qui 
ne contiennent pas de fichiers WMA. (Ces 
dossiers sont ignores et leur numero n'est pas 
affiche.) 

• II est possible de lire les fichiers WMA dans 
un maximum de 8 niveaux de dossiers. 
Toutefois, il y aura un retard dans le 
commencement de la lecture avec les dis- 
ques ayant plusieurs niveaux. C'est pourquoi 
il est recommande de creer des disques 
n'ayant pas plus de 2 niveaux. 



• II est possible de lire un maximum de 253 
dossiers sur un disque B 

Fichiers WMA 

• WMA est I'abreviation de "Windows Media™ 
Audio" et se rapporte a une technique de 
compression du son qui a ete mise au point 
par Microsoft Corporation. Les donnees WMA 
peuvent etre enregistres grace a Windows 
Media Player, version 7, 7,1 ou Windows Media 
Player for Windows XR 

• Certaines applications utilisees pour coder les 
fichiers WMA peuvent ne pas fonctionner 
correctement. 

• Avec certaines applications utilisees pour 
coder les fichiers WMA, les noms d'album et 
les autres informations de texte peuvent ne 
pas etre affiches correctement. 

• Ce produit permet la lecture des fichiers WMA 
sur des CD-ROM, CD-R et CD-RW. La lecture 
des enregistrements de disque compatibles 
avec le niveau 1 et le niveau 2 de ISO9660 et 
avec le systeme de fichiers Romeo et Joliet est 
possible. 

• II est possible de lire des disques compatibles 
multi-session. 

• Uniquement lors de la lecture des fichiers 
WMAde 32,44,1 et48 kHz. 

• Les fichiers WMA ne sont pas compatibles 
avec le transfert de donnees par paquets. 

• Le nombre maximum de caracteres qu 
peuvent etre affiches pour un nom de fichier, y 
compris I'extension (.wma), est de 32 
caracteres a partir du premier caractere. 

• Le nombre maximum de caracteres qu 
peuvent etre affiches pour un nom de dossier 
est de 32 caracteres. 

• Avec les fichiers enregistres suivant le 
systeme de fichiers Romeo et Joliet, seuls les 
32 premiers caracteres s'affichent. 

• Pour la lecture de disques portant des fichiers 
WMA et des donnees audio (CD-DA) comme 
c'est le cas des CD-EXTRA et des MIXED- 
MODE CD, il faut basculer de WMA a CD-DA 
au moyen de BAND. 
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• Lorsque vous utilisez des CD-R/CD-RW, la 
lecture n'est possible qu'avec les disques qui 
ont ete finalises. 

• L'ordre de selection des dossiers pour la 
lecture et les autres operations devient l'ordre 
d'ecriture utilise par le loqiciel d'ecriture. 
Pourcette raison, l'ordre attendu au moment 
de la lecture peut ne pas coi'ncider avec l'ordre 
effectif de lecture 

Neanmoins, il y a egalement des logiciels 
d'ecriture qui permettent de regler l'ordre de 
lecture. 

• La qualite du son d'un fichier WMA est 
generalement superieure lorsque vous 
augmentez le debit. L'appareil peut lire les 
enregistrements ayant un debit compris entre 
48 kbps et 192 kbps, mais pour pouvoir obtenir 
un certain niveau de qualite du son, nous vous 
conseillons d'utiliser des disques portant des 
gravures realisees avec un debit plus eleve. 

Precautions 

• Lorsque vous donnez un nom a un fichier 
WMA, ajoutez I'extension de fichier 
correspondante (.wma). 

• Ce produit reproduit les fichiers ayant 
I'extension de fichier (.wma) comme un fichier 
WMA. Pour eviter tout bruit ettoute erreurde 
fonctionnement, n'utilisez cette extension que 
pour les fichier WMA. H 



Terminologie 
Debit 

Le debit represente le volume de donnees par 
seconde, ou bps (bits parseconde). Plus le 
debit est eleve, plus il y a d'informations pour 
reproduire le son. En utilisant la meme methode 
de codage (MP3 par exemple), plus le debit est 
eleve, plus la qualite du son est elevee. 

Ecriture par paquets 

II s'agit d'un terme general qui designe une 
methode d'ecriture des CD-R, etc. au moment 
requis pour le fichier, exactement comme pour 
es fichiers d ! une disquette ou d'un disque dur. 

Format ISO9660 

C'est la norme internationale de la loqique de 
formatage des dossiers et des fichiers des 
CD-ROM. Le format ISO9660 impose une regie- 
mentation pour les deux niveaux suivants. 

Niveau 1: 

Le nom de fichier respecte le format 8.3 (le nom 
se compose de 8 caracteres, a savoir des majus- 
cules anglaises a un demi-octet et des chiffres a 
un demi-octet, plus le signe avec une exten- 
sion fichier de trois caracteres). 

Niveau 2: 

Le nom de fichier peut avoir 31 caracteres 
maximum (y compris la marque de separation 
"." et une extension fichier). Chaque dossier 
comprend moins de 8 hierarchies. 



Formats etendus 
Joliet: 

Les noms de fichier peuvent avoir 64 caracteres 
maximum. 

Romeo: 

Les noms de fichier peuvent avoir 128 
caracteres maximum. 
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ID3 Tag 

I s'agit d'une methode d'integration des infor- 
mations sur les plages musicales dans un 
fichier MP3. Ces informations ntegrees peuvent 
comprendre le titre des plages musicales, le 
nom de 'artiste, le titre de I'album, le genre 
musical, I'annee de production, des commen- 
taires et autres donnees diverses. Le contenu 
peut etre modifie a volonte a I'aide d'un logiciel 
incorporant des fonctions d'edition de ID3 Tag. 
Bien que les tags soient restreints au nombre 
de caracteres, il est possible d'afficher ces 
informations pendant la lecture de la plage 
musicale. 



m3u 

Les listes de lecture creees avec le logicie 
"WINAMP" ont une extension fichier de liste de 
lecture (,m3u). 



MP3 

MP3 est I'abreviation de "MPEG Audio Layer3". 
C'est une norme de technologie de compres- 
sion audio mise au point par un groupe de tra- 
vail (MPEG) de I'lSO (International Standards 
Organization). Le format MP3 est capable de 
compresser les donnees audio a environ 
1/10eme du niveau d'un disque classique. 



VBR 

VBR est I'abreviation de "Variable Bit Rate". 
Generalement parlant, le CBR (Constant Bit 
Rate) est plus repandu. Mais pour ajuster le 
debit en souplesse en fonction des besoins de 
a compression audio, il est possible de realiser 
une compression qui accorde la priorite a la 
qualite du son. 

WMA 

WMA est I'abreviation de "Windows Media™ 
Audio" et se rapporte a une technique de 
compression du son qui a ete mise au point par 
Microsoft Corporation. Les donnees WMA 
peuvent etre enregistres grace a Windows Media 
Player, version 7, 7,1 ou Windows Media Player 
for Windows XR 

Microsoft, Windows Media et le logo Windows 
sont des marques de commerce, deposees ou 
non, par Microsoft Corporation aux Etats-Unis et 
dans d'autres pays. H 
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Multi-session 

Le multi-session est une methode 
d'enregistrement qui permet d'enregistrer des 
donnees supplementaires ulterieurement. Lors 
d'un enregistrement sur un CD-ROM, CD-R ou 
CD-RW, toutes les donnees, du debut jusqu'a la 
fin, sont traitees comme une seule et unique 
session ou unite. Le multi-session est une meth- 
ode permettant d'enregistrer plus de 2 sessions 
sur un meme disque. 
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Caracteristiques techniques 

General ites 

Alimentation 14.4 V CC (1 0,8 a 1 5,1 V 

possibles) 

Mise a la masse Pole negatif 

Consommation maximale 10,0 A 

Dimensions (LxHxP): 
(En position fermee) 

(DIN)Chassis 178x50x 157 mm 

Panneau avant ... 188x58x28 mm 

(□) Chassis 178x50x 1 62 mm 

Panneau avant ... 1 70 x 44 x 23 mm 
(En position ouverte) 

(DIN)Chassis 178x50x 157 mm 

Panneau avant ... 1 88 x 68 x 50 mm 

(D) Chassis 178x50x 1 62 mm 

Panneau avant ... 1 70 x 64 x 45 mm 
Poids 1,7 kg 

Audio 

Puissance de sourtie continue de 22 W per canal min. 
sous 4 ohms, les deux canaux en charge, 50 a 
15.000 Hz, avec une DHT ne depassant pas 5%. 
Puissance maximale de sortie 

50 Wx4 

pour haut-parleur d'extremes graves (70 W x 1 ch/2 £2) 

Impedance de charge 4 Q. (4 a 8 Q. [2 £i pour 

1 canal] possibles) 
Niveau maximum/impedance de sortie de I'etage de 

preamplification 4V/1 kQ 

Egaliseur (Egaliseur parametrique a 3 bandes): 
(Graves) 

Frequence 40/80/100/160 Hz 

Facteurdesurtension (0) 

0,35/0,59/0,95/1,15 

(+6 dB avec accentuation) 

Gain ±12dB 

(Medium) 

Frequence 200/500/1 k/2 k Hz 

Facteurdesurtension (0) 

0,35/0,59/0,95/1,15 

(+6 dB avec accentuation) 

Gain ±12dB 

(Aigus) 

Frequence 3,15 k/8 k/10 k/12,5 k Hz 

Facteurdesurtension (0) 

0,35/0,59/0,95/1,15 

(+6 dB avec accentuation) 

Gain ±12dB 

Correction physiologique: 

(Graves) +3,5 dB (1 00 Hz) 

+ 3dB(10kHz) 

(Medium) +10 dB (100 Hz) 

+ 6,5 dB (10 kHz) 

(Aigus) +11 dB(IOOHz) 

+ 11 dB (10 kHz) 
(Niveau: -30 dB) 



Commandes de tonal ite: 
(Graves) 

Frequence 40/63/1 00/1 60 Hz 

Gain ±12 dB 

(Aigus) 

Frequence 2,5 k/4 k/6,3 k/10 k Hz 

Gain ±12 dB 

HPF: 

Frequence 50/80/125 Hz 

Pente -12 dB/octave 

Haut-parleur d'extremes graves 

Frequence 50/80/125 Hz 

Pente -18 dB/octave 

Gain ±12 dB 

Phase Normale/lnverse 

Lecteur de CD 

Systeme Compact Disc Digital Audio 

Disques utilisables Disques compacts 

Format du signal 

Frequence d'echantillonnage 

44,1 kHz 

Nombre de bits de quantification 

16; quantification lineaire 

Reponse en frequence 5 - 20.000 Hz (±1 dB) 

Rapport signal/bruit 94dB(1 kHz) (Reseau IHF-A) 

Dynamique 92 dB (1 kHz) 

Nombre de voies 2 (stereo) 

Format de decodage MP3 

MPEG-1&2 coucheaudio3 

Format de decodage WMA 
Version 7 & 8 

Syntoniseur FM 

Gamme de frequence 87,9 - 107,9 MHz 

Sensibilite utile 9dBf (0,8/jV/75n, mono, 

S/B: 30 dB) 

Seuil de sensibilite 50 dB ... 1 5 dBf (1 ,5/jV/75 £2, mono) 

Rapport signal/bruit 70 dB (Reseau IHF-A) 

Distorsion 0,3% (a 65 dBf, 1 kHz, 

stereo) 

Reponse en frequence 30-1 5.000 kHz (±3 dB) 

Separation stereophonique .... 40 dB (a 65 dBf, 1 kHz) 

Selectivite 70dB(2ACA) 

Inermodulation trois signaux 

(niveau de signal desire) 

30 dBf 

(niveau deux signaux indesires 100 dBf) 

Syntoniseur AM 

Gamme de frequence 530- 1.710 kHz (10 kHz) 

Sensibilite utile 18/jV (S/B:20dB) 

Selectivite 50 dB (±10 kHz) 



Remarque 

Les caracteristiques et la presentation peu- 
vent etre modifiees sans avis prealable a fin 
d'amelioration. B 
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PIONEER ELECTRONICS (USA) INC. 

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. 
TEL: (800)421-1404 

PIONEER EUROPE NV 
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PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD. 
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PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD. 
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TEL: (03) 9586-6300 

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC. 

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada 
TEL: (905) 479-4411 

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V. 
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TEL: 5-688-52-90 
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